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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
1.1. Опис місця провадження планованої діяльності 
Основний промисловий майданчик Відокремленого підрозділу 

«Придніпровська теплова електрична станція» Публічного Акціонерного 
Товариства «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі – Підприємство, ТЕС) розташований 
в місті Дніпро, в Самарському районі, Придніпровському житловому масиві, по 
вулиці Гаванська, 1. 

Підприємство межує з: 
– північного заходу – приватними земельними угіддями, які відведені під 

садівництво; мінімальна відстань від джерела викидів в атмосферу №1 до 
межі земельних угідь становить 750 м, джерел викидів №37, №38) – 70 м; 

– заходу та півдня – акваторією річки Дніпро; 
– південного сходу та сходу – територіями промислових підприємств; 

мінімальна відстань до житлової забудови від джерела викидів в 
атмосферу №1 – 910 м, джерел викидів в атмосферу №138, №139) – 310 м; 

– північного сходу – приватними земельним угіддями, які відведені під 
садівництво, мінімальна відстань від джерела викидів в атмосферу №4 до 
межі земельних угідь – 500 м, джерела викидів в атмосферу №72 – 185 м. 

Територія автотранспортного цеху (вул. Електрична, 2Д) межує з: 
– півночі – зеленою зоною; 
– сходу, заходу – територіями промислових підприємств; 
– півдня – житловими будівлями; мінімальна відстань до житла від 

найближчого джерела викидів в атмосферу №136 – 78 м. 
Підприємство – діючий об'єкт, всі його будівлі та споруди розміщені на 

землях, відведених Підприємству у постійне користування (Додаток А), відомості 
з державного реєстру речових прав на нерухоме майно надані в Додатку Б. Для 
технічного переоснащення енергоблоку ст. №9 підприємству додаткове 
відведення земель не потрібне. 

До складу підприємства входять основні потужності (КТЦ, ПТЦ, мазутне 
господарство, ДЕПО, електроцех, хімцех), автотранспортний цех (вул. 
Електрична, 2Д), насосно-фільтрувальна станція (вул. Космонавта Волкова, 1Т) та 
АЗС (вул. Космонавта Волкова, 2П). Відстань між основною територією ТЕС, 
АТЦ, НФС та АЗС становить менше 500 м. 

Генеральний план ТЕС існуючий (Додаток В). Всі основні і допоміжні 
підрозділи, споруди розміщені на території з необхідними протипожежними 
розривами. До них передбачені внутрішньомайданчикові автомобільні дороги з 
твердим покриттям, що виконують функції як технологічного, так і пожежного 
під'їздів. Підприємство обслуговується пожежним депо з охорони м. Дніпро. 
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1.2. Цілі планованої діяльності 
Планована діяльність виконується відповідно до рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з 
нейтралізації загроз енергетичній безпеки України та посилення захисту 
критичної інфраструктури», а також для забезпечення надійного проходження 
осінньо-зимового періоду м. Дніпро. 

Підприємство призначене для вироблення електричної енергії, включено в 
Єдину енергосистему України, та є найбільшим джерелом теплопостачання 
лівобережної частини м. Дніпро. Проектна потужність підприємства складає 2400 
МВт, теплова дорівнює 845 Гкал/год (982,7 МВт). На даний час наявна 
потужність ТЕС обмежено до 910 МВт, оскільки три енергоблоки 300 МВт 
(№№12,13,14) виведено в довгостроковий резерв з елементами консервації. 

Проектна енергопотужність забезпечується: 
– чотирма енергоблоками  по 150 МВт; 
– трьома енергоблоками по 285 МВт; 
– одним енергоблоком 310 МВт. 
Проектна потужність енергоблоку, що підлягає технічному переоснащенню 

(№ 9) складає 150 МВт. 
Котельні агрегати ТП-90 спроектовані під вугілля марки «АШ», відповідно 

до чого інфраструктура основного та допоміжного обладнання від вугільного 
складу до котельної установки була виконана під умови роботи на цьому вугіллі.  

При використанні вугілля газової групи вимоги з вибухобезпеки 
паливоподачі та установок для пилоприготування істотно відрізняються від вимог 
при спалюванні низькореакційного вугілля. 

У відповідності до Додатку А СОУ-Н МПЕ 40.1.44.101:2005 за здатністю до 
окислення вугілля марок «Г» та «ДГ» відноситься до четвертої групи, вугілля 
марок «А» та «П» – до першої групи. 

Мета технічного переоснащення – переведення котлоагрегату енергоблоку 
ст. № 9 Придніпровської ТЕС на спалювання вугілля газової групи із 
забезпеченням безпеки та безаварійного вивантаження вугілля на склад, 
транспортування вугілля до пилосистем, пилоприготування і транспортування 
пилу до пальників котлоагрегатів у пускових, стаціонарних та аварійних режимах, 
з дотриманням вимог нормативних документів. 

 
1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Проектні рішення з технічного переоснащення обладнання енергоблоку № 9 

Склад вугілля 
Згідно з технічними рішеннями виділення усіх необхідних майданчиків для 

зберігання, гасіння та охолодження передбачаються на існуючому складі вугілля.  
Відповідно до Додатку А СОУ-Н МПЕ 40.1.44.101:2005 вугілля газової 

групи (марок «Г» та «ДГ») з підвищеною активністю до окислення і 
самозаймання відноситься до IV групи, а також відповідно до СОУ-Н МПЕ 
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40.1.44.101:2005 з вимогою пошарового ущільнення кожного шару вугілля - до 
категорії Б.  

Розташування штабелю вугілля газової групи передбачається поряд з 
завантажувальною ямою №2 об’ємом 91080 м3 враховує 15-ти добовий запас 
вугілля для котлів ст. №7, 8, 9. Площа штабелю складає 10713,0 м2 при висоті 10 
м. Об’єм штабелю вугілля антрацитової групи складе 211 534 м³. 

Організація протипожежних проїздів передбачається з урахуванням складу 
вугілля газової групи. 

 
Забезпечення ущільнення вугілля 
Ущільнення вугілля IV групи передбачається при експлуатації та повинно 

виконуватись відповідно до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.44.101:2005:  
- «Види кам’яного вугілля III та IV груп потребують обов'язкового 

ретельного ущільнення кожного шару вугілля»; 
 «… вугілля IV групи необхідно закладати шарами товщиною не більше 

ніж 1 м. Поверхню кожного шару необхідно планувати, а потім ущільнювати 
гусеницями бульдозерів або катками»; 

«Котки, або віброкотки, які застосовуються для ущільнення вугілля, 
повинні забезпечувати тиск на паливо не менше ніж 0,4 МПа (4 кгс/см2)».  

 
Забезпечення температурного контролю за штабелем вугілля 
Експлуатаційними заходами Придніпровської ТЕС повинно передбачатися 

забезпечення температурного контролю за штабелем вугілля марок «Г» та «ДГ» 
відповідно до: СОУ-Н МПЕ 40.1.44.101:2005 «Контроль за появою осередків 
самонагрівання вугілля в штабелях може проводитись також інструментальними 
методами»; ГКД 34.03.301-93 (НПАОП 40.3-1.16-93) (НАПБ В.01.005-93/111) 
«Крім візуального контролю станом палива на складі повинен вестись 
температурний контроль для визначення можливих осередків самозаймання»; 
ГКД 34.03.301-93, НАПБ 05.028-2004 «Для уточнення розмірів осередків самозай-
мання і контролю за температурою вугілля в штабелі повинні застосовуватись 
спеціальні термовизначники і термощупи»; НАПБ В.05.025-2005/111 (СОУ-Н-
МПЕ 40.1.03.311:2005) «Для уточнения размеров очага самовозгорания и 
контроля за температурой топлива в штабеле должны применяться специальные 
термоизмерительные приборы и термощупы». 

 
Система паливоподачі 
Існуюче паливне господарство ТЕС забезпечує прийом, зберігання і 

подачу вугілля антрацитової групи з розрахунковою продуктивністю подачі 
палива 1200 т/год. Система подачі палива ТЕС складається з вагоноперекидача, 
стрічкових транспортерів та вузлів пересипок. 

Метою технічного переоснащення при використанні в якості основного 
палива на котлоагрегаті енергоблоку ст. № 9 вугілля газової групи є забезпечення 
безпечного та безаварійного подавання вугілля газової групи до бункерів сирого 
вугілля із дотриманням вимог нормативних документів, а також забезпечення 
вимог нормативних документів щодо протипожежного захисту. 
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Робота системи паливоподачі ТЕС після технічного переоснащення 
можлива як на вугіллі антрацитової групи, так і на вугіллі газової групи. Дві 
нитки паливоподачі працюють поперемінно, спочатку нитка з вугіллями газової 
групи надає паливо до бункерів сирого вугілля котлоагрегату енергоблоку ст. №9, 
потім після повного опорожнення нитки від вугілля газової групи, нитка 
паливоподачі працює на вугіллі антрацитової групи для надання палива до інших 
котлоагрегатів. 

До об’єму технічного переоснащення при переводі котлоагрегату на 
енергоблоці ст. №9 на вугілля газової групи відноситься галереї конвейерів №9 та 
№27 з вузлом пересипання системи подачі палива. 

Допускається короткочасна паралельна робота двох ниток паливоподачі. 
У зв’язку з цим повинні бути розроблені та впроваджені інструкції 

персоналу ТЕС, а також впроваджені організаційні заходи щодо недопущення 
наступного (включаючи, але не обмежуючись): 

- транспортування вугілля газової групи стрічковими транспортерами, які 
не відносяться до обсягу технічного переоснащення; 

- складування вугілля газової групи на складі вугілля, не призначеному для 
зберігання вугілля газової групи; 
- заповнення вугіллям газової групи бункерів сирого вугілля 
котлоагрегатів, які не входять в обсяг технічного переоснащення. 
 
Головний корпус 
Встановлення відвідних трубопроводів від вибухових запобіжних клапанів, 

встановлених на бункерах пилу 
В даний час на енергоблоці ст. № 9 встановлено один бункер пилу, об'ємом 

приблизно 500 м³. На бункері пилу встановлюються два вибухових запобіжних 
клапана (ВЗК). 

Відповідно до вимог НПАОП 40.3-1.05-89 вибухові гази від циклонів і 
бункерів пилу повинні відводитися назовні. Для цього передбачається 
встановлення відводів від ВЗК. 

Нормативними документами встановлюються також вимоги до довжини 
відвідних трубопроводів ВЗК. Відповідно до вимог НПАОП 40.3-1.05-89 довжина 
відвідного трубопроводу не повинна перевищувати 10 діаметрів патрубка. 

 
Відновлення теплової ізоляції, яка була порушена в ході технічного 

переоснащення та теплова ізоляція та антикорозійний захист знову 
встановлюваних трубопроводів 

В об’єм технічного переоснащення входить відновлення теплової ізоляції, 
яка була порушена в ході технічного переоснащення та теплова ізоляція та 
антикорозійний захист знову встановлюваних трубопроводів.  

Теплова ізоляція передбачається для трубопроводів і обладнання з 
температурою на поверхні вище 45 °С, розташованих всередині приміщень, і 
вище 60 °С, якщо вони розташовані всередині приміщень, що не обслуговуються 
або поза приміщеннями. 

Антикорозійний захист передбачається для забезпечення надійної роботи 
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технологічних трубопроводів, що стикаються з корозійно-активним середовищем 
і виконується з урахуванням діючих нормативних документів. 

Тип антикорозійного покриття вибирається залежно від виду і ступеня 
агресивного впливу середовища, умов експлуатації, відповідно до вимог ДСТУ Б 
В.2.6-193:2013 «Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до 
проектування». 

 
Забезпечення спорожнення бункера пилу в систему гідрозоловидалення 
Для забезпечення спорожнення бункерів пилу в систему 

гідрозоловидалення, а також  відповідно до вимог НПАОП 40.3-1.05-89, 
передбачаються рішення: 

- на відмітці обслуговування пиложивильників на пилопроводах після пило 
живильника передбачається встановлення катушок на фланцях, які призначені для 
забезпечення спорожнення бункерів.  

Спорожнення бункеру передбачається наступним чином:  
- відключаються пиложивильники, знімається катушка (катушки) з 

пилопроводів одного з пиложивильників; 
- до верхнього фланця пилопроводу замість катушки встановлюється 

нестандартний елемент (пристрій для спорожнення бункеру пилу); 
- до встановлюваного нестандартного елементу забезпечується підведення 

води. При цьому на майданчик обслуговування забезпечується підведення води 
по постійній схемі з встановленням запірної арматури, після якої гнучким 
шлангом вода подається до пристрою для спорожнення бункеру пилу. Відведення 
пилової пульпи від пристрою для спорожнення бункеру пилу забезпечується в 
канали гідрозоловидалення. 

Передбачається наявність двох пристроїв для спорожнення бункеру пилу 
на енергоблоці ст. № 9. 

Слід зазначити, що встановлення стаціонарної системи спорожнення 
бункеру пилу не передбачається у зв’язку з тим, що вона буде заважати 
технічному обслуговуванню пиложивильників. 

 
Встановлення щільних запірних клапанів з дистанційним керуванням, 

теплової ізоляції і штуцерів для прочищення на лінії видалення водяної пари і 
повітря з бункерів пилу 

Для видалення водяної пари та повітря із бункерів пилу у даний час 
передбачені два трубопроводи, які підключені до бункеру пилу на патрубках 
вибухових запобіжних клапанів до мембран. Трубопроводи відсмоктування 
підключаються до пилопроводів на ділянці від циклону до млинового 
вентилятору відповідної пилосистеми. 

Передбачається встановлення нових трубопроводів та відповідно до вимог  
НПАОП 40.3-1.05-89 щільних запірних клапанів з дистанційним керуванням. 

Керування даними клапанами зблоковано з роботою млинових 
вентиляторів відповідної пилосистеми котлу. При зупинці млинового вентилятору 
«А» («Б») арматура на пилосистеми «А» («Б») закривається. При вмиканні 
млинового вентилятору «А» («Б») арматура на пилосистеми «А» («Б») 
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відкривається. 
 
Підведення азоту для гасіння вогнищ горіння в бункерах пилу 
Відповідно до вимог НПАОП 40.3-1.05-89, НАПБ В.05.025-2006/111 для 

гасіння очагів самозаймання вугільного пилу у бункері пилу змонтовується підвід 
азоту. 

Технічне переоснащення в частині подачі інертних газів для 
пожежогасіння у бункер пилу енергоблока ст. № 9 полягає в організації окремої 
стаціонарної системи пожежогасіння. 

Азот підводиться у верхню частину бункера розосереджено паралельно 
стелі бункера. 

Основним джерелом подачі інертного газу є існуючий колектор азоту, 
розташований по осі А. 

На лініях подачі азоту в спеціальних ящиках (шафах) на відмітці 
обслуговування встановлена ручна запірна арматура та датчики тиску, яка 
відкривається за необхідністю оперативним персоналом ТЕС. 

Пропускна спроможність лінії підведення азоту розраховується з умови 
підведення 0,6 кг інертного газу на 1 м3 об’єму бункера пилу (або за методикою 
відповідно до вимог НАПБ В.05.025-2006/111). 

 
Підвід пари у елементи пилосистеми (у тому числі для випадків 

пожежогасіння) 
Відповідно до вимог НПАОП 40.3-1.05-89 передбачається підведення пари 

для пожежогасіння, а саме: 
– у газоповітропровід перед млином (для кожній з пилосистем «А» та «Б»);  
– до бункеру пилу. 
На лініях подачі пари у газоповітропровід перед млином встановлюється 

одна запірна арматура з електричним приводом. Керування арматурою 
здійснюється із блочного щиту керування. 

На лінії подачі пари до бункера пилу передбачається встановлення запірної 
арматури з ручним приводом. Відкриття запірної арматури з ручним приводом 
здійснюється вручну персоналом ТЕС. 

Пара підводиться у верхню частину бункера розосереджено паралельно 
стелі бункера. 

Додатково передбачається встановлення датчиків тиску на трубопроводах 
пари перед запірною арматурою (з електричним приводом та ручним приводом). 
За сигналами цих датчиків тиску здійснюється попереджувальна сигналізація про 
зниження тиску пари у трубопроводі. 

Також додатково передбачається встановлення постійно діючого 
конденсатовідвідника для безперервного видалення з трубопроводу конденсату 
пари для виключення закидання його у елементи пилосистеми та бункер пилу при 
відкритті запірної арматури. 

На лініях видалення конденсату перед конденсатовідвідником 
встановлюється датчик рівня. За сигналом цього датчика здійснюється 
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попереджувальна сигналізація про наявність конденсату над 
конденсатовідвідником (несправність конденсатовідвідника). 

 
Відключення всіх зв’язків по пилу між бункерами пилу різних енергоблоків 
В пилосистемах енергоблоку ст. №9 та суміжних системах енергоблоків 

ст.№8 і №10 для перекидання пилу між енергоблоками ст. №9 і №8 та ст. №9 і 
№10 використовуються пилові шнеки, які розташовані у над бункерній галереї 
між стрічковими транспортерами. 

У зв’язку з вимогами НПАОП 40.3-1.05-89 про заборону встановлення 
шнеків при розмелюванні газового вугілля, передбачається відключення шнеків 
від енергопостачання, реконструкція системи пилоподачі та демонтаж шнеків.  

 
Забезпечення видалення золи з знову встановлюваних циклонів золи, 

включаючи підведення води, а також установку золозмивних апаратів 
При технічному переоснащенні газоповітряного тракту котлів 

передбачається встановлення циклонів для очищення від золи димових газів 
котла, що рециркулюються. 

Передбачено встановлення чотирьох циклонів золи (по два для пилосистем 
«А» і «Б»). 

Для забезпечення видалення золи з знову встановлюваних циклонів золи 
передбачається установка нових золозмивних апаратів.  

Один золозмивний апарат встановлюється до двох циклонів. 
 
1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності 
 
Обладнання енергоблоку ст. №9, що підлягає переоснащенню 
Енергоблок № 9 має потужність 150 МВт, складається з: 
– котлоагрегату ТП-90 №15; 
– парової турбіни К 160-130 з електричним генератором; 
– блочних трансформаторів ТДЦ-250000/150-74; 
– трансформаторів власних потреб (ТРДНС-32000/35-72 У1 для енергоблоку 

ст. №9); 
– золоуловлюючої установки; 
– тяго-дуттьового обладнання; 
– обладнання пилоприготування. 
Котлоагрегат ТП-90 
Котельний агрегат типу ТП-90 виробництва Таганрогського котельного 

заводу – одно-барабанний з природною циркуляцією, призначений для отримання 
пари високого тиску та розрахований на пиловугільне спалювання вугілля марки 
АШ, природного газу і мазуту. 

Технічна характеристика котельного агрегату ТП-90 при роботі на вугіллі 
марки АШ наведена у табл. 1.1 
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Таблиця 1.1 
Технічні характеристики котельного агрегату ТП-90 

 
   
 

Розмірність величина до 
технічного 

переоснащення 

величина після 
технічного 

переоснащення 
Питома витрата умовного палива на 
відпущену електричну енергію 

г.у.п./ 
(кВт*год) 

 
422,8 

 
≤403,5* 

Паропродуктивність котла т/год 500 500 
Температура перегрітої пари °С 545 545 
Тиск гострої пари  кг/см2 155  155  

 
Золоуловлююча установка 
– встановлено електрофільтр фірми ЗАТ «Альстом Пауер Ставан». 
Тяго-дуттьове обладнання 
Тяго-дуттьове обладнання включає в себе: 
– димосмок типу Д-25х2Ш; 
– дуттьовий вентилятор типу ВД-32Н; 
– димосмок рециркуляції димових газів типу ВГД-20. 
 
Існуючий склад вугілля 
Доставка вугілля на ТЕС здійснюється залізничним транспортом в вагонах. 
Розвантаження вагонів з вугіллям здійснюється в вагоноперекидачі, потім 

вугілля за двома ниткам надходить або до головного корпусу ТЕС або на склад. 
Існуючий склад вугілля розташовується на відстані 130 метрів від ряду Г 

головного корпусу. Для зберігання вугілля на ТЕС передбачено склад вугілля. 
Ємність складу вугілля становить 39 000 т. 

На складі встановлені два мостових грейферних перевантажувача 
прольотом близько 104 м. Тракт подачі палива на склад і зі складу однонитковий з 
шириною стрічки конвеєрів 1400 мм і продуктивністю 900/1200 т/год.  

Існує можливість видачі палива на склад і зі складу як бульдозерами, так і 
перевантажувачами. На складі передбачений завантажувальний бункер з 
живильниками. 

В рамках технічного переоснащення по переводу котла з огляду на вимоги 
нормативних документів необхідно на існуючому вугільному складі ТЕС 
забезпечити: 

- безпечне вивантаження та зберігання вугілля газової групи із виділенням 
окремого майданчика;  

- протипожежний захист при використанні в якості основного палива 
енергоблоку ст. № 9 вугілля газової групи. Існуючий склад вугілля 
розташовується на відстані 130 метрів від ряду Г головного корпусу. 

 
Існуюче паливне господарство 
Існуюче паливне господарство ТЕС забезпечує прийом, зберігання і подачу 

вугілля антрацитової групи до бункерів сирого вугілля  з розрахунковою 
продуктивністю подачі палива 1200 т/год. 
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Система подачі палива ТЕС складається з вагоноперекидача, стрічкових 
транспортерів та вузлів пересипок. 

 
Система паливоподачі 
Існуюче паливне господарство ТЕС забезпечує прийом, зберігання і подачу 

вугілля антрацитової групи з розрахунковою продуктивністю подачі палива 1200 
т/год. 

Система подачі палива ТЕС складається з вагоноперекидача, стрічкових 
транспортерів та вузлів пересипок. 

Метою технічного переоснащення при використанні в якості основного 
палива на котлоагрегаті енергоблоку ст. № 9 вугілля газової групи є забезпечення 
безпечного та безаварійного подавання вугілля газової групи до бункерів сирого 
вугілля із дотриманням вимог нормативних документів, а також забезпечення 
вимог нормативних документів щодо протипожежного захисту. 

Робота системи паливоподачі ТЕС після технічного переоснащення 
можлива як на вугіллі антрацитової групи, так і на вугіллі газової групи. Дві 
нитки паливоподачі працюють поперемінно, спочатку нитка з вугіллями газової 
групи надає паливо до бункерів сирого вугілля котлоагрегату енергоблоку ст. №9, 
потім після повного опорожнення нитки від вугілля газової групи, нитка 
паливоподачі працює на вугіллі антрацитової групи для надання палива до інших 
котлоагрегатів. 

До об’єму технічного переоснащення при переводі котлоагрегату на 
енергоблоці ст. №9 на вугілля газової групи відноситься галереї конвейерів №9 та 
№27 з вузлом пересипання системи подачі палива. 

Допускається короткочасна паралельна робота двох ниток паливоподачі. 
У зв’язку з цим повинні бути розроблені та впроваджені інструкції 

персоналу ТЕС, а також впроваджені організаційні заходи щодо недопущення 
наступного (включаючи, але не обмежуючись): 

- транспортування вугілля газової групи стрічковими транспортерами, які не 
відносяться до обсягу технічного переоснащення; 

- складування вугілля газової групи на складі вугілля, не призначеному для 
зберігання вугілля газової групи; 

- заповнення вугіллям газової групи бункерів сирого вугілля котлоагрегатів, 
які не входять в обсяг технічного переоснащення. 

 
Основні технічні рішення щодо пилосистем наступні: 
 
- встановлення відвідних трубопроводів від вибухових запобіжних 

клапанів, встановлених на бункерах пилу; 
- відновлення теплової ізоляції, яка була порушена в ході технічного 

переоснащення та теплова ізоляція та антикорозійний захист знову 
встановлюваних трубопроводів; 

- забезпечення спорожнення бункера пилу в систему гідрозоловидалення; 
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- встановлення щільних запірних клапанів з дистанційним керуванням, 
теплової ізоляції і штуцерів для прочищення на лінії видалення водяної 
пари і повітря з бункерів пилу; 

- підведення азоту для гасіння вогнищ горіння в бункерах пилу; 
- підвід пари у елементи пилосистеми (у тому числі для випадків 

пожежогасіння); 
- відключення всіх зв’язків по пилу між бункерами пилу різних 

енергоблоків; 
- забезпечення видалення золи з знову встановлюваних циклонів золи, 

включаючи підведення води, а також установку золозмивних апаратів. 
 

1.5 Оцінка за видами та кількості очікуваних відходів, викидів (скидів), 
забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового, вібраційного, 
світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, 
які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та 
провадження планованої діяльності. 

 
Вплив на атмосферне повітря при проведенні будівельних робіт 
Джерелами впливів на повітряне середовище в період проведення 

будівельних робіт є: робота ДВЗ транспортних засобів, зварювальні апарати, що 
використовуються при проведенні демонтажних, монтажних і складальних робіт, 
а також апарати пневматичного розпилення лакофарбових матеріалів. 

Сумарний валовий викид основних забруднюючих речовин в атмосферу за 
весь період будівництва складе 20,184 т. Забруднення атмосферного повітря від 
даних джерел носитиме тимчасовий характер, після завершення робіт їх 
виділення з даної території припиниться. 

В період проведення будівельних робіт створюється додаткове 
навантаження на атмосферне повітря, рівень якого не перевищить санітарно-
гігієнічних нормативів. У зв'язку з незначними викидами від джерел, задіяних 
тільки в період демонтажних і монтажних робіт, локальним характером впливу, 
проведення перевірочного розрахунку розсіювання приземних концентрацій 
забруднюючих речовин недоцільно. 

 
Вплив на атмосферне повітря в період експлуатації 
Нових джерел в результаті проведення технічного переоснащення 

енергоблоку ст. №9 не утворюється. 
Викиди забруднюючих речовин, після переведення котлоагрегату ст. №9 на 

вугілля марок «Г» і «ДГ» не перевищують показники технологічних нормативів 
допустимих викидів, показники валових викидів, затверджених Дозволом на 
викиди №1210138400-1086 (станом на 31.12.2017р.). 

Прогнозується, що після переходу на спалювання вугілля газової групи 
відбудеться зменшення максимальних концентрацій викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від енергоблоку ст. №9 у всьому діапазоні 
навантажень. Враховуючи, що масовий вміст горючих речовин у виносі твердих 
часток при роботі енергоблоку ст. №9 на вугіллі газової групи буде зменшено в 
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чотири-п'ять рази (за рахунок більш якісного вигорання) в порівнянні із вугіллям 
антрацитової групи, очікується зменшення витрати вугілля на котел. Максимальні 
можливі валові викиди від енергоблоку ст. №9 (після переведення на вугілля за 
сертифікатом №170) складе 10650,464 т/рік. 

 
Шумове навантаження в період будівництва 
В результаті сумування всіх рівнів шуму від будівельної техніки 

еквівалентний рівень шуму складе 72,7 дБА, що не перевищує допустимий – 80 
дБА. Робота шумовипромінюючого будівельного обладнання не зробить 
істотного впливу на загальну картину шумового забруднення електростанції. 

 
Шумове навантаження в період експлуатації 
Технічне переоснащення енергоблоку ст. №9 не призведе до зміни 

існуючого шумового навантаження Підприємства (рівень звуку на межі житлової 
забудови складає 35 дБА), отже не призведе до порушень нормативно допустимих 
рівнів шуму на границі проммайданчику та житлової забудови. 

 
Вібраційний вплив 
На видаленні 100 м від основних виробничих приміщень значення 

технологічної вібрації не перевищуватимуть рівнів, які визначаються як 
«комфортні» по санітарно-гігієнічним нормативам (ймовірно, внаслідок швидкого 
загасання механічних коливань в ґрунті). 

На кордоні житлової забудови рівень вібрації обумовлений тільки проїздом 
транспорту загального призначення. 

 
Вплив на водне середовище в період будівництва 
В ході проведення робіт, пов'язаних з будівництвом на енергоблоці ст. №9 

додаткових джерел негативних впливів на гідросферу не виникає. Водні ресурси 
(поверхневі і підземні води) в період проведення будівельних робіт не 
використовуються, виникнення і скидання стічних вод в навколишнє середовище 
не прогнозується. 

 
Вплив на водне середовище в період експлуатації 
Технічне переоснащення котлоагрегату ст. №9 не вплине на існуючий 

водний баланс Підприємства, залишиться на існуючому рівні. 
Структура водного господарства, показники якості зворотних вод після 

завершення технічного переоснащення енергоблоку ст. №9 не зміняться. 
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Вплив на рослинний та тваринний світ 
В період проведення робіт з технічного переоснащення не передбачені 

знесення зелених насаджень, корчування дерев. Заповідних та природоохоронних 
територій, пам'яток історії та культури, захист яких необхідний при реалізації 
проектних рішень, немає. 

Технічне переоснащення не внесе суттєву зміну в існуючий вплив ТЕС на 
рослинний та тваринний світ. 

 
Утворення, накопичення і утилізація промислових відходів при будівництві 
В процесі будівництва утворюються відходи, такі як недогарки електродів, 

будівельні відходи (у тому числі обмурувальні матеріали і теплоізоляція), брухт 
чорних і кольорових металів. Загальна кількість відходів будівництва - 267,426 т. 
Це відходи IV класу небезпеки, які тимчасово будуть зберігатися в місцях збору з 
дотриманням правил безпеки. У міру накопичення відходи доставляються на 
майданчики і місця тимчасового зберігання для подальшого транспортування на 
об'єкти утилізації, місця знешкодження або захоронення.  

Побутові відходи  33,531 т. Тверді побутові відходи складуються в 
спеціальні контейнери для побутових відходів, потім передаються 
спеціалізованому підприємству для захоронення на полігоні твердих побутових 
відходів. 

Для розміщення відходів, що утворюються в період проведення робіт, 
додаткові земельні площі не використовуються.  

 
Утворення, накопичення і утилізація промислових відходів при експлуатації 
При виконанні закладених в проекті технічного переоснащення енергоблоку 

ст. №9 робіт, утворюються відходи золи та шлаку. 
Система гідрозолошлакоуловлювання працює по замкнутому циклу. Через 

систему золошлакопроводів золошлаки подаються на накопичувачі Підприємства: 
зола – на золовідвал в балці Західна, шлак – шлаконакопичувач в протоці р. 
Шиянка. 

Кількість відходів після переведення енергоблоку ст. №9 на палива марок 
«Г» і «ДГ» буде наступною: 

– золи – 50861,246 т/рік для палива № 170; 
– золи –  25403,6621 т/рік для палива № 6; 
– золи – 22034,065 т/рік для палива № 204; 
– шлаку – 13673,559 т/рік для палива № 170; 
– шлаку – 6503,937 т/рік для палива № 6; 
– шлаку – 5144,665 т/рік для палива № 204. 
Експлуатація енергоблоку ст. №9 після завершення технічного 

переоснащення не призведе до утворення додаткової кількості відходів. 
Необхідність роздільного зберігання золошлакових відходів антрацитового 

вугілля та газового вугілля буде визначена після отримання якісних 
характеристик золошлакових відходів від спалювання вугілля газової групи та 
визначення його попиту на ринку будівельних матеріалів. 
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Альтернатива реалізації мети проекту – технічному переоснащенню 
енергоблоку ст. №9 відсутня. 

 
3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС ЙОГО 

ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Для екологічної оцінки стану атмосферного повітря були враховані викиди, 

як електростанції, так і підприємств, що надають аналогічний вплив на район. 
У зоні розташування Підприємства клімат помірно-континентальний 

(степового типу). 
На мікроклімат сильний вплив має річка Дніпро, збільшуючи вологість 

повітря у весняно-осінній період. 
Зима порівняно м’яка, з похмурої погодою і частими туманами. Середня 

температура в січні (-4…-6)°C. Часті відлиги до (+5… +10)°C. В нічний час 
температура повітря може опускатися до -25°C і навіть нижче. Частота переходу 
температур на поверхні ґрунту через 0°С досягає (10-15) разів на рік. 

Літо тепле, в окремі роки посушливе. Середня температура в липні 
+(22…23)°C. Середні денні температури можуть досягати (30-33)°C, а 
максимальні (37-40)°C. 

Протягом року випадає (510-530) мм. опадів. Найвологіший місяць – 
липень, найсухіший – березень. Серед інших погодних явищ трапляються тумани 
(50 - 70) днів на рік, хуртовини (10 - 20) днів, грози (до 25 - 30) днів та град (4-5) 
днів. 

Показник атмосферного тиску взимку становить біля 1021 гПа, влітку 
знижується до (1012-1013) гПа. 

Кліматичні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі 
розташування Підприємства, приведені в табл. 3.1. Довідка з основними 
кліматологічними характеристиками надана Дніпропетровським регіональним 
центром з гідрометеорології, наведена у Додатку Г., фонові концентрації – табл. 
3.2. 
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Таблиця 3.1 
Кліматичні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання 

Найменування характеристик Величина 

Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця 
року, Т,  С 

+26,7 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця, Т,  С -8,4 
Середньорічна роза вітрів, %: 17,8 

П 12,6 
ПС 14,1 
С 12 
ПдС 11,1 
Пд 10,4 
ПдЗ 12,8 
З 9,2 
ПЗ 9-10 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення 
якої складає 5%, U*, м/с 

 

В місті Дніпро сукупний негативний вплив на атмосферне повітря оказують 
ТЕС, промислові підприємства, що розташовані в Самарському районі. 

Стан атмосферного повітря характеризують фонові концентрації основних 
забруднюючих речовин: пил, сірчистий ангідрид, окис вуглецю, оксиди азоту. 

 
Таблиця 3.2 

Фонові концентрації забруднюючих речовин 

Забруднююча речовина Гігієнічні нормативи Фонова 
концент-

рація 
(мг/м3) 

Середньорі
чні 

концент-
рації (мг/м3) 

Макси- 
мальні  
разові 

концентрації 
(мг/м3) Код Найменування ГДК 

(мг/м3) 
ОБРД 
(мг/м3) 

301 Двоокис азоту 0,2 – 0,1555 0,11 0,32 
337 Оксид вуглецю 5 – 3,885 3 10 
330 Діоксид сірки 0,5 – 0,0235 0,014 0,35 

2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом 

0,5 – 0,5028 0,4 1,6 

123 Залізо та його сполуки 0,04 – 0,16 0,014 0,0029 
143 Манган та його сполуки 0,01 – 0,004 0,00007 0,00013 
128 Кальцію оксид 0,05 – 0,2 – – 
150 Натрію гідрооксид – 0,01 0,004 – – 
194 Зола вугільна 0,05 – 0,02 – – 
342 Фториди добре розчинні 0,03 – 0,012 – – 
410 Метан – 50 20 – – 
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ 
ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 
ВАРІАНТІВ 

 
Фактори довкілля, які ймовірно зазнають впливу при реалізації планованої 

діяльності:  
- атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин зменшаться. 

Максимальні можливі валові викиди від енергоблоку ст. №9 (після 
переведення на вугілля за сертифікатом №170) складе 10650,464 т/рік.; 

- водне середовище – технічне переоснащення котлоагрегату ст. №9 не 
вплине на існуючий водний баланс Підприємства, залишиться на 
існуючому рівні. Структура водного господарства, показники якості 
зворотних вод після завершення технічного переоснащення енергоблоку 
ст. №9 не зміняться. 

- шумове навантаження – рівень звуку на межі житлової забудови складає 
35 дБА; 

- грунти – об'єми утворення золошлакових відходів при переході на газове 
вугілля не зміняться у порівнянні із антрацитовою групою (залишаться 
на існуючому рівні). У процесі технічного переоснащення і подальшої 
експлуатації Підприємства надра землі не використовуватимуться. 
Вимоги кодексу України «Про надра» не порушуються. Реалізація 
проектних рішень з технічного переоснащення енергоблоку ст. №9 не 
призведе до зміни впливу Підприємства на ґрунти. 

 
5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБИ 
ТАКОГО ВПЛИВУ, ХАРАКТЕРУ, ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, 
ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І 
НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 

 
Клімат та мікроклімат 
 
Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від 

метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеоумови сприяють 
накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, 
концентрації домішок можуть різко збільшитись. Задача Підприємства полягає в 
тому, щоб у ці періоди виконувати організаційно-технічні заходи щодо 
попередження виникнення високого рівня забруднення. 

Категорії небезпеки викидів визначаються відповідно до можливого або 
виявленого накопичення забруднюючих речовин, концентрації яких можуть 
досягти рівнів, які перевищують максимально разові гранично допустимі 
значення. 

Характеристика стану атмосфери в конкретному районі і умови зміни 
мікрокліматичних показників ґрунтуються на обліку фізичних особливостей 
поширення шкідливих домішок в залежності від метрологічних факторів. 
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Велике значення для обліку можливостей накопичення забруднюючих 
речовин в приземному шарі атмосфери мають температурні інверсії, які в даному 
районі найбільш часті в ранкові години. Їх повторюваність в трьохсотметровому 
шарі атмосфери становить приблизно 60%, теплий період року досягають до 80%. 
Підняті інверсії, що починаються в шарі від 0,01 км до 0,49 км, більш вірогідні в 
холодний період року (25%). Їх утворення часто обумовлено порушенням 
приземних інверсій. 

Одним з факторів, що негативно впливають на розсіювання шкідливих 
речовин в приземному шарі, є туман. В середньому за рік спостерігається 24 дня з 
туманами, найбільше число спостерігається з листопада по березень, найменше – 
з травня по вересень. 

В даному районі ці фактори мають вирішальний вплив на забруднення 
повітря, характеризуються двома максимумами влітку і взимку. 

До факторів, що визначають рівень концентрації домішок в повітрі, 
відноситься температура. У холодну пору року при зниженій температурі частіше 
відзначається підвищення рівня забруднення. Такі умови характерні для 
антициклонічною погоди, коли при низьких температурах повітря встановлюється 
стійка термічна стратифікація. При слабих вітрах і інших умовах (погоди і 
викидів) рівень забруднення атмосфери підвищується зі збільшенням температури 
повітря. 

Головними чинниками, відповідальними за формування мікроклімату, є: 
– напрямок, швидкість перенесення домішок; 
– атмосферна стійкість, пов'язана з нею ступінь вертикального переміщення 

домішок; 
– термічний стан повітряної маси, від якого залежить початковий підйом 

викидів; 
– вимивання домішок забруднюючих речовин опадами, їх акумуляція в 

туманах; 
– інерційний фактор. 
Зниження рівня забруднення повітря досягається за рахунок посилення 

вітру більше 5 м/с, випадання опадів, проходження холодних фронтів, 
переміщення антициклонів і їх гребенів. 

Вплив експлуатації Підприємства на зміну мікроклімату в зоні впливу 
обумовлено специфікою енерговиробництва, з супроводжуючими потужними і 
активними викидами в атмосферу димових газів, скиданням теплообмінних 
(підігрітих) вод. 

Теплове забруднення атмосфери і водного об'єкту за рахунок 
випаровування вологи з поверхні ставків-охолоджувачів, відстійників впливає на 
зміну температури, швидкості вітру, вологості, атмосферних інверсій. 

При спалюванні на підприємстві твердого палива з відходженням газів в 
атмосферу викидається зола, двоокис сірки, окиси азоту, важкі метали. 

Газоподібні викиди кислотного характеру (оксиди сірки, азоту) призводять 
до утворення «кислотних» дощів, фотосмога в результаті дисоціації двоокису 
азоту під впливом сонячної радіації, при взаємодії двоокису сірки з твердими 
частинками. 
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Проектні рішення не вплинуть на зміну існуючого стану мікроклімату. 
 
Геологічне середовище 
 
Технічне переоснащення енергоблоку ст. №9 не передбачає втручання в 

геологічне середовище. Негативний вплив відсутній. 
 
Земельні ресурси, ґрунти 
 
Опис міста розташування Підприємства наведений в п. 1.1 цього документу. 
За оціночними критеріями вплив об'єктів господарської діяльності на 

земельні ресурси обумовлений: 
– відчуженням додаткових площ для реалізації проектованої діяльності; 
– порушенням природного ландшафту. 
Земельний баланс території в зв'язку з технічним переоснащенням 

Підприємства не зміниться, так як планована діяльність виконується в межах 
існуючого проммайданчика. Відчуження додаткових площ для реалізації 
проектованої діяльності у тимчасове і постійне користування не передбачається. 

Техногенний рельєф на даній території утворився вже давно, в 60-і роки 
минулого століття. В результаті будівництва Підприємства був порушений рельєф 
і природний ландшафт, сформувався новий тип ландшафту – техногенний, 
промисловий. 

Технічне переоснащення Підприємства не привнесе змін в існуючий 
малюнок техногенного ландшафту. 

В ході виконання робіт зрізка зелених насаджень і рослинного ґрунту не 
передбачається. 

Планована діяльність не порушує вимог Земельного кодексу України, 
Закону України «Про охорону земель» в частині раціонального використання та 
охорони земельних ресурсів. 

 
Вплив на ґрунти в період будівництва 
 
Діяльність ТЕС не пов'язана з виконанням великих обсягів земляних робіт, з 

навантаженням, розвантаженням та транспортуванням ґрунту, в ході яких 
порушується цілісність ґрунтового покриву, відбувається інтенсивне 
запилювання, що супроводжується забрудненням верхніх шарів ґрунту. Вплив 
об'єкту на ґрунти при будівництві можливий лише через забруднення паливно-
мастильними матеріалами, вихлопами від пального працюючого автотранспорту 
та будівельним сміттям. Зазначені забруднення носитимуть виключно тимчасовий 
і локальний характер (окремі ділянки на проммайданчику в зоні будівництва). 

Після завершення будівництва на території ТЕС повинно бути прибраним 
будівельне сміття, ліквідовані непотрібні виїмки та насипи, виконані планувальні, 
рекреаційні роботи і благоустрій території. 
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Оцінка забруднення ґрунту в зоні діяльності Підприємства 
 
Оцінка ступеня забруднення ґрунтового покриву наводиться на підставі 

робіт з геоекологічних досліджень за станом ґрунтів в містах видалення відходів, 
проведених в 2016 р. ТОВ «Укргеоекологія». 

Найбільший ризик забруднення ґрунтів від роботи ТЕС спостерігається в 
місцях накопичення промислових відходів (відходи золи і шлаку). На 
сьогоднішній день на території ТЕС знаходиться три об’єкта накопичення 
промислових відходів: старий золошлаковідвал в протоці р. Шиянка, 
шлаконакопичувач у протоці р. Шиянка, діючий золовідвал в балці Західна. 

Результати аналізу ґрунтових проб на вміст забруднюючих речовин 
приведені в табл. 5.1. 

Аналіз лабораторних досліджень дозволяє констатувати, що міграційні 
здібності ґрунтів досліджуваної території прилеглої до місць зберігання відходів 
не перевищують допустимі концентрації. Здібності рухомих форм важких металів 
в цих ґрунтах не перевищують встановлених нормативів: гранично допустимих 
концентрацій, транслокаційних та міграційних показників шкідливості; їх вміст 
не перевищує 1 мг/кг, це свідчить про мінімальне накопичення вказаної форми 
важких металів в ґрунтах досліджуваної території. 

В цілому, можна відмітити рівномірне накопичення рухомої форми раніш 
вказаних важких металів, вміст яких не перевищує встановлених нормативів. 
Важкі метали знаходяться переважно в нерозчинній та малорухливій формі, що 
стримує розповсюдження їх на прилеглі території. Аналіз ґрунтів території, 
прилеглої до БОС, проводився в трьох точках відбору. Відмічене перевищення 
ГДК по таким елементам як Zn і Cu, вірогідно пов’язане з техногенним 
навантаженням даної території. Вміст всіх інших важких металів не перевищує 
ГДК. По результатам хімічного аналізу негативного впливу діяльності 
Підприємства на екологічні показники ґрунтів не виявлено. 

Таблиця 5.1 
Екологічні показники стану ґрунтів у зоні впливу Підприємства 

Номер точки відбору 
проб 

Склад елементу 

Pb Zn Ni Cu Cr Co Mn pH 

Валова форма накопичення, мг/кг 
1 15 59,7 12 16,6 12 12 229,6 7,47 
2 15,6 32,2 23,9 28,3 18,9 32,9 294,2 7,37 
3 21 39,9 22,8 31,5 20 29,5 336,1 8,16 
4 18,7 38,4 18 23,4 18,3 22,8 232,8 7,66 
5 15 76,9 12 10,3 12,0 12 106,7 7,14 
6 15 13,5 12 14,9 12,0 12 132,2 7,6 
7 15 29,4 15,2 9,7 14,2 17,2 227,4 7,79 
8 15 22 13,5 9,5 12,0 15,6 180,2 8,2 
9 15 29,2 15,4 11,7 12,0 22,1 240,5 7,91 

10 15,9 37,6 12,2 11,8 12,3 17,7 264,4 7,5 
11 15 10,7 12 5,0 12,0 12 49,8 6,59 
12 31,6 103,1 18,5 27,5 27,4 24,7 128,6 7,12 
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13 56,2 122,3 18,3 83,6 19,5 20,9 106,8 5,38 
1 1,8 15,4 0,5 0,5 0,5 1,6 30,3  
2 1,0 3,4 0,5 0,5 1,3 1,4 14,3  
3 3,5 2,7 0,5 0,9 1,7 4,3 58,5  
4 2,2 2,6 0,5 0,5 0,5 2,5 29,8  
5 1,4 28,9 0,5 0,5 0,5 0,5 15  
6 1,4 1,2 0,5 0,5 0,5 2,5 27,7  
7 2,2 0,9 0,5 0,5 0,5 2,4 16,8  
8 3,4 0,5 0,5 0,5 0,5 5,4 30,9  
9 2,7 0,7 0,5 0,5 0,5 5 20,1  

10 1,1 1 0,5 0,5 0,5 1,9 16,1  
11 1,0 2,3 0,5 0,5 0,5 0,9 3,2  
12 4,6 62,5 1,1 3,8 0,9 4,2 21,3  
13 5,5 34,4 1,7 9,6 0,5 1,4 6,5  

 
Технічне переоснащення здійснюється в межах існуючих будівель і 

земельного відводу. Відчуження додаткових площ для реалізації діяльності, що 
проектується, в тимчасове і постійне користування не передбачено. 

В цілому проектована діяльність не призведе до змін геологічного 
середовища, сформованого рельєфу і ландшафтів на прилеглій території. 
Реалізація проектних рішень не спричинить активізації існуючих і розвитку нових 
несприятливих – екзогенних процесів і явищ. 

У процесі технічного переоснащення і подальшої експлуатації 
Підприємства надра землі не використовуватимуться. Вимоги кодексу України 
«Про надра» не порушуються. 

Реалізація проектних рішень з технічного переоснащення енергоблоку 
ст. №9 не призведе до зміни впливу Підприємства на ґрунти. 

 
Вплив на атмосферне повітря. Характеристика основних джерел 

викидів забруднюючих речовин Підприємства 
 
На території Підприємства зафіксовано 140 джерел викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. 
Стаціонарні джерела утворення забруднюючих речовин знаходяться в цехах 

паливо-транспортному, котлотурбінному, електричному, хімічному, допоміжного 
виробництва, теплозабезпечення, підземних комунікацій і гідроспоруд на 
території департаменту із сервісів, лабораторії металів та хімічній лабораторії. 

Основними джерелами виділення забруднюючих речовин в атмосферу є 
котлоагрегати (енергоблоки ст. №7-№11), які працюють в маневреному режимі. 

Основними забруднюючими речовинами атмосферного повітря є продукти 
згоряння органічного палива: оксиди сірки, азоту, вуглецю, суспендовані тверді 
частинки (завислі речовини). 

Для уловлювання речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом (золи) від котлоагрегатів: 

– №13, №14, №16 встановлено мокрий золоуловлювач типу СВД-ВТИ-ЮТЕ по 4 
шт. на кожен блок (мокрі скрубери із коагуляторами Вентурі) в 1959 р.; 
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– №15 встановлено електрофільтр фірми ЗАТ "Альстом Пауер Ставан" TСГ серії 
"Ефір" 1*5-23*40*75*150*(4,4,5,5,5) в 2012 році; 

– №17 встановлено електрофільтр фірми ЗАТ "Альстом Пауер Ставан" TСГ серії 
"Ефір" 1*5-23*40*75*150*(4,4,5,5,5) в 2012 році; 

– №19 встановлено електрофільтр УГ-2 в кількості 4 шт. на блок в 1965 році. 
Спеціальними установками для очищення димових газів від оксидів сірки та 

азоту існуючі котлоагрегати не обладнані. 
Для викидів димових газів в атмосферу електростанція має чотири димових 

труби: 
– №4 – від котлоагрегату №13; 
– №5 – від котлоагрегатів №14, №15, №16; 
– №6 – від котлоагрегату №17; 
– №7 – від котлоагрегату №18. 
В технологічному процесі ТЕС виділяються забруднюючі речовини у 

вигляді неорганізованих викидів від складу вугілля, золовідвалу, дрібних джерел, 
які є незначними і практично не надають впливу на загальний баланс викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу та рівень забруднення природного 
середовища за межами Підприємства. 

Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, із зазначенням валового викиду по кожній речовині і в 
цілому по Підприємству (дані форми № 2-ТП (повітря) за 2016 рік), наведено в 
табл. 5.2. На її підставі зроблений висновок, що Підприємством за останній рік 
було викинуто в атмосферу близько 60 тис. т забруднюючих речовин (99% 
припадає на викиди котлоагрегатів). Валові викиди забруднюючих речовин від 
інших джерел є незначними і практично не впливають на загальний баланс 
забруднення атмосфери. 

Таблиця 5.2 
Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу 

 
Назва забруднюючої речовини ГДК, мг/м3 Викид в повітря, т/рік 

Метали та їх сполуки: – 7,481 
Арсен та його сполуки 0,003 0,976 

Ванадій та його сполуки 0,002 0,006 
Залізо та його сполуки 0,04 0,118 
Мідь та його сполуки 0,002 0,678 

Нікель та його сполуки 0,001 0,785 
Ртуть та його сполуки 0,0003 0,308 

Свинець та його сполуки 0,001 1,077 
Хром та його сполуки 0,015 1,013 
Цинк та його сполуки 0,05 2,503 

Марганець та його сполуки 0,01 0,008 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок 
0,5 6121,001 

Сажа 0,15 1,768 
Сполуки азоту: – 9624,774 

Азоту двоокис (NО2) 0,2 9580,146 
Азоту (1) окис (N2О) – 44.627 

Аміак 0,4 0,001 
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Двоокис и інші сполуки сірки: – 44185,922 
Сірки двоокис 0,5 44185,922 
Вуглецю окис 5,0 380,706 

НМЛОС – 523,407 
Ацетон  0,048 

Бутилацетат  0,013 
Етилцелозольв  0,052 

Ксилол 0,2 0,025 
Толуол 0,6 0,058 
Метан 50 145,986 

Фтор та його сполуки – 0,034 
Фториди погано розчинні 0,2 0,010 
Фториди добре розчинні  0,017 

Фтористий водень 0,02 0,007 
                               Всього по ТЕС: 60989,311 

 
Оцінка впливу на атмосферне повітря при проведенні будівельних робіт 
Джерелами впливів на повітряне середовище в період проведення 

будівельних робіт є: робота ДВЗ транспортних засобів, зварювальні апарати, що 
використовуються при проведенні демонтажних, монтажних і складальних робіт, 
а також апарати пневматичного розпилення лакофарбових матеріалів. 

При будівництві буде використовуватися автотранспорт, механізми, 
будівельна техніка, які працюють на дизельному паливі. 

У процесі спалювання дизельного палива в двигунах внутрішнього згоряння 
(далі – ДВЗ) автотранспорту і будівельної техніки в атмосферне повітря разом з 
вихлопними газами викидаються оксид вуглецю, сажа, вуглеводні, двоокис сірки і 
азоту, бенз(а)пірен, а також парникові гази. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин, що утворюються при роботі 
ДВЗ автотранспорту, виконані по «Методиці розрахунку викидів забруднюючих 
речовини та парникових газів у повітря від транспортних засобів», Київ, 2008 
наведені у Додатку Е. 

Валові викиди забруднюючих речовин, що утворюються при роботі ДВС за 
весь період будівництва, складуть: оксид вуглецю - 6,075 т, двоокис азоту - 4,472 
т, двоокис сірки - 0,602 т, вуглеводні -1,191т, сажа - 0,533 т, бенз(а)пірен - 0,0032 
т. 

Розрахунок викидів при вантажних роботах проведений згідно 
«Методичного посібнику з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у 
промисловості будівельних матеріалів». 

При вантажних роботах в атмосферне повітря буде виділятися пил 
неорганічний із вмістом SiO2<20%, валові викиди якого за період будівництва 
(друга черга) складуть 0,013 т. 

Зварювальні роботи проводяться за допомогою зварювального агрегату і 
установки для ручного дугового зварювання з використанням електродів марки 
АНО-6. В атмосферне повітря будуть викидатися оксид заліза і оксид марганцю. 

Питомі викиди забруднюючих речовин при виконанні зварювальних робіт 
прийняті відповідно до методики «Показники емісії (питомі викиди) 
забруднюючою речовини від процесів електро-, газозварювання, плавиння, 
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електро-, газорізання та напилювання металів». Валові викиди складуть по оксиду 
заліза - 0,463 т, двоокису марганцю - 0,242 т. 

Проектом передбачене проведення антикорозійного захисту будівельних 
конструкцій і проектованого обладнання з використанням ґрунтовок ГФ-021, ХС-
04, емалей ПФ-115, ПФ-837, ХС-1169. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що утворюються при роботах 
по антикорозійному покриттю обладнання, виконано згідно «Збірника методик 
щодо розрахунку викидів в атмосферу забруднюючих речовин різними 
виробництвами». В атмосферне повітря будуть викидатися такі забруднюючі 
речовини: барвистий аерозоль в кількості 1,730 т, ксилол - 0,352 т, уайт-спірит - 
4,275 т, бутилацетат - 0,028 т, ацетон - 0,060 т, толуол - 0,145 т. 

Висновок по впливу на атмосферне повітря при будівництві: 
Сумарний валовий викид основних забруднюючих речовин в атмосферу за 

весь період будівництва складе 20,184 т, з них: оксид вуглецю - 6,075 т, діоксид 
азоту - 4,472 т, діоксид сірки - 0,602 т, вуглеводні - 1,191т, сажа - 0,533 т, бенз (а) 
пірен - 0,0032 т, пил неорганічний з вмістом SiO2 <20% - 0,013 т, оксид заліза - 
0,463 т, діоксид марганцю - 0,242 т, барвистий аерозоль в кількості 1,730 т, ксилол 
- 0,352 т, уайт-спірит - 4,275 т, бутилацетат - 0,028 т, ацетон - 0,060 т, толуол -
0,145 т, в т.ч. в I чергу будівництва - оксид вуглецю - 4,480 т, діоксид азоту - 3,404 
т, діоксид сірки - 0,460 т, вуглеводні - 0,959 т, сажа - 0,408 т, бенз (а) пірен - 0,003 
т, оксид заліза - 0,439 т, діоксид марганцю - 0,060 т, барвистий аерозоль - 0,389 т, 
ксилол - 0,209 т, уайт-спірит - 0,759 т, бутилацетат - 0,028 т, ацетон - 0,060 т, 
толуол - 0,145 т, в II чергу будівництва - оксид вуглецю - 1,595 т, діоксид азоту - 
1,068 т, діоксид сірки - 0,142 т, вуглеводні - 0,232 т, сажа - 0,125 т, бенз (а) пірен - 
0,0002 т, пил неорганічна зі змістом SiO2 <20% - 0,013 т, оксид заліза 0,024 т, 
діоксид марганцю - 0,003 т, барвистий аерозоль - 1,341 т, ксилол- 0,143 т, уайт-
спірит - 3,516 т. 

Забруднення атмосферного повітря від даних джерел носитиме тимчасовий 
характер, після завершення робіт їх виділення з даної території припиниться. 

В період проведення будівельних робіт створюється додаткове 
навантаження на атмосферне повітря, рівень якого не перевищить санітарно-
гігієнічних нормативів. У зв'язку з незначними викидами від джерел, задіяних 
тільки в період демонтажних і монтажних робіт, локальним характером впливу, 
проведення перевірочного розрахунку розсіювання приземних концентрацій 
забруднюючих речовин недоцільно. 

 
Аналіз викидів забруднюючих речовин з урахуванням реалізації 

проектних рішень 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин на планований стан виконано за 

методикою вказаною в ГКД 34.02.305-2002 «Викиди забруднюючих речовин у 
атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення». 
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Визначення об’єму сухих димових газів, приведеного до стандартних умов 
Об’єм сухих димових газів визначається по параметрам вугілля при 

номінальному навантаженні енергоблоку. 
Фізико-хімічні характеристики газового вугілля наведено в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 
Фізико-хімічні характеристики газового вугілля 

 
Назва вугілля 

Масовий склад на робочу масу, % QP
H, 

ккал/кг Wr, % Ar, % Sr, % Cr, % Hr, % Or, % Nr, % 
Вугілля газової групи 

сертифікат №170 9,9 19,91 1,44 55,77 4,06 7,99 0,93 5456 

Вугілля газової групи 
сертифікат №6 12,5 20,39 1,31 54,85 3,83 6,27 0,92 5118 

Вугілля газової групи 
сертифікат №204 15 17,51 1,06 55,69 3,91 5,91 0,92 5154 

 
Масовий вміст вуглецю Свзг, %, на робочу масу виражається через масовий 

вміст вуглецю в паливі Сr, % на робочу масу за формулою 
Свзг = εс · Сr  ,                                                   
де εс – ступінь окислення вуглецю палива; 
Сr – масова частка вуглецю в паливі на робочу масу, %. 
Ступінь окислення вуглецю палива (гс) в енергетичній установці 

розраховується по формулі 
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де Ar – масовий склад золи в паливі на робочу масу, %; 
Cr – масовий склад вуглецю в паливі на робочу масу, %; 

аун – доля золи, яка видаляється у вигляді леткої золи, аун = 0,8; 
Гун – масовий склад горючих речовин в уносі твердих часток, %; 
Гшл – масовий склад горючих речовин в шлаку, %; 

Свзг∙=∙εс ⋅∙Сr∙,   Свзг∙= 0,993∙ 58,05,   Свзг∙= 57,64%.                 
Під час спалювання 1 кг робочої маси палива з урахуванням механічного 

недопалу питомий об'єм сухих димових газів Vo
ДГ, нм3/кг (при відсутності в них 

кисню) визначається за формулою 

пов2N
rrвзг0

ДГ V)N8,00,7SC866,1(01,0V +++⋅=   ,                  
де Свзг – масовий склад спаленого вуглецю в паливі на робочу масу, %; 

Sr – масовий склад сірки в паливі на робочу масу, %; 
Nr – масовий склад азоту в паливі на робочу масу, %; 

VN2 пов – питомий об'єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, м/кг, 
визначається за формулою 

,V3,762V 2Oпов2N ⋅=                                          
де 2OV  = питомий об'єм кисню, необхідний для протікання стереохімічних 
реакцій окислення, нм2/кг, находиться за формулою 
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2OV  = 0,01(1,866 · Свзг + 5,56 · Нr + 0,7 · Sr – 0,7 · Оr)  . 
Густина сухих димових газів (ρо

ДГ, кг/нм3), визначається за формулою 

,
V

m
0
ДГ

0
0
ДГ

ДГ=ρ                                                      

де mo
дг – питома маса сухих димових газів, кг/кг, 

,
6,083
8,410

ДГ =ρ             =ρ0
ДГ 1,384 кг/нм2  . 

Питома маса сухих димових газів (mo
ДГ, кг/кг), находиться за формулі 

0
ДГ

m = 0,01(3,664·Свзг  + 1,0·Nr  + 2,001·S) + 4,702·
2OV ,               

Отримане значення Vо
дг (нм3/кг) при відсутності кисню в димових газах 

(коефіцієнт надлишку повітря α = 1) приводиться до стандартному вмісту кисню в 
димових газах, що дорівнює 6% при спалюванні твердого палива, за допомогою 
рівняння 

,
O21

21VV
cт2

0
ДГДГ −

=                                         

де Vдг – питомий об'єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту 
кисню в димових газах, нм3/кг; 

Vо
дг – питомий об'єм сухих димових газів при О2 = 0%, нм3/кг; 

О2ст – стандартний об’ємний склад кисню в димових газах, %. 
Результати розрахунку наведені у табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 
Результати розрахунку питомого об’єму димових газів 

Назва показника Паливо 
Сертифікат 

№170 
Сертифікат 

№6 
Сертифікат 

№204 
Питомий об’єм димових газів, приведений до 
стандартного вмісту кисню в димових газах, нм3/кг 

7,865 7,739 7,875 

Витрати палива, кг/год 79150 79150 79150 

Об’єм димових газів, приведений до стандартного 
вмісту кисню в димових газах, нм3/с 

172,911 170,152 173,139 

 
Розрахунок речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 
Показник емісії речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

розраховується за формулою 

 
– показник емісії суспендованих твердих частинок, г/ГДж; 

 – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
 – частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи, для відкритої 

топки з рідким шлаковидаленням дорівнює 0,8 згідно таблиці Д1; 
Аr – масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %; 
q4 – втрати тепла через механічний недопал палива, 0,5 % згідно таблиці Д3. 



 27 

 – теплота згоряння вуглецю до СО2, яка дорівнює 32,657 МДж/кг; 
 – ефективність очищення димових газів від  суспендованих твердих  

частинок, становить 99,83%; 
Валові викиди ЗР, які надходять в атмосферне повітря з димовими газами 

визначаються за формулою 
 

де  Qr
H – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

KЗР – показник емісії ЗР, МДж/кг; 
В – річна витрата палива, т/рік. 
Міцність викиду ЗР які надходять в атмосферне повітря з димовими газами 

визначаються за формулою 
 

де  Qr
H – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

KЗР – показник емісії ЗР, МДж/кг; 
В – добова витрата палива, т/год. 
 
Вихідні дані та результати розрахунків наведено у таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5  
Вихідні дані та результати розрахунків суспендованих твердих часток 

Марка палива Аr , 
МДж/кг 

В, т/год  Валовий викид, 
т/рік 

Міцність 
викиду, г/с 

ГЖП 0-100 
Сертифікат № 
170 

19,91 22,844 79,150 172,911 91,991 6,084 

Г (Г2) 0-100 
Сертифікат № 6 

20,39 21,429 79,150 170,152 94,027 6,219 

ДГ 0-100 
Сертифікат № 
204 

17,51 21,58 79,150 173,139 81,031 5,359 

 
Розрахунок оксидів азоту у перерахунку на двоокис азоту 
Показник емісії оксидів азоту розраховується за формулою 

 
Де  – показник емісії оксидів азоту без урахування заходів 

скорочення викиду, г\ГДж; 
 – ступінь зменшення викидів під час роботи на низькому навантаженні, 

 
 – ефективність режимно-технологічних заходів скорочення викиду ; 
 – ефективність вторинних заходів (азотоочистної установки); 

 – коефіцієнт роботи азотоочистної установки. 
Міцність викиду ЗР які надходять в атмосферне повітря з димовими газами 

визначаються за формулою 
 

де   Qr
H – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

KЗР – показник емісії ЗР, МДж/кг; 
В – добова витрата палива, т/год. 
 



 28 

Вихідні дані та результати розрахунків наведено у таблиці 5.6. 
Таблиця 5.6 

Вихідні дані та результати розрахунків оксидів азоту 
Марка палива  , 

МДж/кг 
 Валовий 

викид, т/рік 
Міцність 

викиду, г/с 
ГЖП 0-100 
Сертифікат № 170 

180 22,844 172,911 1366,942 90,406 

Г (Г2) 0-100 
Сертифікат № 6 

180 21,429 170,152 1282,260 84,806 

ДГ 0-100 
Сертифікат № 204 

180 21,58 173,139 1291,279 85,402 

 
Розрахунок двоокису сірки 
Показник емісії двоокису сірки розраховується за формулою 

 
Де  – вміст сірки в паливі на робочу масу за проміжок часу Р, %; 

 – ефективність зв’язування сірки  золою або сорбентом в установці 
спалювання ; 

 – ефективність очистки димових газів від оксидів сірки ; 
 – коефіцієнт роботи сіркоочистної установки. 

Міцність викидів SO2 які надходять в атмосферне повітря з димовими 
газами визначаються за формулою 

 
де    Qr

H – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
 KЗР – показник емісії ЗР, МДж/кг; 
 В – добова витрата палива, т/год. 
Вихідні дані та результати розрахунків наведено у таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7  
Вихідні дані та результати розрахунків двоокису сірки 

Марка палива   , 
МДж/кг 

 Валовий 
викид, т/рік 

Міцність 
викиду, г/с 

ГЖП 0-100 
Сертифікат № 170 

1,44 22,844 172,911 9105,391 602,208 

Г (Г2) 0-100 
Сертифікат № 6 

1,31 21,429 170,152 8289,973 548,279 

ДГ 0-100 
Сертифікат № 204 

1,06 21,58 173,139 6695,140 442,800 

 
Розрахунок оксиду вуглецю 
Показник емісії оксиду вуглецю розраховується за формулою 

 
Де  – узагальнений показник емісії СО при відсутності механічного 

недопалу, г\ГДж; 
q4 – втрати тепла через механічний недопал палива, 0,5 % згідно таблиці Д3. 
Міцність викидів СО які надходять в атмосферне повітря з димовими газами 

визначаються за формулою 
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де    Qr

H – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 
 KЗР – показник емісії ЗР, МДж/кг; 
 В – добова витрата палива, т/год. 
Вихідні дані та результати розрахунків наведено у таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 
Вихідні дані та результати розрахунків оксидів азоту 

Марка палива  , 
МДж/кг 

 Валовий 
викид, т/рік 

Міцність 
викиду, г/с 

ГЖП 0-100 
Сертифікат № 170 

11,343 22,844 172,911 86,140 5,697 

Г (Г2) 0-100 
Сертифікат № 6 

11,343 21,429 170,152 80,804 5,344 

ДГ 0-100 
Сертифікат № 204 

11,343 21,58 173,139 81,372 5,382 

 
Данні для існуючого положення прийняті згідно інвентаризації джерел 

викидів ТЕС. Викиди після технічного переоснащення розраховані за ГКД 
34.02.305-2002. 

Порівняння валових викидів для існуючого та проектного положення 
проведено при роботі облаштування 4200 годин на рік. 

Характеристика викидів енергоблоку №9 на існуючий стан і після 
переведення на газове вугілля наведена у таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9 
 

Характеристика викидів забруднюючих речовин від енергоблоку ст. №9 до і після 
технічного переоснащення для переведення його на вугілля газової групи 

 

Джерело 
виділення 

№ 
дж. Н, м Діаметр 

устя, м 
V, 

нм3/с 
t, 

°C 
Назва забруднюю-

чих речовин Код 
Викиди забруднюючих 

речовин 
г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Існуюче положення 
Котел ТП- 
90 ст. №9 

2 120 8,0 186,4 137 NO2 301 223,352 3217,552 
SO2 330 779,322 11113,256 
CO 337 20,65 300,189 
Пил неорг. з SiO2 70-
20% 

2908 16,744 238,074 

Разом: 1040,07 14869,1 
Після переведення на вугілля за сертифікатом №170 
Котел   ТП-
90 ст. №9 

2 120 8,0 186,4 137 NO2 301 90,406 1366,942 
SO2 330 602,208 9105,391 
CO 337 5,697 86,140 
Пил неорг. з SiO2 

(70-20)% 
2908 6,084 91,991 

Разом: 704,395 10650,464 
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Продовження табл. 5.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Після переведення на вугілля за сертифікатом №6 
Котел   ТП-
90 ст. №9 

2 120 8,0 186,4 137 NO2 301 84,806 1282,260 
SO2 330 548,279 8289,973 
CO 337 5,344 80,804 
Пил неорг. з SiO2 
(70-20)% 

2908 6,219 94,027 

Разом: 644,648 9747,064 
Після переведення на вугілля за сертифікатом №204 
Котел   ТП-
90 ст. №9 

2 120 8,0 186,4 137 NO2 301 85,402 1291,279 
SO2 330 442,800 6695,140 
CO 337 5,382 81,372 
Пил неорг. з SiO2 
(70-20)% 

2908 5,359 81,031 

Разом: 538,943 8148,822 
 
Всі джерела залишаються існуючими, нових джерел в результаті 

проведення технічного переоснащення котлоагрегату ст. №9 не утворюється.  
Порівняльна характеристика концентрацій забруднюючих речовин та 

пропозиції щодо нормативів ГДВ наведені в табл. 5.10. 
Таблиця 5.10 

Порівняльна характеристика концентрацій забруднюючих речовин, що 
викидаються енергоблоком, технологічних нормативів припустимих викидів, 

пропозиції щодо нормативів ГДВ 
 

Назва забруднюючої речовини 

Дозволений обсяг 
викидів забруднюючих 
речовин, мг/м3, згідно 

Дозволу № 
1210138400-1086 

(станом на 31.12.17р.) 

Енергоблок №9, 
мг/м3 

Технологічний норматив 
припустимих викидів 
(Приказ  541), мг/м3 

Двоокис азоту, NO2 1286,314 1286,314 1300 
 

Двоокис сірки, SO2 4488,214 4488,214 4500 
Окис вуглецю 118,929 118,929 250    

Пил неорганічна з вмістом SiO2 
70-20% 

96,429 96,429 100 

 
Розрахунок викидів важких металів до та після переведенні на газове 

вугілля ст. №9, наведений у Додатку З. 
Порівняльна характеристика валових викидів всіх забруднюючих речовин 

від котла ст. №9, до, після переоснащення наведена у табл. 5.11. 
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Таблиця 5.11 
Порівняльна характеристика валових викидів від котла ст. №9,  

до, після технічного переоснащення 

Назва речовини 

Існуюче 
положення 

енергоблоку 

Вугілля 

Сертифікат 170 Сертифікат 6 Сертифікат 204 

Валові викиди, т/рік 
Азоту двоокис 4682,645 1366,942 1282,260 1291,279 

Сірки двоокис 21354,488 9105,391 8289,973 6695,140 

Вуглецю окис 300,189 86,140 80,804 81,372 
Пил неорг. з вмістом 
SiO2 70-20% 238,074 91,991 94,027 81,031 

Арсен 0,295 0,296 0,296 0,296 

Ртуть 0, 059 0,031 0,031 0,031 

Хром 0, 322 0,322 0,322  0,322 

Мідь 0, 217 0,218   0,218   0,218   

Нікель 0, 245 0,248 0,248 0,248 

Свинець 0, 361 0,239 0,239 0,239 

Цинк 0, 794 0,792 0,792 0,792 

 
Як видно з табл. 5.9-5.11, викиди забруднюючих речовин, після переведення 

котлоагрегату ст. №9 на вугілля марок «Г» і «ДГ» не перевищують показники 
валових викидів, затверджених Дозволом на викиди № 1210138400-1086 (станом 
на 31.12.2017р.). 

Для коректного порівняння викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря при роботі на антрацитовому та газовому вугіллі в проекті умови роботи 
обладнання приведені до однакових режимів. Порівняння об'ємів викидів 
забруднюючих речовин від енергоблоку №9 на газовому та антрацитовому 
вугіллях проведено при сталих максимально можливих обсягах викидів за 
однаковий період часу – 4200 годин в рік. Порівняльна характеристика валових 
викидів надана в табл. 5.11. 

В проекті розглянутий широкий спектр якості вугілля газової групи 
(сертифікати №6, №170, №204), та очікувані викиди в жодному разі не 
перевищать встановлених законодавством нормативів викидів. 

Прогнозується, що після переходу на спалювання вугілля газової групи 
відбудеться зменшення максимальних концентрацій викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від енергоблоку ст. №9 у всьому діапазоні 
навантажень. 

 Враховуючи, що масовий вміст горючих речовин у виносі твердих часток 
при роботі енергоблоку ст. №9 на вугіллі газової групи буде зменшено в чотири-
п'ять рази (за рахунок більш якісного вигорання) в порівнянні із вугіллям 
антрацитової групи, очікується зменшення витрати вугілля на котел. Висновок 
відносно зменшення викидів забруднюючих речовин є досить обґрунтованим та 
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буде підтверджений на підставі фактичних вимірів після технічного 
переоснащення енергоблоку. 

Слід також зазначити, що в порівнянні з існуючим обсягом викидів 
спостерігається позитивна динаміка зниження викидів по NO2, SO2, твердим 
часткам, як наслідок зменшення впливу ТЕС на повітряне середовище. Виходячи 
з вищезазначеного можна зробити висновок, що переведення котлоагрегату ст. 
№9 на вугілля марок «Г» і «ДГ» не призведе до погіршення існуючого стану 
атмосферного повітря, а навпаки за рахунок зменшення впливу ТЕС в наслідок 
зниження викидів призведе до поліпшення існуючого стану атмосферного повітря 
в зоні впливу ТЕС.  

В 2016 році Підприємством розроблено проект «Впровадження 
автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря на межі 
санітарно-захисної зони ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС». В поточному році буде 
встановлений стаціонарний пост з безперервним моніторингом стану 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони з передачею даних 
моніторингу в автоматичному режимі до Департаменту екології та природних 
ресурсів Дніпропетровської ОДА. 

 
Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин Підприємства на стан 

атмосферного повітря 
 
Для стаціонарних джерел викидів ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС в 

залежності від виробництв та класу санітарної класифікації підприємств, 
виробництв та споруд (ДСП №173 від 19.06.96 р.) встановлюються нормативні 
санітарно-захисні зони від 50 до 300 м, а для основних джерел теплових 
електростанцій від димарів котлоагрегатів та місць зберігання і підготовки палива 
до межі житлової забудови та перевіряється за результатами розрахунку 
розсіювання з врахуванням реальної санітарної ситуації.  

Нормативна СЗЗ для джерел і виробництв ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС 
витримана. Від джерел основного виробництва (труби котлоагрегатів) санітарно-
захисна зона встановлена на підставі розрахунків розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі.  

Таким чином, розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в 
приземному шарі атмосферного повітря виконуються для перевірки нормативної 
СЗЗ, встановлення СЗЗ для джерел основного виробництва (труби 
котлоагрегатів), а також визначення зони впливу даного підприємства. 

Так як необхідний розрив СЗЗ від основних джерел забруднення (труби 
котлоагрегатів) по відношенню до житлових будинків, приватних земельних угідь 
садівницького призначення, скверів, парків та інших, прирівняних до них 
об’єктів, не встановлюється, а визначається за результатами розрахунків 
розсіювання, то оцінка впливу викидів забруднюючих речовин від цих джерел на 
стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів 
розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі 
фактичної СЗЗ, а саме в контрольних точках К1-К3 та в зоні впливу від даного 
підприємства в цілому. 
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Так як необхідний розрив нормативної СЗЗ від інших джерел забруднення 
по відношенню до житлових будинків, приватних земельних угідь садівницького 
призначення, скверів, парків та інших, прирівняних до них об’єктів витриманий, 
то оцінка впливу викидів забруднюючих речовин від цих джерел на стан 
забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів 
розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі 
нормативної СЗЗ, на межі фактичної СЗЗ та в контрольних точках К1-К3. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин проведений на електронно-
обчислювальній машині за допомогою автоматизованої системи розрахунку 
забруднення атмосфери «Еол+» (версія 5.22) і рекомендованої до використання 
Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 
7.05.1998 року, лист № 11-5-68. 

Для аналізу сумарного впливу речовин, що відносяться до різних типів 
пилу, розрахунок розсіювання здійснюємо для їх групи (пил) зі значенням 
максимально разової ГДК 0,5 мг/м3, класом небезпеки 3 та кодом 2902.   

Оцінка ступеню впливу оксидів азоту на рівень забруднення атмосферного 
повітря на ЕОМ проводиться окремо для оксиду азоту і діоксиду азоту (згідно 
листа-роз’яснення Мінприроди №11-6-121 від 25.10.1996 р). 

Розрахунок розсіювання проводився на розрахунковому майданчику 9000 м 
х 9000 м з кроком сітки 250 м – для встановлення СЗЗ від джерел основного 
виробництва (труби котлоагрегатів), а також оцінки в зоні впливу даного 
підприємства в цілому. 

Так як необхідний розрив СЗЗ для основних джерел ДТЕК 
ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС по відношенню до житлових будинків, приватних 
земельних угідь садівницького призначення, скверів, парків та інших, 
прирівняних до них об’єктів не встановлюється, а визначається за результатами 
розрахунків розсіювання, то оцінка впливу викидів забруднюючих речовин від 
цих джерел на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними 
результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі на межі фактичної СЗЗ, (в контрольних точках К1-К3) та в зоні впливу від 
даного підприємства в цілому.  

 
Аналіз розрахунку без урахування фонового забруднення: 
1) розрахунок проводився по вказаним вище речовинам; 
2) зона впливу даного підприємства, на границі якої максимальна приземна 

концентрація забруднюючих речовин, що надходять від джерел підприємства 
розсіюється до значень нижчих за фонові концентрації складає 27,5 км; 

3) максимальний вклад основного проммайданчика в рівень забруднення 
атмосфери в районі впливу теплоелектростанції при найбільш несприятливих 
метеорологічних умовах, при яких концентрація забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі максимальна становить 0,81 граничнодопустимої 
концентрації ангідриду сірчистого для населених місць на відстані 2,25-2,75 км 
від основних джерел. 
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Аналіз розрахунку з урахування фонового забруднення: 
Величини фонових концентрація забруднюючих речовин по місту Дніпро 

надані Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на основі 
лабораторних досліджень атмосферного повітря та розрахункових даних та 
приведені в додатках Г. 

Максимальні приземні концентрації в районі впливу підприємства із 
врахуванням фонових концентрації приведені в таблиці 5.12. 

 
5.12 

№ Забруднююча 
 речовина 

Максимальна 
приземна 

концентрація без 
врахування фону  

Фонові концентрації 
забруднюючих речовин 

Максимальна приземна 
концентрація із 

врахування фону  

конц. 
мг/м3 

долі 
ГДК 

(ОБРВ) 

конц. 
мг/м3 

долі 
ГДК 

(ОБРВ) 

долі 
ГДК без 
вкладу 

під-
ства* 

конц. 
мг/м3 

долі ГДК 
(ОБРВ) 

1 Азоту діоксид 0,07 0,35 0,15549 0,777 0,637 0,494 0,987 

2 Азоту оксид 0,012 0,029 0,16 0,4 0,388 0,168 0,4417 

3 Ангідрид сірчистий 0,405 0,81 0,02354 0,047 0,009 0,41 0,819 

4 Вуглецю оксид 0,024 0,0048 3,88456 0,777 0,775 3,855 0,78 

5 
Суспендовані частинки 

недиференційовані  
за складом 

0,55 0,11 0,50284 1,006 0,962 0,554 1,072 

* Відповідно до п.4.3 Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України  №286 від 30.07.2001р. «Про 
затвердження порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», 
величина фонової концентрації визначається без врахування вкладу підприємства за формулами 4.1 та 4.2  відповідно до ОНД-
86.  

 
В таблиці 5.12 приведені речовини, максимальні приземні концентрації яких 

перебільшують 0,1 ГДК. 
 Звіт та карти розсіювання з ізолініями забруднення атмосфери в частках 

ГДК приведені в Додатку М. 
Аналіз результатів проведених розрахунків розсіювання забруднюючих 

речовин показав, що максимальна приземна концентрація забруднюючих речовин 
в районі впливу підприємства з урахуванням максимально можливих разових 
викидів при найбільш небезпечних швидкостях і направленнях вітру, а також з 
врахуванням фонових концентрацій становить 1,072 ГДК суспендованих твердих 
частинок на відстані 2,25-2,75 км від основних джерел викидів (труби 
котлоагрегатів) забруднюючих речовин (по причині ефекту аеродинамічної тіні 
димових труб). 

Перевищення ГДК суспендованих твердих частинок в районі впливу 
підприємства пояснюється високим фоновим забрудненням міста Дніпро. При 
цьому вклад основних джерел викидів Придніпровської ТЕС в загальний стан 
атмосферного повітря в районі розташування не перевищує 10% фонових значень 
по суспендованих твердих частинках. 
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По жодній з інших речовин не спостерігатиметься перевищень рівня ГДК, 
що забезпечує дотримання вимог діючого санітарного законодавства України.  

 
Зона впливу Придніпровської ТЕС 
Як територіальної характеристики забруднюючої впливу ТЕС на стан 

повітряного басейну території розглядається зона впливу - ділянка місцевості, де 
забруднення приземного шару повітря від всієї сукупності джерел викидів даного 
підприємства (без урахування фону) перевищує 0,05 ГДК. 

Зона впливу визначається згідно ОНД-86 «Методика расчёта концентрации 
в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий». Транскордонний вплив відсутній, оскільки зона впливу даного 
підприємства, на границі якої максимальна приземна концентрація забруднюючих 
речовин, що надходять від джерел підприємства розсіюється до значень нижчих 
за фонові концентрації складає 27,5 км, а найближчий кордон від проектованого 
об’єкту знаходиться на відстані 220 км на північний схід. 

 

Санітарно-захисна зона 

При встановленні меж санітарно-захисної зони керувалися нормами, 
викладеними в ДСП 173-96, що межі СЗЗ для: 

– теплових електростанцій та промислових котелень встановлюється від димарів та 
місць зберігання і підготовки палива до межі житлової забудови, земельних 
ділянок садівницьких товариств та перевіряється за результатами розрахунку 
розсіювання з врахуванням реальної санітарної ситуації (фонового забруднення, 
особливостей рельєфу, метеорологічних умов, рози вітрів); 

– постів електрозварювання, металообробних верстатів та ковальської дільниці 
встановлюється на рівні мінімальної СЗЗ в розмірі 50 м, як для підприємств 
металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень, що належать 
до V класу небезпеки; 

– лакофарбувальної дільниці встановлюється на рівні 50 м, як для хімічних 
підприємств та виробництв, що належать до V класу небезпеки; 

– лабораторій встановлюється на рівні 50 м; 
– акумуляторних встановлюється на рівні 50 м; 
– господарств по прийманню та зберігання мазуту, трансформаторного та 

турбінного мастила становить 100 м; 
– автозаправного пункту встановлюється по розрахунку розсіювання, але не менше 

50 м. 
Мінімальна відстань від джерел основного виробництва (труби 

котлоагрегатів) до межі приватних земельних угідь становить 500 м в північному 
напрямку, границя СЗЗ встановлена в північному напрямку на відстані 490 м від 
основних джерел викидів. 

В межах СЗЗ відсутні житлові будинки, дитячі дошкільні установи, 
загальноосвітні школи, установи охорони здоров'я та відпочинку, спортивні 
споруди, сади, парки, садівницькі товариства й городи. 
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Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в районі 
розташування промислового майданчика відсутні, характер рельєфу місцевості – 
рівнинний. 

При переоснащенні енергоблоку ст. №9 максимальні приземні концентрації 
по жодній забруднюючих речовин не збільшились, додаткових вимог до 
санітарно-захисної зони Підприємства не пред'являється і пропонується залишити 
її існуючих розмірів. 

 
Шумовий вплив 
 
Ступінь впливу джерел шуму Підприємства на людину в виробничих 

приміщеннях і на прилеглій території визначається, в основному, тривалістю 
роботи, шумовими характеристиками і місцями розташування облаштування. До 
основних джерел шуму, які впливають на навколишнє природне середовище, слід 
віднести: 

– компресорні установки; 
– тягодуттьові машини і їх газоповітряні тракти; 
– вихлопні трубопроводи в період викиду пари в атмосферу; 
– вуглерозмольне обладнання; 
– турбіни; 
– генератори; 
– живильні насоси; 
– трансформатори. 
Частотні характеристики шуму компресорних установок залежать від 

конструктивних особливостей останніх і умов експлуатації. Компресори, 
встановлені на Підприємстві, відносяться до машин з переривчастим потоком 
робочого тіла, частотна характеристика яких включає як тональні складові, так і 
широкосмуговий шум. Найбільший шум створюється вихлопом приводного 
двигуна, а також шумом від дизеля і компресора. 

В спектрі шуму на всмоктуючому тракті компресора переважають 
низькочастотні складові. Спектр шуму являє собою криву з нахилом в сторону 
низьких частот з явним максимумом в октавних смугах від 63 Гц до 250 Гц. 
Рівень звукового тиску на відстані 1 м від всмоктувального патрубка (при 
відсутності глушника шуму) може досягати 120 дБ. 

Шум тягодуттьових машин і їх газоповітряних трактів складається з 
аерогідродинамічних і механічних складових. Тягодуттьові машини створюють 
структурний шум, що поширюється по будівельним конструкціям. Основною 
причиною виникнення структурного шуму є вібрації приводу та механічного 
походження. 

Для тягодуттьових машин, газоповітряних трактів характерні шум 
прикордонного шару, турбулентний шум і шум відриву робочого потоку, які 
мають суцільний спектр. Шум, який виникає через нестаціонарності потоку в 
спіральному корпусі (равлику), може мати і дискретний спектр. Рівень звуку 
тягодуттьових машин ТЕС досягає максимальних значень 100 дБ в октавних 
полосах частот від 31,5 Гц до 250 Гц. На підстави досвідчених даних виявлено, 
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що для радіальних тягодуттьових машин шум нагнітання перевищує шум на 
всмоктуванні в середньому на 5 дБ. 

Джерелом шуму на території навіть на значній відстані від його акустичного 
центру (іноді в радіусі кількох кілометрів), є вихлопні трубопроводи свіжої пари. 
Характеристика шуму залежить від фізичних властивостей пара, типу і 
пропускної здатності запірної арматури, геометричних розмірів міста 
розташування вихлопних трубопроводів свіжої пари на території Підприємства. 
Спектр шуму пара, що скидається – широкосмуговий з максимумом в октавних 
смугах високих і середніх частот. Рівні звуку на відстані 1 м становить від 115 
дБА до 130 дБА. Шуми стравлювання пара мають аеродинамічне походження. 

Джерелами постійного шуму відкритого розподільного пристрою є 
трансформатори, високовольтні лінії електропередачі, синхронні компенсатори, 
джерелом временного шуму – повітряні вимикачі. Шум в трансформаторах 
обумовлений магнітоакустичними коливаннями пластин електротехнічної стали 
сердечників трансформаторів. Викликана ними вібрація передається через масло і 
вузли опору активної частини з баком, самому баку і від нього по повітрю у 
вигляді звукових коливань хвиль різної частоти. Особливо сильний шум 
надходить від кришок баків. 

В районі трансформаторів ОРУ ТЕС рівень звуку знаходиться в діапазоні 
від 76 дБА до 85 дБА. 

Шум турбін і підвідних паропроводів складається з аерогідродинамічний і 
механічних складових. Спектр шуму широкосмуговий з максимумом в області 
середніх і високих частот. Рівень звуку на відстані 1 м від турбіни досягає 110 
дБА. 

Для турбогенераторів розрізняють шуми магнітного і механічного 
походження, а також внаслідок їх вібрацій. Причиною виникнення магнітних 
вібрацій є обертають магнітні сили і моменти, що діють в повітряному зазорі, а 
також явище магнітострикції. Магнітні вібрації визначаються динамічними 
характеристиками статора (власними частотами). 

Магнітний шум турбогенераторів має дискретний спектр з максимумом в 
області частот, що лежать в діапазоні (100-4000) Гц. Низькочастотні магнітні 
вібрації можуть передаватися через фундаменти і викликати структурний шум. 

Рівні звуку близько котлів залежать від позначки вимірювання. Найбільші 
значення мають місце на нульовій позначці. Високий рівень шуму на нижніх 
відмітках пояснюється впливом шуму проникаючого з підлоги котла, а також 
шуму допоміжного облаштування. Максимум в спектрі шуму на нульовій 
позначці доводиться на октавні смуги середньо геометричні частоти 63, 125, 250, 
500 Гц. По висоті котла рівень звуку зменшується на (5-8) дБА. 

Результати вимірів шуму від технологічного облаштування, рівнів шуму на 
проммайданчику та прилеглій території наведено в табл. 5.13. 



 38 

Таблиця 5.13 
Результати вимірів шуму від технологічного облаштування, рівнів шуму на 

проммайданчику та прилеглій території 
 

Місце виміру 
Рівні звукового тиску, дБ в октавних полосах частот зі 

середніми значеннями, Гц 
Рівень 
звуку, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Компресорна 93 97 103 89 77 66 58 54 54 87 
Котел 85 89 83 80 77 76 73 70 61 79 
Живильний насос 86 91 92 89 85 85 86 84 80 88 
Генератор 77 89 97 87 85 87 85 77 67 91 
Турбіна 88 96 91 83 84 85 87 83 79 92 
Димосос 87 86 80 84 83 83 74 68 61 85 
Котельне відділення 63 71 68 62 58 58 47 47 – 62 
Машинний зал 61 68 69 59 55 55 47 47 – 60 
Допустимі рівні шуму: на 
території підприємства 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

На території 
жилої забудови 

з 7 до 23 – 77 67 59 54 50 47 45 43 55 

з 23 до 7 – 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 
З результатів вимірювань рівнів звукового тиску видно, що шум 

технологічного обладнання перевищує допустимий рівень в октавних смугах від 
63 Гц до 8000 Гц. Рівень звуку обладнання (крім котлів) перевищує нормативний 
на (5-15) дБА. 

Рівень звукового тиску в центрі проммайданчику (димова труба дж. №1) та 
на кордоні проммайданчику ТЕС визначено згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист 
території, будинків і споруд від шуму» по формулі 

Ω⋅−
⋅β

−Φ+⋅−= lg10
1000

rlg10rlg15LL a
p  ,                   

де Lp – октавний рівень звукової потужності джерела шуму в дБ; 
r – відстань від джерела звукової потужності до розрахункової точки; 
Ф – фактор спрямованості джерела шуму, Ф = 1; 
βа – загасання звуку в атмосфері в дБ/км; 
Ω – просторовий кут випромінювання звуку. При поширенні на поверхні, Ω = 2π. 

Очікуваний рівень звукового тиску не буде перевищувати санітарно-
гігієнічної норми. Розрахункові значення шумових характеристик на території 
проммайданчику і на її кордоні з боку котельного цеху наведені в табл. 5.14. 
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Таблиця 5.14 
Рівні шуму в розрахункових точках в центрі проммайданчику ТЕС на її кордоні і 

на кордоні житлової зони 
 

Територія 
Сумарні рівні звукового тиску, дБ в октавних полосах частот з 

середнє геометричними частотами в Гц 
Рівень 
звука, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Центр проммайданчику 101 103 103 97 93 92 84 78 71 80 

Границя 
проммайданчику 58 55 60 48 44 42 32 23 19 40 

Границя жилої забудови 59 54 45 37 35 27 23 20 24 35 

 
Рівень шуму на деяких ділянках Підприємства перевищує допустимі 

значення. На кордоні проммайданчику рівні звукового тиску в октавних смугах 
частот і рівні звуку знижуються до допустимих значень. На межах житлової 
забудови рівень звуку може підвищитися на 3 дБА (при несприятливих умовах), 
але залишиться набагато нижче допустимих гігієнічних нормативів. 

Технічне переоснащення енергоблоку ст. №9 не призведе до зміни 
існуючого шумового навантаження Підприємства, отже не призведе до порушень 
нормативно допустимих рівнів шуму на границі проммайданчику та житлової 
забудови. 

 
Шумові характеристики при проведенні будівельних, монтажних робіт 
 
При проведенні будівельних, монтажних і складальних робіт основний 

вплив від шуму на монтажному майданчику буде спостерігатися при виконанні 
вантажних робіт. Також джерелами шуму є двигуни автотранспортних засобів і 
будівельної техніки. Шумовому впливу на майданчику будівництва піддається 
будівельний персонал. 

Рівень шуму будівельної техніки визначено нормами і стандартами при їх 
виробництві на заводах-виробниках відповідно до встановлених в Україні 
санітарних вимог. 

Для захисту машиністів агрегатів від впливу шуму необхідно застосовувати 
індивідуальні шумофони. 

Розрахунки сумарних рівнів шуму від роботи будівельної техніки при 
виконанні будівельно-монтажних робіт, очікувані рівні шуму на території 
виробничого майданчика і на межі найближчої житлової забудови виконані 
відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» і 
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку» і наведені в Додатку Е. Згідно з нормативами виробничого шуму 
(ДСН 3.3.6.037-99) допустимі рівні шуму на робочих місцях не повинні 
перевищувати 80 дБА. 
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В результаті сумування всіх рівнів шуму від будівельної техніки 
еквівалентний рівень шуму складе 79,5 дБА, що не перевищує допустимий – 
80 дБА. 

Рівень шуму від працюючої будівельної техніки в центрі проммайданчика 
ТЕС складе 57,5 дБА, сумарний рівень шуму в центрі проммайданчика складе 
57,5 дБА, що не перевищить допустимий – 80 дБА. Робота шумовипромінюючого 
будівельного обладнання не зробить істотного впливу на загальну картину 
шумового забруднення електростанції. 

З метою зниження шумового впливу в період будівництва передбачені 
організаційні та технічні заходи по боротьбі з шумом – будівельно-монтажні 
роботи будуть проводитися тільки в світлий час доби з урахуванням графіка 
одночасної роботи будівельної техніки, рівні шуму якої відповідають 
встановленим в Україні санітарним нормам. Будівельний персонал буде 
забезпечений індивідуальними засобами захисту від шуму. Роботи будуть носити 
локальний, епізодичний характер. 

При дотриманні всіх заходів, передбачених технічними рішеннями Проекту, 
негативний вплив шуму на період будівництва буде зведено до мінімуму і не 
зробить істотного впливу на здоров'я працівників ТЕС, не призведе до погіршення 
умов проживання населення в найближчому житловому масиві. 

 
Характеристика вібраційного режиму 
 
Джерела вібрації і їх короткі характеристики перераховані вище, оскільки 

вони одночасно є і джерелами шуму. 
Для усунення передачі в сусідні приміщення вібрації по конструкціях 

будівель передбачена віброізоляція в будівельних конструкціях за рахунок 
застосування віброполірувальних матеріалів, пристрої акустичних швів, розривів 
в конструкціях будівлі тощо. Конструкції встановлюється виробничого 
обладнання виконані таким чином, щоб не створювалися механічні сили, що 
викликають вібрацію, як самого, так і навколишнього обладнання і була відсутня 
передача її на будівельні конструкції. 

Для забезпечення рівнів вібрації в межах санітарно-гігієнічних нормативів 
(ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008) проектом передбачені такі заходи: 
– оснащення всіх високочастотних машин віброгасіями; 
– розміщення на самостійні віброізольовані фундаменти; 
– встановлення вібродемпфіруючого покриття на поверхні трубопроводів. 

Для оцінки вібраційних характеристик проектованого обладнання ТЕС 
використані дані натурних досліджень, проведених для аналогічного обладнання з 
урахуванням вимог нормативних документів. Результати представлені в табл. 
5.15. Вони свідчать, що значення корегованих рівнів технологічної загальної 
вібрації виробничого обладнання не перевищуватимуть допустимих санітарно-
гігієнічних нормативів. 
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Таблиця 5.15 
Результати вимірювань рівнів загальної вібрації 

на території Підприємства 
 

Рівні коливальної швидкості, дБ 
в октавних полосах частот, 
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Рівень вібрації, який вимірюється, дБ 
2 68 76 83 66 75 65 
4 57 60 62 62 61 57 
8 73 53 54 70 68 72 
16 80 51 55 80 72 64 

31,5 64 72 77 78 73 61 
63 56 82 87 80 72 64 

Корегований рівень вібрації, дБ 81,1 82,4 87,4 84,4 77,4 72,8 
Нормативний рівень 

технологічної загальної вібрації, 
дБ 

92 92 92 92 92 92 

 
На видаленні 100 м від основних виробничих приміщень значення 

технологічної вібрації не перевищуватимуть рівнів, які визначаються як 
«комфортні» по санітарно-гігієнічним нормативам (ймовірно, внаслідок швидкого 
загасання механічних коливань в ґрунті). 

На кордоні житлової забудови рівень вібрації обумовлений тільки проїздом 
транспорту загального призначення. 

 
Вплив електромагнітних полів 
 
Електромагнітні поля (ЕМП) промислової частоти виникають на 

Підприємстві у смузі електропередач, трансформаторних пристроїв, підстанцій та 
розподільчих пристроїв. 

ЕМП насамперед впливають на нервову систему людини. При напруженості 
поля понад 1000 В/м виникає головний біль, настає швидка стомлюваність. 

Трансформаторні підстанції й розподільні пристрої знаходяться на території 
ТЕС і не надають шкідливого впливу на людей за цією територією. 
Нормативними документами передбачено обмеження часу перебування людей в 
місцях з напруженістю ЕМП вище 5 кВ/м. При дотриманні цих вимог небезпеки 
при роботі обслуговуючого персоналу негативний вплив електричних полів на 
працюючий персонал максимально виключається. 

До населених пунктів з урахуванням їх перспективного розвитку відстань 
від осі лінії електропередач повинна становити не менше 300 м, а на обмежених 
ділянках траси, яку може бути зменшено до 100 м. 
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В межах санітарних зон ЛЕП житло відсутнє. Проектні рішення 
забезпечують виключення шкідливого впливу ЕМП на людину. 

 
Вплив на водне середовище в період будівництва 
 
В ході проведення робіт, пов'язаних з будівництвом на енергоблоці ст. №9 

додаткових джерел негативних впливів на гідросферу не виникає. Водні ресурси 
(поверхневі і підземні води) в період проведення будівельних робіт не 
використовуються, виникнення і скидання стічних вод в навколишнє середовище 
не прогнозується. 

 
Вплив на водне середовище в період експлуатації 
 
Система технічного водопостачання Підприємства – прямоточна, з 

використанням Дніпровського водосховища у якості водойми-охолоджувача. 
Підприємством укладений Договір на водопостачання, водовідведення з 

КП «Дніпроводоканал», є Дозвіл на спецводокористування №00763 від 01.11.2016 
р дійсне до 02.11.2019 р., яким дозволяється: 
– забір свіжої води на технічні потреби з р. Дніпро (в межах міста Дніпро) за 
допомогою БНС-2 потужністю (12-19,8) тис. м³/год., БНС-3 потужністю (23,5-
32,4) тис. м³/год.; 
– скид теплообмінних зворотних вод через випуск №1 в р. Дніпро в межах міста 
Дніпро, передача частини теплообмінних вод ТОВ «Карачуновське рибоводне 
господарство»; 
– встановлений ліміт забору з річки Дніпро – 825647 тис. м/рік, 2262046,6 м³/добу; 
– об'єм води в системі оборотного водопостачання 24500,5 тис. м³/рік, 67124,7 
м³/добу; 
– встановлений дозвіл на скид зворотних вод до р. Дніпро – 732711,22 тис. м³/рік; 
– відведення господарсько-побутових стічних вод в мережі КП «Дніпроводоканал 
ДГС». 

Проектом нормативів ГДС затверджений Контрольний створ на відстані 
500 м нижче місця скиду теплообмінних вод ТЕС. БНС-2 та БНС-3 облаштовані 
рибозахисними спорудами РЗС типу ЕГРЗ-М. 

Показники існуючого водопостачання, водовідведення наведені в табл. 5.16, 
табл. 5.17. 

Таблиця 5.16 
Показники водопостачання ТЕС 

Назва показників 
Водоспоживання нормативно-

розрахункове 
Водоспоживання фактичне за 

2015 рік 

м3/добу тис. м3/рік м3/добу тис. м3/рік 
Забір води з поверхневих вод (р. 
Дніпро) 2262046,6 825647,0 853426,8 311500,8 

Використання води на власні 
потреби, в т.ч.: 2259288,8 824640,4 2016007,9 310686,2 

 господарсько-побутові 1040,3 379,7 715,9 261,3 
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 виробничі 2256927,7 823778,6 849920,0 310220,8 
 нормовані витрати в мережі 1320,8 482,1 559,2 204,1 

Передається споживачам 2757,8 1006,6 2231,8 814,6 

Вода в мережах оборотного 
водопостачання (оборотна вода) 67124,7 24500,5 22993,4 8393,6 

 
Таблиця 5.17 

Показники водовідведення ТЕС 

Назва показників 
Об’єм водовідведення 

максимальний, 
м3/год середній, м3/добу тис. м3/рік 

Кількість нормативно-чистих скидних стічних 
вод до р. Дніпро (теплообмінні води) 83642,83 2007428,0 723711,22 

Кількість стічних вод, що передаються ТОВ 
«Карачуновське рибоводне господарство» 79,9 1917,8 700,0 

Кількість стічних вод, що скидаються в мережу 
міської каналізації КП «Дніпроводоканал ДГС» 19,3 426,5 168,8 

Спосіб очищення стічних вод і проектна 
потужність очисних споруд 

Механічна безреагентна очистка на очисних 
спорудах виробничих та поверхневих стічних вод 
потужністю 161,49 м3/год 

Напрямок відведення очищених стоків Відведення очищених виробничих та поверхневих 
стоків в систему гідравлічного видалення золи та 
шлаку 

Кількісна та якісна характеристики скидів у р. Дніпро (випуск №1) показані 
табл. 5.18. 

Таблиця 5.18 
Кількісна та якісна характеристики скидів у р. Дніпро 

Назва забруднюючих речовин 
Показник 

концентрація,  
мг/дм3 

годинний скид,  
г/год 

річний скид, 
 тон/рік 

БПК5 3,15 267431,2 34,657 
ХПК 24,24 2057914,7 266,414 
Мінералізація 322,33 27365006,5 3542,659 
Завислі речовини 3,5 297141,2 38,467 

Азот амонійний 0,26 22073,3 2,858 

Нітрати 2,5 212243,7 27,477 

Нітрити 0,057 4842,9 0,659 

Сульфати 60,38 5126109,4 663,617 

Фосфати 0,331 28104,0 3,664 

Хлориди 34,39 2919628,3 378,006 

Залізо загальне 0,121 10271,3 1,319 
Нафтопродукти 0,60 5093,8 0,659 
Іон цинку 0,007 593,9 0,073 
Іон алюмінію 0,01 853,2 0,147 
СПАВ 0,02 1697,9 0,22 
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На Підприємстві діє оборотна система гідравлічного видалення золи та 
шлаку. Складування золи здійснюється на золовідвалі в балці Західна, шлаку – на 
шлаконакопичувачі, що виключає скид забруднюючих речовин та стічних вод до 
поверхневої водойми. Головна дамба підсилена протифільтраційною завісою, яка 
попереджає фільтрацію з діючого золовідвалу крізь тіло греблі в підземні та 
поверхневі води. 

Освітлена на золовідвалі та шлаконакопичувачі вода відводиться на насосну 
станцію, звідки напірним трубопроводом потрапляє в головний корпус ТЕС для 
подальшого використання в оборотному циклі гідрозоловидалення. 

Підприємство проводить постійний моніторинг за якістю стічних вод 
випуску №1, якістю води водного об'єкту на 500 м вище та нижче створу випуску 
зворотних вод. Річні результати моніторингу за 2016 рік наведені у Додатку Л. 
Встановлено, що випуск теплообмінних стічних вод не приводить до забруднення 
ріки Дніпро. 

Технічне переоснащення котлоагрегату ст. №9 не вплине на існуючий 
водний баланс Підприємства, залишиться на існуючому рівні. 

Структура водного господарства, показники якості зворотних вод після 
завершення технічного переоснащення енергоблоку ст. №9 не зміняться. 

 
Вплив на рослинний та тваринний світ 
 
В період проведення робіт з технічного переоснащення не передбачені 

знесення зелених насаджень, корчування дерев. Формування місцевих 
мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і поширенню шкідливих видів 
флори і фауни, не спостерігається. Цілеспрямованих заходів з охорони 
рослинного і тваринного світу проектом не передбачено. 

Заповідних та природоохоронних територій, пам'яток історії та культури, 
захист яких необхідний при реалізації проектних рішень, немає. 

Технічне переоснащення не внесе суттєву зміну в існуючий вплив ТЕС на 
рослинний та тваринний світ. 

 
Утворення, накопичення і утилізація промислових відходів при 

будівництві 
В процесі будівництва утворюються відходи, такі як недогарки електродів, 

будівельні відходи (у тому числі обмурувальні матеріали і теплоізоляція), , брухт 
чорних і кольорових металів. Загальна кількість відходів будівництва - 267,426 т. 
Побутові відходи  33,531 т. 

 Це відходи IV класу небезпеки, які тимчасово будуть зберігатися в місцях 
збору з дотриманням правил безпеки. У міру накопичення відходи доставляються 
на майданчики і місця тимчасового зберігання для подальшого транспортування 
на об'єкти утилізації, місця знешкодження або захоронення. 

Для проведення монтажних робіт використовується 18,513 т електродів, 
недогарки яких становлять 10% від загальної маси (1,851 т). 

Брухт чорних металів утворюється в процесі демонтажу основного і 
допоміжного обладнання котельного та турбінного відділення, мокрих 
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золоуловників, димососів, електродвигунів та ін. При проведенні технічного 
переоснащення маса брухту складає 165,15 т. 

Сипучі відходи обмурувальних матеріалів утворюються з бою фасонного, 
шамотної і діатомової цегли, шамотного заповнювача, плит та сегментів типу 
ІКД, мергелю, мінеральної вати, вогнетривкої крихти та ін. У період 
переозброєння очікується утворення відходів обмурувальних матеріалів і 
теплоізоляції в кількості 100,425 т.  

Відходи передаються спеціалізованим організаціям на переробку. 
В ході проведення будівельних робіт передбачені тимчасові будівлі 

санітарно-побутового та адміністративного призначення для розміщення 
робітників, зайнятих в будівництві. 

Визначення річних обсягів твердих побутових відходів проводиться на 
підставі відповідних регіональних норм їх утворення в житлово-комунальному 
господарстві та інших об'єктах. 

Загальна кількість твердих побутових відходів за весь період будівництва 
прогнозується 33,531 т. 

Тверді побутові відходи складуються в спеціальні контейнери для 
побутових відходів, потім передаються спеціалізованому підприємству для 
захоронення на полігоні твердих побутових відходів. 

Для розміщення відходів, що утворюються в період проведення робіт, 
додаткові земельні площі не використовуються. Джерел негативних впливів 
відходів на навколишнє середовище в період будівництва не з'являється. Система 
поводження з відходами відповідає природоохоронному законодавству України. 

 
Характеристика відходів та обсяги утворення при експлуатації 
 
При виконанні закладених в проекті технічного переоснащення енергоблоку 

ст. №9 робіт утворюються відходи золи та шлаку. 
Система гідрозолошлаковидалення працює по замкнутому циклу. Через 

систему золошлакопроводів золошлаки подаються на накопичувачі Підприємства: 
зола – на золовідвал в балці Західна, шлак – шлаконакопичувач в протоці р. 
Шиянка. 

Кількість відходів після переведення енергоблоку ст. №9 на палива марок 
«Г» і «ДГ» буде наступною: 

– золи – 50861,246 т/рік для палива № 170; 
– золи –  25403,6621 т/рік для палива № 6; 
– золи – 22034,065 т/рік для палива № 204; 
– шлаку – 13673,559 т/рік для палива № 170; 
– шлаку – 6503,937 т/рік для палива № 6; 
– шлаку – 5144,665 т/рік для палива № 204. 
Експлуатація енергоблоку ст. №9 після завершення технічного 

переоснащення не призведе до утворення додаткової кількості відходів. 
Золошлакові відходи від діючих енергоблоків транспортуються по системі 

гідрозоловидалення на золовідвал та шлаконакопичувач Підприємства. 
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З 1954 р. по 1972 р. шлак с золою складувався на золошлаковідвалі в 
протоці р. Шиянка. З 1973 р. до 1990 р. там складувався тільки шлак. У 1990 р. на 
території золошлаковідвалу був збудований двохсекційний шлаконакопичувач 
площею 8,0 га и ємністю 200 тис. м3, на якому по черзі відбувається злив 
шлакової пульпи. 

На сьогоднішній день на території ТЕС знаходиться три об’єкта 
накопичення промислових відходів: старий золошлаковідвал в протоці р. Шиянка, 
шлаконакопичувач в протоці р. Шиянка, діючий золовідвал в балці Західна. 

Починаючи з 1972 р. зола складується на золовідвалі в балці Західна. 
Для збору фільтраційно-дренажних вод, атмосферних осадків та т.п. 

облаштовані забетоновані дренажні канавки. 
У 1984 р. «Теплоелектропроект» був запроектований двохсекційний 

шлаконакопичувач в протоці р. Шиянка та введений до експлуатації у 1991 р. 
Його проектна потужність складає 200 тис.м3 шлаку (дві карти по 100 тис. м3). 
Фактична ємність двох карт складає 140 тис. м3 по шлаку. 

Шлаконакопичувач розрахований на гравітаційне осаджування шлаку з 
водяної пульпи. Карти заповнюються і відвантажуються по черзі: при заповнені 
одної секції зневоднений шлак з іншої – відвантажується. На дні 
шлаконакопичувача встановлений внутрішній дренаж, який призначений для 
відведення фільтраційних вод, виконаний з азбестових перфорованих труб, які 
обсипані щебенем та кам'яною крихтою. Огінні дамби накопичувача виконані з 
важких суглинків, які утворюють ефективний антифільтраційний екран. Бортові 
екрани навантажені слабо, тому як вода, насичена пульпами, швидко фільтрується 
в донні дренажі і відводиться в трубопровід освітленої води, яка потім подається 
на ТЕС для повторного використання. Проблема пиління на шлаконакопичувачі 
не є особливо актуальною, оскільки складуються порівняно крупні шлакові 
частинки, які до того ж містять достатню кількість вологи. 

Золове господарство розташоване на відстані 5 км на північний схід від 
проммайданчика Підприємства. Відведена земельна площа складає 305,66 га. 
Головними спорудами золовідвалу є: 

– дамба золовідвалу; 
– розподільна дамба між секціями №1 і №2; 
– канал для подачі пульпи; 
– дренаж огороджувальних дамб; 
– вертикальний дренаж греблі золовідвалу; 
– екран «стінка в ґрунті» на верхньому відкосі дамби; 
– водозабірні колодязі №1, 2; 
– колектор освітленої води (вода з колодязів №1, №2 подає по збірному 

каналу освітленої води). 
Золовідвал Підприємства є місце видалення відходів балкового типу (в 

балці Західна), утворений будівництвом дамб обвалування і перегороджуючої 
греблі, має ефективні засоби захисту: донний (природний) та бокові (природно-
штучні) екрани, дренажі в основах дамб для перехоплення і повторного 
використання фільтраційних вод, дренажні канали для збору – використання 
фільтраційних та інших вод. 
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Шлак та зола частково продаються згідно договорів на купівлю, наведених у 
Додатку М. 

Об'єми утворення золошлакових відходів при переході на газове вугілля не 
зміняться у порівнянні із антрацитовою групою (залишаться на існуючому рівні). 
Необхідність роздільного зберігання буде визначена після отримання якісних 
характеристик золошлакових відходів від спалювання вугілля газової групи та 
визначення його попиту на ринку будівельних матеріалів. 

При цьому, схема роздільного зберігання золошлакових відходів буде 
розроблятися окремим проектом, цей об’єм робіт не входить до об'ємів проекту 
«Технічне переоснащення енергоблоку №9 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС для 
переводу котла ТП-90 на використання вугілля газової групи».  
 

6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 
ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
Для прогнозування впливу Підприємства на довкілля використовувались 

методи з використанням довідникових даних, сертифікатів, довідок (по 
кліматичним характеристикам та фоновим концентраціям): 

1. Методи математичних розрахунків згідно діючих методик  
- Розрахунок викидів забруднюючих речовин за методикою вказаною в ГКД 

34.02.305-2002 «Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від 
енергетичних установок. Методика визначення». 

- Рівень звукового тиску на проммайданчику ТЕС  та на СЗЗ визначено згідно 
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, будинків і споруд від шуму». 

2. Методи електронних розрахунків: розрахунок розсіювання забруднюючих 
речовин проведений на електронно-обчислювальній машині за допомогою 
автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «Еол+» 
(версія 5.22) і рекомендованої до використання Міністерством охорони 
навколишнього природного середовища України від 7.05.1998 року, лист № 
11-5-68. 

3. Методи лабораторних досліджень: оцінка ступеня забруднення ґрунтового 
покриву наводиться на підставі робіт з геоекологічних досліджень за станом 
ґрунтів в містах видалення відходів, проведених в 2016 р. ТОВ 
«Укргеоекологія». 
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 
ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

 
Проектом передбачено виконання наступних заходів для попередження 

забруднення навколишнього природного середовища. 
Період проведення технічного переоснащення 

Враховуючи велику кількість розрізнених місць проведення робіт з 
технічного переоснащення, будівельно-монтажні роботи в підготовчий період 
запроектовано виконувати окремими ділянками (захватками), а саме: 

– огородження, влаштування тимчасового освітлення місць проведення робіт; 
– виконання розбивки геодезичної основи об’єктів, що зводяться; 
– прокладання тимчасових мереж водопроводу, електропостачання до ділянок 

проведення робіт; 
– переобладнання існуючих будівель і споруд під потреби будівництва 

(влаштування адміністративно-побутових будівель, складів, навісів) та 
прокладання до них необхідних інженерних мереж; 

– влаштування майданчиків складування матеріалів з сітчастим огородженням, 
пункту миття коліс з оборотною системою водопостачання та очищення брудних 
стоків на установці (типу «Нива 200.2Т»), біотуалетів, ємностей та майданчиків 
для зберігання сміття; 

– обладнання ділянок проведення робіт стендами з комплектом первинних засобів 
пожежогасінні; 

– виконання будівельно-монтажних робіт тільки в світлий час доби з урахуванням 
графіка одночасної роботи будівельної техніки, рівні шуму якої відповідають 
встановленим в Україні санітарним нормативам; 

– забезпечення будівельного персоналу індивідуальними засобами захисту від 
шуму, бутильованою питною водою. 

Після завершення технічного переоснащення на території Підприємства 
планується прибирання, вивіз будівельного сміття, ліквідування непотрібних 
виїмок та насипів, виконання рекреаційної роботи і благоустрій території. 

 
Період експлуатації після технічного переоснащення  
Атмосферне повітря 

– використання газового вугілля Павлоградського родовища, характеристика якого 
забезпечує більш ефективне вигорання палива в котлах ТП-90, ніж вугілля 
антрацитової групи; 

– проведення робіт з оптимізації параметрів системи згорання палива, газової групи 
в котлах, що приводить до зменшення його витрат до чотирьох разів, по 
відношенню до вугілля антрацитової групи; 

– підтримання газоочисного обладнання (електрофільтр фірми ЗАТ «Альстом Пауер 
Ставан») в справному стані; 

– розробка проекту «Впровадження автоматизованої системи моніторингу якості 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони Підприємства»; 
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– встановлення стаціонарного поста з безперервним моніторингом стану 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони з передачею даних в 
автоматичному режимі до Департаменту екології та природних ресурсів 
Дніпропетровської ОДА. 
 
Захист від фізичних чинників 

– оснащення високочастотних машин віброгасіями; 
– розміщення обладнання на самостійні віброізольовані фундаменти; 
– встановлення вібродемфіруючого покриття на поверхні трубопроводів. 

 
Поводження із золошлаковими відходами 

– розроблення схеми роздільного зберігання золошлакових відходів після переводу 
котлоагрегату ст. №9 на вугілля марок «Г», «ДГ». 

 
Підземні, поверхневі води 
– розроблення проектної документації з реконструкції режимно-
спостережувальної мережі за показниками якості підземних водоносних 
горизонтів в місцях розташування майданчиків видалення відходів; 
– використання очищених промислових, дощових стічних вод в системі 
зворотного водопостачання гідро-золовидалення; 
– впровадження технологічних рішень робочого проекту "Технічне 
переоснащення шляхом встановлення автоматизованої системи контролю та 
обліку витрати води на скидних каналах №1 та №2 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА 
ТЕС"; 
– впровадження технологічних рішень проектної документації  "Дооснащення 
автоматизованої системи контролю та обліку водопостачання та водовідведення 
(АСКОВВ), доукомплектація та автоматизація"; 

– проведення постійного відомчого моніторингу  за показниками якості 
стічних вод випуску №1, води водного об’єкту на 500 м вище та нижче випуску 
зворотних вод.При виконанні всіх заходів з охорони навколишнього середовища, 
передбачених проектом,  експлуатація Підприємства не вплине на стан 
природного середовища в районі його розміщення. 

Компенсаційні заходи – Підприємство має податкове зобов'язання з 
екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, 
скиди в водоймище, розміщення відходів. 

 



 50 

8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ 

ПРОЕКТА ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ 
ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 
 
Аварійною ситуацією на ТЕС, що впливає на навколишнє середовище, є 

подія, що приводить до різкого збільшення викиду шкідливих речовин в 
атмосферу, воду або ґрунт з перевищенням встановлених норм, що сталося 
внаслідок: 

– порушень регламенту роботи устаткування, правил зберігання матеріалів 
та обслуговування будівель і споруд, обумовлених помилками в системах 
контролю і автоматичного регулювання технологічних процесів; 

– пошкоджень елементів обладнання з-за погіршення в процесі експлуатації 
якості конструкційних матеріалів; 

– виникнення пожежі або вибуху. 
Попередження даних негативних явищ забезпечується шляхом виконання 

передбачених у проекті захисних заходів. 
Попередження аварій забезпечується шляхом навчання і регулярної 

перевірки знань правил пожежної безпеки, дотримання правил безпеки при роботі 
з шкідливими і пожежонебезпечними речовинами, використання при 
проектуванні пожежобезпечних конструкцій, протипожежної автоматики та 
засобів пожежогасіння. 

 
9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ, ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
Труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на 

довкілля не виявлено. 
 

10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 

ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. 

 
№з/п Зауваження Інформація про повне врахування, часткове врахування чи 

обґрунтоване відхилення зауваження 
1 Зауваження  Громадського 

формування    з    охорони 
громадського       порядку 
"Екологічний патруль" лист      
№22/01/18 від 17.01.2018     
(Автор Лампіка Т.В.). 
Енергоблоки 7, 8, 9, 10 
визначені     окремо,     як 
об'єкти, які можуть мати вплив    
на    навколишнє середовище, 
тому просимо надати            

Враховано 
повністю 

В роботі наведені результати розрахунків викидів для 
широкого спектру якості вугілля газової групи. На стр. 
33-37 ОВД, представлені порівняльні дані щодо валових 
річних викидів від енергоблоку ст.  9   до   і   після   
технічного переоснащення та наведено інформацію    
щодо    результатів    розрахунків сумарного   впливу   
підприємства   в   процесі експлуатації. 
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розрахунки сумарного впливу    
цих об'єктів    в    процесі    їх 
експлуатації на прилеглу 
територію та населення. 

2 Зауваження Громадського 
формування    з    охорони 
громадського       порядку 
"Екологічний патруль" лист      
№22/01/18      від 17.01.2018     
(Автор Лампіка Т.В.). 
У п.8  Повідомлення, на наш 
погляд, повинно мати 
інформацію, щодо впливу на 
навколишнє середовище самого     
об'єкта,     який будується, а не 
процесу його будівництва. 
Просимо відокремити вплив 
об'єкта від впливу процесу 
будівництва з визначенням 
обсягом відходів, викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне    повітря    та 
скидів. 

Враховано 
повністю 

Розділ 5 ОВД, стр.17-49. 

3 Зауваження Громадського 
формування з охорони 
громадського порядку 
"Екологічний патруль" лист 
№22/01/18 від 17.01.2018 
(Автор -Лампіка Т.В.). 
Придніпровська ТЕС має 
переповнені 
золошламонакопичувачі, зола з 
яких розноситься вітром на 
територію житлових будинків, 
домоволодінь і потрапляє у 
водний об'єкт - річку Шиянку, 
а при новому виді сировини її 
кількість збільшиться і, як 
наслідок, призведе до 
переповнення 
золошламонакопичувача. 
Просимо вказати заходи для 
забезпечення безпечного 
функціонування 
золошламонакопичувача. 
 

Частково 
враховано 

ОВД стр.47-49. 
 
Для   можливості   розміщення   золошлакових 
відходів ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС має на 
балансі     золовідвал     в     балці     Західна, 
шлаконакопичувач та золошлаковідвал у протоці 
р. Шиянка. ДТЕК  ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС будує 
свою діяльність виключно в правовому полі. 
Золошлаковідвал в протоці ріки Шиянка з 1972 
року не експлуатується та пройшов процес 
природньої біологічної рекультивації. 
Шлаконакопичувач         розрахований         на 
гравітаційне   осаджування   шлаку  з   водяної 
пульпи. Карти заповнюються і відвантажуються по 
черзі: при заповнені одної секції зневоднений 
шлак з іншої - відвантажується. Проблема пиління 
на шлаконакопичувачі не є актуальною, оскільки 
на ньому складуються крупні шлакові частинки,  
які  до того  ж  містять достатню кількість вологи. 
Об'єми утворення золошлакових відходів при 
переході  на  газове  вугілля  не  зміняться у 
порівнянні із антрацитовою групою (залишаться 
на існуючому рівні). 
Для забезпечення необхідної ємності золовідвалу 
ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС реалізує проект 
«Розширення золовідвалу в балці Західна». Шлак 
та зола частково  продаються  згідно договорів на 
купівлю. Необхідність роздільного зберігання золи 
від спалення газового вугілля буде   визначена 
після   отримання    якісних характеристик    
золошлакових    відходів    від спалювання вугілля 
газової групи та визначення його попиту на ринку 
будівельних матеріалів. При    цьому,    схема   
роздільного   зберігання золошлакових    відходів    



 52 

буде    розроблятися окремим проектом. 
В    2017    році    Національним    Авіаційним 
Університетом  проведені дослідження зразків 
золошлакових             матеріалів             ДТЕК 
ПРИДНІПРОВСЬКА       ТЕС,       розроблено 
«Експертний    висновок    щодо    визначення 
можливості використання золошлакових відходів 
при будівництві доріг та ремонті аеродромних 
покриттів»,  що дозволить     використовувати 
золошлаки ТЕС в дорожньому будівництві. 

4 Зауваження Громадського 
формування з охорони 
громадського порядку 
"Екологічний патруль" лист 
№22/01/18 від 17.01.2018 
(Автор -Лампіка Т.В.). 
В зв'язку з тим, що 
Придніпровська ТЕС здійснює 
несанкціонований скид в річку 
Шиянку шламів з 
золошламонакопи-чувача, що є 
грубим порушенням ст.44 
«Водного Кодексу України», 
просимо передбачити 
розроблення та впровадження 
відповідних водоохоронних 
заходів у Звіті з ОВД. 
 

Відхилене ОВД стр.46. 
На   сьогоднішній   день   на   території   ТЕС 
знаходиться      три     об'єкта     накопичення 
промислових відходів: старий золошлаковідвал і 
шлаконакопичувач в протоці р. Шиянка, діючий 
золовідвал в балці Західна. Золошлаковідвал в 
протоці ріки Шиянка з 1972 року не 
експлуатується та пройшов процес природньої         
біологічної рекультивації. Технологічне 
водопостачання об'єкту відсутнє. 
Шлаконакопичувач        розрахований        на 
гравітаційне   осаджування   шлаку   з   водяної 
пульпи. Карти заповнюються і відвантажуються по 
черзі: при заповнені одної секції зневоднений 
шлак  з  іншої  -  відвантажується.  На  дні 
шлаконакопичувача  встановлений  внутрішній 
дренаж,   який   призначений   для   відведення 
фільтраційних вод, виконаний з азбестових 
перфорованих труб, які обсипані щебенем та 
кам'яною   крихтою.   Огороджувальні   дамби 
накопичувача виконані з важких суглинків, які 
утворюють    ефективний    антифільтраційний 
екран. Бортові екрани навантажені слабо, тому як 
вода, насичена пульпами, швидко фільтрується в 
донні  дренажі  і  відводиться  в  трубопровід 
освітленої води, яка потім подається на ТЕС для 
повторного використання. 
Згідно    проекту   для    збору    фільтраційно-
дренажних   вод,   атмосферних   осадків    на 
золошлаковідвалі    та    шлаконакопичувачі    в 
протоці ріки Шіянка    функціонує дренажна 
канава,    яка    призначена   для    виключення 
підтоплення селища Чаплі дренажними водами з 
прилеглої території. 
Скидання дренажних вод згідно, статті 48 ВКУ 
не належить до спеціально водокористування та 
здійснюється для усунення шкідливої дії вод 
(підтоплення, засолення, заболочування). 
Для виключення замулення дренажної канави 
ДТЕК  ПРИДНІПРОВСЬКА  ТЕС здійснює її 
розчищення. 
 

5 Зауваження  Громадського 
формування   з   охорони 
громадського       порядку 
"Екологічний патруль" лист      
№22/01/18      від 17.01.2018     

Враховано 
повністю 

ОВД стр.54. На енергоблоці ст. №9 передбачена 
модернізація існуючої системи автоматичного 
безперервного моніторингу. В 2016 році 
Підприємством розроблено проект «Впровадження     
автоматизованої     системи моніторингу якості 
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(Автор Лампіка Т.В.). 
Необхідно впровадити 
цілодобовий автоматизований 
моніторинг атмосферного 
повітря у online режимі, пости 
моніторингу для якого 
потрібно розташувати на межі 
СЗЗ підприємства, з 
інтеграцією у обласну та міську 
системи 

атмосферного повітря на межі      санітарно-
захисної     зони      ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА 
ТЕС». У 2018 році   буде встановлений 
стаціонарний пост з безперервним моніторингом 
стану атмосферного повітря на межі санітарно-
захисної зони з передачею даних моніторингу   в   
автоматичному   режимі   до Департаменту 
екології та природних ресурсів Дніпропетровської 
ОДА. 

6 Зауваження Черниш І.М., 
Кіріченко   Г.М.,   Басиста Л.В., 
Дзюба OA., Дяченко В.А., 
Зінченко СЛ., Селін Д.В.,     
Сичевська Л. Ф., ГО «Зелений 
світ-Друзі Землі». 
(однакові). 
Включити до проекту 
технічного переоснащення 
енергоблоку №9 для переводу 
котла ТП-90 на використання 
вугілля газової групи ДТЕК 
ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС 
наступні умови: 
1. Встановлення 
сучасного газоочисного 
обладнання на котел 
енергоблоку № 9. 
2. Встановлення системи 
та забезпечення 
автоматизованого моніторингу 
викидів в атмосферне повітря 
енергоблоку №9 на самому 
джерелі викидів та межі 
санітарно-захисної зони; 
3. Забезпечення 
роздільного відведення та 
зберігання золошлаків вугілля 
антрацитової та газової марок. 
 

Враховано 
повністю 

1.ОВД, стр. 30 
Викиди забруднюючих речовин, після переведення 
котлоагрегату ст. №9 на вугілля марок «Г» і «ДТ» не 
перевищують затверджені в Україні показники 
технологічних нормативів допустимих викидів. 
Після переходу на спалювання вугілля газової групи   
відбудеться   зменшення   максимальних концентрацій 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від енергоблоку ст. №9 у всьому діапазоні навантажень.  
Планована діяльність з технічного переоснащення 
виконується відповідно до рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року 
«Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз 
енергетичній безпеки України та посилення захисту 
критичної інфраструктури», а також для забезпечення 
надійного проходження осінньо-зимового періоду 
м. Дніпро. На енергоблоці №9 встановлений сучасний 
електрофільтр і діє існуюча система безперервного 
моніторингу. 
 
2.ОВД стр.54 
На енергоблоці ст. №9 передбачена модернізація 
існуючої системи автоматичного безперервного 
моніторингу. В 2016 році Підприємством 
розроблено проект «Впровадження 
автоматизованої системи моніторингу якості 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної 
зони ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС'». В 
поточному році буде встановлений стаціонарний 
пост з безперервним моніторингом стану 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної 
зони з передачею даних моніторингу в 
автоматичному режимі до Департаменту екології 
та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА.  
 
3. ОВД стр. 47. 
Схема роздільного зберігання золошлакових 
відходів буде розроблятися окремим проектом. 
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11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ ПЛАНІВ ПІСЛЯ ПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 
 
Контроль стану атмосферного повітря 
Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу проводиться підприємством (виробничий контроль). 
Виробничій контроль здійснюється органами Мінекобезпеки України та 
Міністерства охорони здоров'я України, відповідно до положення про цей орган. 

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає: 
– контроль обсягів викидів, у тому числі: утримання (масової концентрації) 

і кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин; 
– порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з 

нормативами гранично допустимих викидів і технологічними 
нормативами; 

– облік викидів і звітність по контролю за викидами. 
Система контролю викидів установками спалювання на ТЕС повинна 

забезпечити виконання вимог, передбачених Законом України «Про охорону 
атмосферного повітря», галузевими нормативними документами, дозволами на 
викиди забруднюючих речовин, а також отримати: 

– систематичні дані про викиди, вихідні дані до звітності ТЕС за формою 
№2-ТП (повітря); 

– інформацію про дотримання встановлених гранично допустимих і 
технологічних нормативів викидів; 

– дані для виявлення і аналізу причин, які викликали перевищення 
нормативів. 

До забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу установками 
спалювання ТЕС і підлягають контролю, відносяться: 

– речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, включаючи частки 
летючого попелу, твердого палива; 

– двоокис сірки (ангідрид сірчистий); 
– оксиди азоту; 
– оксид вуглецю. 

Результати моніторингу стану атмосферного повітря в зоні впливу ТЕС 
представлені в Додатку О. 

Вміст забруднюючих речовин та обсягу газів, що відходять від паливо-
спалювальних установок, повинен супроводжуватися вимірами змісту кисню в 
димових газах, а також їх температури і тиску для приведення виміряних значень 
вмісту забруднюючих речовин та обсягу газів до нормальних умов газу і 
встановленим вмістом кисню. 

На енергоблоці ст. №9 передбачена модернізація існуючої системи 
автоматичного безперервного моніторингу. Проектом «Технічне переоснащення 
енергоблоку №9 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС для переводу котла ТП-90 на 
використання вугілля газової групи» не передбачається встановлення нової 
газоочисної установки. Зменшення викидів відбудеться за рахунок більш якісного 
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– Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітрі автотранспортом,
який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими
юридичними особами віх форм власності, затверджена наказом Держкомстату
України від 6 вересня 2000 р. №293 із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. №15;

– ОНД 86. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;

– Методичні рекомендації 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров'я населення
від забруднення атмосферного повітря, Наказ Міністерства охорони здоров'я
України від 13.04.2007 №184;

– Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин iз стаціонарних
джерел, затверджений Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 27.06.2006 № 309;

– ГКД 34.02.305-2002. Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від
енергетичних установок. Методика визначення;

– Методика расчета выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками.
Донецк, УкрНТЭК, 1999;

– Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.11.1994 №336 «Про
затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у
повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді
водоймищ»;

– Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, затверджений Наказом Мінекоресурсів України від
30.07.2001 №286;

– «Технічне переоснащення енергоблоку №9 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС для
переводу котла ТП-90 на використання вугілля газової групи». Проект. Том 7.
05022018-ЭН-П-7-ОВНС ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА», 2018.

Виконавець 1 
Савчук Г.В., інженер-проектувальник 
(сертифікат АР010863 )  ___________________ 
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