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РОЗДІЛ І. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності          

Малинське  родовище гранітів ділянка Городищенська розташована в Коростенському 

(Малинському) районі Житомирської області, за 0,5 км на південний схід від м. Малин.  

Найближчими населеними пунктами є: с. Українка, м. Малин. Відстань від родовища до 

с.Українка на захід від родовища становить 2 км, до м.Малин на південний схід становить 0, 5 км. 

За 1 км на північ від родовища проходить автомобільна дорога сполученням Київ – Коростень. 

Межами ділянки є: з півдня р.Ірша, що безпосередньо примикає до ділянки, на заході – грунтова 

дорога, котра йде від м. Малин  через заплаву ріки на правий берег р. Ірша. Північна границя 

проходить за 250-300 м від залізничної магістралі Київ – Коростень. 

Площа родовища згідно спеціального дозволу на користування надрами № 4509 від 21 

листопада 2007 року складає 18,3 га. 

ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» у зв’язу з дотриманням санітарно захисної зони, зменшенням пливу на 

довкілля  гарантує розробку родовища на існуючій гірничій виробці площею 9 га (див. додатки). 

Решта ліцензійна ділянки площі родовища 9,3 га розроблятись не буде, її буде використовано для 

розміщення промислового майданчика. Відповідно буде відкоригований робочий проект і 

перераховані запаси корисних копалин на Малинському родовищі гранітів ділянка Городищенська.  

Географічні координати кутових точок Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська 

наведені у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1.  Географічні координати кутових точок Малинського родовища гранітів ділянка 

Городищенська 

Номери 

кутових точок 

  

Північної широти Східної довготи 

1 2 3 

Точка 1 50° 45’ 26" 29° 18’ 36" 

Точка 2 50° 45’ 29" 29° 18’ 59" 

Точка 3 50° 45’ 27" 29° 19’ 08" 

Точка 4 50° 45’ 26" 29° 19’ 17" 

Точка 5 50° 45’ 25" 29° 19’ 22" 

Точка 6 50° 45’ 23" 29° 19’ 26" 

Точка 7 50° 45’ 21" 29° 19’ 27" 

Точка 8 50° 45’ 21" 29° 19’ 22" 

Точка 9  50° 45’ 22" 29° 19’ 08" 

Точка 10 50° 45’ 20" 29° 19’ 07" 

Точка 11 50° 45’ 21" 29° 19’ 39" 
 

Районним центром є місто Коростень.  

В економіці району основну роль відіграє сільське господарство, але є і ряд промислових 

підприємств – Малинська паперова фабрика, Малинський цегельний завод, маслозавод, меблева 

фабрика тощо.  

Гірнича промисловість досить розвинута. Гірничо-видобувна галузь району представлена в 

основному підприємствами з виробування граніту, розташовані на правобережжі р. Ірша. 

В районі родовища, крім ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» здійснюється добування корисних копалин 

іншими надрокористувачами: АТ «Малинський каменедробильний завод» (Пинязевицьке родовище 

корисних копалин), ПАТ «Пинязевицький кар’єр» (Північна і південна ділянка Пинязевицького - II 

родовища кристалічних порід), ВП «Пинязевицький кар’єр» філії «Центр управління 

промисловістю»  ПАТ «Укрзалізниця» (Пинязевицьке – I родовище габро-анортозитів, гранітів, 

габро-норитів ). 

Джерела господарсько-питного водозабезпечення населених пунктів служать колодязі та рідше 

– експлуатаційні свердловини, технічної води – річки та водойми. 
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- Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська 

 

Мал. 1.1. Оглядова карта району робіт 
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Ситуаційна карта 

 

М 1: 25 000 

 - Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська в Коростенському 

(Малинському) районі Житомирської області 

       Мал. 1.2. Ситуаційна карта Малинського родовища гранітів ділянка 

Городищенська 
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М 1:2000 

 Мал. 1.3. План Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська  
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В  

Мал. 1.4.  Викопіровки з плану Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська 

на площі 9 га  
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Рельєф ділянки досить спокійний. Відмітки поверхні коливаються від 132 до 137 м. Площа 

району робіт представляє собою низинну заплавну частину лівого берега р. Ірша. У середній частині 

ділянки із заходу і півдня від затопленої гірничої виробки (кар’єру) розташовані відвали розкривних 

порід у вигляді дамби з метою запобігання його затоплення водами р. Ірша під час паводків. 

Західна частина ділянки родовища в осінньо-весняний період частково затоплюється. На 

загальному фоні частково заболоченої поверхні ділянки виділяється ряд припіднятих 

пагорбоподібних підняттів, приурочених до підняття покрівлі кристалічних порід. На площі 

родовища у південно-західній і південно-східній його частинах спостерігається занурення 

кристалічного фундаменту.  

Найбільш повноводною річкою у районі є р. Ірша, що зліва впадає до р.Тетерів і протікає 

майше у широтному напрямку із заходу, північного заходу на схід – південний схід, вздовж 

південної границі Городищенської ділянки Малинського родовища гранітів. Відстань до річки 

складає приблизно 25 м. 

Для річок району характерне змішане живлення з переважним сніговим; частка підземних і 

дощових вод у живленні приблизно однакова. 

Клімат території помірно-континентальний з теплим вологим літом і м’якою хмарною зимою. 

Середня багаторічна температура найхолоднішого місяця (січня) становить – 6, найтеплішого 

(липня) +23,6. Середня річна температура повітря становить +6 - +7. Найбільші морози бувають у 

січні та лютому і досягають –25. Сніговий покрив рівномірний (10-30 см) і триває 95-110 днів, але 

нестійкий через часті відлиги. Глибина промерзання ґрунтів 10-70 см. 

Літній період достатньо теплий і вологий, в окремі роки жаркий та засушливий. Улітку часто 

спостерігаються грози з інтенсивними зливовими дощами. Протягом року випадає в середньому 550 

мм опадів. Максимум опадів припадає на літні місяці (40-45% річної кількості опадів). 

Велика кількість атмосферних опадів, при відносно слабкій розчленованості поверхні 

Поліської низовини, сприяють розвитку боліт, котрі займають біля 23% території. В останні 

десятиріччя кількість боліт зменшується; в основному внаслідок їх осушення іде процес 

перетворення боліт в луки. 

Територія Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська   не знаходиться у межах та 

охоронних зонах територій та об’єктів ПЗФ  і на території, перспективній до заповідання (офіційно 

зарезервованій для цієї мети), відповідно до листа Управлінням екології та природних ресурсів 

Житомирської ОДА  №1470/3-6/3-4-1119 від 25.04.19 (див.додатки).  

 

Санітарно-захисна зона  

Відповідно  до  висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи виданого 

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 

12.2-18-4/22753 від 05 жовтня 2020 року (див.додатки) розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) для  

Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська в Коростенському (Малинському) районі 

Житомирської області становить 500 м. 

 

1.2. Цілі планованої діяльності 

Планована діяльність полягає в розробці та подальшій рекультивації Малинського родовища 

граніту ділянка Городищенська, розташованого за 0,5 км на північний схід від м.Малин 

Коростенського (Малинського) району Житомирської області, з метою видобування граніту, в 

якості сировини для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового і заповнювачів для 

важкого асфальтобетону. 

ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» у зв’язу з дотриманням санітарно-захисної зони, зменшенням пливу на 

довкілля  гарантує розробку родовища на існуючій гірничій виробці площею 9 га  (див. додатки). 

Решта ліцензійна ділянки площі родовища 9,3 га розроблятись не буде, її буде використовано для 

розміщення промислового майданчика. Відповідно буде відкоригований робочий проект і 

перерахунок корисних копалин на Малинському родовищі гранітів ділянка Городищенська. 
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Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 

отримання дозвільних документів, які видаються органами державної влади та місцевого 

самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт 

та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та 

потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

До 1969р.  Городищенська ділянка Малинського родовища гранітів не розвідувалась.  

У 1969 р. Київська геологічна експедиція провела геологорозвідувальні роботи на 

Малинському родовищі гранітів ділянка Городищенська за завданням Малинської ради народних 

депутатів працівників тресту «Міськгідродорміст».  

Метою робіт була попередня і детальна розвідка родовища з виявленням запасів гранітів, 

придатних для дорожнього будівництва, у кількості не менше 5 млн. м3.  

Геологорозвідувальні роботи проводились за допомогою колонкового буріння. На ділянці 

пройдено 15 свердловин загальним об’ємом 395,4 м3. Топороботи проведено на площі 0,31 км2. Уся 

товща корисної копалини опробувана. За пробами проведено фізико-механічні випробування за 

повною і скороченою програмами. 

У результаті виконаних лабораторних досліджень встановлено, що зачеплені вивітрюванням і 

свіжі граніти Малинського родовища ділянки Городищенська відповідають усім вимогам ДСТУ Б 

В.2.7-75-98 Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Технічні умови. Граніти Малинського родовища ділянка Городищенська відповідають 

вимогам ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. 

Технічні умови. 

Розробка родовища проводилась з 1970-х по 1995 рік. На сьогодні на земельній ділянці наявна 

затоплена гірнича виробка площею 9,0 га глибиною до 23 м. Родовище не розробляється. 

На даний час Малинське родовище гранітів використовується місцевими жителями як зона 

літнього відпочинку, також драйвери облаштували в затопленому кар’єрі «підводний музей», в 

якому знаходяться затоплений дерев’яний човен, кований якір, трансформаторна будка, муляж 

мотоциклу,  створений по німецькому оригіналу, насосна станція, ракета, ялинка, тринога, вишка, 

макет підводного польської міни та ін.  

Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська перебуває в сприятливих 

гідрогеологічних умовах.  

Родовище з південної сторони межує по межі прибережної смуги від річки Ірша, яка становила 

на момент розробки родовища (1970-1995рр. ) 25 м згідно Земельного кодексу Української РСР від 

08.07.1970 р., СНиП 2.07.01-89, ДБН 360-92, Малі річки України: Довідник / А.В. Яцик, Л.Б. 

Бишовець, Є.О. Богатов та ін.; за ред.. А.В. Яцика. – К.:Урожай, 1991 і встановлювалась від урізу 

води в меженний період залежно від довжини річки. На той період коли Малинське родовище 

гранітів ділянка Городищенська розроблялось, р.Ірша відносилась до малих річок. 

Річка Ірша має довжину 136 км та площу водозабору 3070 км2.  

Згідно ст.79,88 Водного кодексу України, Постанови КМУ від 08.05.1996 р. № 486 прибережна 

захисна смуга для р.Ірша, з урахуванням куту нахилу денної поверхні в напрямку до річки, який 

становить не більше трьох градусів, приймається 50 м. 

Внаслідок того, що прибережна захисна смуга р.Ірша збільшилась на 25 м порівняно з 70-90-

ми роками XX століття, при розробці родовища виникнуть втрати корисних копалин. 

В прибережній захисній смузі 50 м не відбуватиметься розробка родовища, миття та 

обслуговування транспортних засабів і техніки, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва та ін. 

Межі родовища, які знаходяться в прибережній захисній смузі, будуть засипані та не 

розроблятимуться.   

Державна екологічна інспекція Поліського округу вважає що видобування ТОВ «БМ ГРАНІТ-

У»  гранітів на Малинському родовищі ділянка Городищенська за межами м.Малин Коростенського 
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(Малинського) району Житомирської області, гірнича виробка та відвали порід які частково 

розташовані в межах 50-ти метрової прибережної захисної смуги  р.Ірша, не пошкоджуватиме 

норми земельного та Водного кодексів України, а також прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів, за умови обов’язкового дотримання обмежень господарської діяльності  в 

прибережній захисній смузі уздовж р.Ірша та недопущення порушення її режиму  відповідно до 

листа Державної екологічної інспекції Поліського округу № 2425/2/3-08 від 01.08.2019 року 

(див.додатки). 

Також зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими 

проектами. Відповідно до листа Басейнового управління водних ресурсів р.Прип’ять проект 

водоохоронної зони річки Ірша басейновим управлінням не погоджувався (див. додатки).  

На родовищі   підраховані геологічні запаси згідно УкрТКЗ,протокол від 17.09.1970 р № 3109 

становлять А+В+С1 – 5245,4 тис. м3. 

Загальна кількість запасів на час видачі спеціального дозволу на користування надрами                    

№ 4509 від 21.11.2007 р. становила по категоріям:  А- 105 тис.м3 , В – 946 тис.м3, С1 – 2719 тис. м3 . 

Разом по категоріям А + В + С1- 3770 тис.м3 . 

Корисна копалина Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська представлена 

порушеними вивітрюванням та незміненими гранітами. 

Згідно робочого проекту річна виробнича потужність кар’єру становить 268 тис м3 гірничої 

маси в твердому стані, річна виробнича потужність мобільного (пересувного) щебеневого заводу – 

500 тис.т щебеню різних фракцій. Строк служби кар’єру на площі 18,3 га складе 18 років, так як 

родовище буде розроблятись на площі 9 га відповідно до гарантійного листа підприємства (див. 

додатки), то строк служби кар’єру  складе приблизно 9 років.  

Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська за ступенем радіоактивності 

відноситься до І групи родовищ будівельних матеріалів з можливістю їх використання у всіх видах 

будівництва без обмежень. 

На даний час площа затопленого кар’єру складає 9 га, глибина до 23 м. Об’єм води в кар’єрі 

складає 336 тис. м3 .  

Для відкачування води із зумпфа кар’єру буде використовуватись насос марки МЦ 400/105 з 

подачею 400 м/год, потужність електродвигуна 8 кВт/год або аналогічні насоси.  

Очищення кар’єрних вод передбачається в двосекційному ставку-відстійнику, що буде 

розташований в південно-західній частині родовища. Очищення води від завислих часток 

здійснюється на І стадії, від нафтопродуктів – на ІІ стадії. 

Зі  двосекційного ставка-відстійника освітлена вода буде скидатися по трубопроводу до 

р.Ірша. 

На проммайдачику у північній його частині буде розміщений туалет на 2 вічка з вигребом, 

вміст якого передбачено обробляти препаратом «Септонік» або аналогічними препаратами, що при 

контакті з природними відходами перетворюватимуть їх у стабільний осад і по мірі накопичення 

вивозитиметься на утилізацію спецавтотранспортом по договору. 

ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» має дозвіл на спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 

18.07.2019 року. 

 

1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів), 

наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, 

біорізноманіття), які планується використовувати 

Загальна площа земель, яка знаходиться у користуванні ТОВ «БМ ГРАНІТ-У»,  складає 19,3 

га:  

− 19,3 га (кадастровий номер 1823487800:05:000:0314) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами, договір оренди № 58 від 03.04.2019 року, договір укладено до 21.11.2027 

(див. додатки). 
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Фото 1.1.  Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська 
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Фото 1.2. Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська 
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Фото 1.3.Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська 

 

Гірничотехнічні умови експлуатації родовища 

Корисною копалиною на родовищі є порушені вивітрюванням та незмінені граніти. В 

інженерно-геологічному відношенні граніти родовища стійкі. 

При розробці родовища водопритік у кар’єр за рахунок підземних вод та атмосферних опадів на 

кінець експлуатації складе 617  м3/добу.  Для відкачки води використовується водозбірник з 

поверхневим насосом. Вода по трубопроводу скидається у ставок-відстійник.   

Система розробки родовища суцільна з паралельним просуванням фронту робіт, транспортна. 

Переробка гірничої маси на щебеневу продукцію планується на мобільному (пересувному) 

дробильно-сортувальному комплексі  на базі установок Metso LT120, Mesto LT330, або аналогічних 

установок, річною потужністю 500 тис. т щебеню і 100 тис.т відсіву. Встановлення мобільного 

щебеневого заводу планується в гірничій виробці. 

Прийнятий спосіб розробки – екскаваторний з використанням буро-вибухових робіт і 

завантаженням а автотранспорт гірничої маси. 
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Відпрацювання кар’єрного поля намічається вести при зовнішній фіксації бортів добувного і 

розкривного уступів. Корисна копалина відпрацьовується горизонтальними шарами (уступами) у 

низхідному порядку з попереднім розпушуванням масиву буро-виховими роботами.  

 

Розкриття родовища і підготовка його до експлуатації 

На даний час Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська не розробляється. 

Гірничо-геологічні та гірничотехнічні особливості розробки Малинського родовища гранітів 

ділянка Городищенська визначаються фізико-механічними властивостями корисної копалини та 

гідрогеологічними умовами розробки.  

В інженерно-геологічному відношенні розкривні породи родовища не достатньо стійкі, тому 

параметри системи розробки вибираються з урахуванням спеціальних заходів по підвищенню 

стійкості бортів кар’єру.  

Розкриття родовища виконуватиметься капітальною вїзною траншеєю, яка розташовується в 

залежності від вибраної схеми розкриття родовища. Для розробки ділянки Малинського родовища 

гранітів ділянка Городищенська, яке має обмеження по площі 9 га та по глибині кар’єру – горизонт 

підрахунку запасів - +95 (максимальна потужність розробки становить 35 м) приймаємо: 

− розташування в’їзної капітальної траншеї – з частковим розташуванням її частини 

по пухким породам за межами підрахунку запасів з метою розкриття запасів по 

горизонту +115 м в повному обсязі; 

− кількість в’їзних капітальних траншей – одна; 

− число уступів, які обслуговує траншея – розкривних уступів – 1, видобувних – 3; 

− стаціонарність траншеї – постійне розташування до кінцевого положення кар’єру; 

Внутрішнє розташування капітальної траншеї можливе при достатній стійкості бортів кар’єру, 

як в даному випадку – для гранітного кар’є 

Система розробки 

Система розробки Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська для отримання 

щебеневої продукції приймаємо суцільну, транспортну яка характеризується : 

−      по способу розробки скельних порід як транспортна, із застосуванням буро-

вибухових робіт та екскаваторним або за допомогою автонавантажувачів 

навантаження гірничої маси в автосамоскиди з вивозом її на щебеневий завод, багато 

уступна з паралельним просуванням фронту робіт. 

Кути відкосів робочих уступів: 

− по скельним породам - до 80°. 

Кути відкосів неробочих уступів: 

− по скельним породам - одинарний уступ - 70 - 75°; 

− спарений уступ - 65 - 70°. 

Кут відкосів борта кар’єра: 

− робочого - 60°; 

− неробочого - 65°. 

Кількість уступів: 

− по гранітам - 3 уступи. 

Ширина заходки при роботі одноківшового екскаватора: 

− в скельних породах з застосуванням буровибухового способу розрихлення 

приймається 1.6 Rчу, або А=13 м. 

Ширина робочої площадки: 

− для добувних горизонтів -51 - 63 м. 

Мінімальна довжина фронту робіт для одного екскаватора при використанні 

автосамоскидів приймається: 

− для гранітів – 250 м. 

Правилами безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом введено 

ряд вимог до елементів системи розробки кар’єрів. 
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1. У відповідності до п. 31 Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин 

відкритим способом та п. 4.2.1 Норм технологічного проектування висота уступу з 

застосуванням розрихлення порід вибуховим способом при багаторядному підриванні 

обмежується 1.5 максимальної висоти черпання екскаватора, або 12м, при цьому висота 

розвалу гірничої маси не повинна перевищувати висоту черпання екскаватора та з 

застосуванням допоміжних заходів по усуненню «нависів» та «козирків» гірничих порід. Для 

подальших розрахунків приймаємо висоту видобувних уступів - 10м; розкривного - 12м. 

2. Ширина заходки визначається по формулі: 

А=Н ὴ (1+η'')м, 

де, А - ширина заходки, м; 

Н - висота уступу, м; 

ὴ відношення лінії найменшого опору першого ряду свердловин до висоти уступу ; ὴ =0.7; 

η''-відношення відстані між рядами свердловин до лінії найменшого опору; η''=1.1; 

А = 12*0.7*1.1=9,2м. 

3. Ширина смуги безпеки визначається по формулі: 

Пб = H(ctg φ- ctgα), 

де, Н - висота уступу; 

φ і α - кути стійкості і робочого відкосів уступу. 

Пб = 12(ctg 65°-ctg 80°)=12(89.118596-89.28384)=2,0м 

4.      Ширина робочої площадки на кар’єрі на добувних горизонтах визначається по 

формулі: 

Шр = Б+П1+П2+По+Пд+Пб; 

де, Б-повна ширина розвалу зірваної породи, яка визначається по формулі: 

Б=А1+M, 

де, А1 - ширина бурової заходки по цілику, яка визначається по формулі: 

A1=IIб+H(ctg £- ctg γ)+B(n-l), 

де, γ -кут нахилу свердловин, γ =90°; 

В - відстань між рядами свердловин; В = 4.4м; 

n - кількість рядів свердловин, n =3; 

A1=2,0+12*(ctg 80°- ctg 90°)+4.4*(3-1)=11.6м; 

М - неповна ширина розвалу зірваної гірничої маси (табличне М=24) 

При використанні автонавантажувачів Hitachi ZW 370 G, Komatsu WA 500 та інших 

число рядів свердловин обмежується трьома рядами, в зв’язку з чим ширина робочої площадки 

визначається по вищенаведеним формулам і буде: 

Б=11.6+24=33,6м. 

П1 - ширина смуги руху (для Hitachi  П=11,5м); 

П0 - ширина бровки зі сторони вищезалягаючого уступу; П0=1.5м; 

П2 - ширина бровки зі сторони нищезапягаючого уступу, П2 =4.5м; 

Пб - ширина смуги безпеки; Пб=2,0м;( входить розмір в П2 =4.5м) 

       Шр = 33,6+11,5+4.5+1.5=51м. 

5. Ширина робочої площадки на кар’єрі на розкривних горизонтах визначається по 

формулі: 

                                                          Шр = А+П1+П2+По+Пб; 

                                                   Шр =12+11+1.5+1.7 =26м. 

6. Максимальна висота розвалу взірваної породи при застосуванні трьохрядного 

способу буріння свердловин з довжиною блоку 100-150м буде визначається по 

формулі: 

hр = 0.55Н = 6.6м, 

 що дозволить застосування автонавантажувачів при попередньому 

розрівнюванні екскаваторами VOLVO ЕС 380 DL, висоти розвалу взірваної породи до 

висоти застосування автонавантажувачів. 
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Вищезазначені параметри системи розробки родовища приведені у наступній 

таблиці: 

7 Ширина смуги безпеки Пб м 2 
8 Ширина робочої площадки для 

добувних робіт 
Шр м 

51-63 

9 Ширина бровки:  м  
  П0   

 для добувних робіт П2  4.5 

10 Ширина смуги руху 

автосамоскидів 
П1 м 11 

11 Кути: нахилу свердловин;  

стійкості уступу 

робочого відкосу 

μ град 90 

65 
80 

  неробочого відкосу 
погашення борта кар’єра 

  75 
65 

12 Кути відкосів уступів:  

видобувні уступи  

 

 град  

80 

 

13 Довжина фронту робіт Lφ м 150-250 
 

 

Для піщано-гравійних та гранітних родовищ, які є сировинною базою для отримання 

піску та щебеню, на достатньо невеликих площах з кінцевою глибиною розробки до 35 м, при 

вибраних параметрах системи розробки і терміну відпрацювання родовища, визначають схему 

розкриття родовища. Для розробки Малинського родовища гранітів ділянки Городищенська 

визначення капітальної траншеї проведено по системі Є.Ф. Шешко. 

Для розробки ділянки Городищенська Малинського родовища гранітів, яке має 

обмеження по площі 9 га та по глибині кар’єру - горизонт підрахунку запасів - +95 м ( 

максимальна потужність розробки становить 35 м), приймаємо: 

− розташування в’їзної капітальної траншеї -з частковим розташуванням її частини 

по пухким породам за межами підрахунку запасів з метою розкриття запасів по 

горизонту +115 м в повному обсязі; 

− кількість в’їзних капітальних траншей - одна; 

− число уступів, які обслуговує траншея - видобувних -3; 

Таблиця 1.2 Параметри системи розробки кар’єра. 
. 

№ 

п/п 

Назва параметра Скор. 

назва 

Один. 

виміру 

Кількість 

1 2 3 4 5 

1 Кількість уступів і їх  

горизонти: видобувні 

уступи: 

 

N 

 

 

 

шт. 3; +115;+105;+95; 1; 

+130м 

2 Висота видобувного уступу; 

 

Н м 10м  

3 Ширина розвалу зірваної гірничої 

маси 

min М 

повна Б 

м 24 

33,6 
4 Висота розвалу зірваної гірничої 

маси 

h м 6.6 

5 Ширина заходки по бурінню А1 м 16 

6 Ширина екскаваторної заходки А м 9,2 



 
 

19 

 

− стаціонарність траншеї - постійне розташування до кінцевого положення кар’єру; 

− основне призначення траншеї - двохсторонній рух автотранспорту. 

Внутрішнє розташування капітальної траншеї можливе при достатній стійкості бортів 

кар’єру, як в даному випадку - для гранітного кар’єру. 

 

Видобувні роботи 

На Малинському родовищі гранітів ділянка Городищенська корисні копалини представлені 

зачепленими вивітрюванням та незміненими гранітами, які відповідають вимогам ГОСТ 23845-86 

«Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ» (до врегулювання 

питання чинного законодавства) та ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь і гравій щільні природні для 

будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови». Середня потужність 

корисних копалин по родовищу становить 54 м. 

По умовам залягання та витриманості якості сировини родовище віднесено до 1 групи. По 

класифікації ЕниР 1974р. породи родовища віднесено до ІХ-Х групи з коефіцієнтом міцності по 

Протод’яконову f = 9-10 і розробка можлива при попередньому розпушенні їх буровибуховим 

методом. В розпушеному стані корисні копалини по класифікації ЕНВ 1971 р. відносяться до порід 

III групи по складності екскавації. 

У відповідності до фізико-механічних властивостей корисних копалин, прийнятою системою 

розробки родовища,   приймається проводити видобування корисних копалин попереднім 

відділенням масиву та розпушення масиву буро-вибуховим способом з подальшим навантаженням 

гірничої маси екскаватором  і первезенням гірничої до мобільного дробарно-сортувального 

комплексу для подальшої її переробки на щебеневу продукцію. Переробка гірничої маси на 

щебеневу продукцію планується переробляти на мобільному (пересувному) дробильно-

сортувальному комплексі на базі установок Metso LT120, Mesto LT330, або аналогічних.  

Буріння робочих блоків та підбурювання підошви виконуватиметься буровими станками 

фірми «Atlas-Copcо» марки ROC-L-6-H або аналогічними, розробка негабариту проводиметься 

гідромолотом Rammer S-56 на базі екскаватора Volvo ЕС 380 DL або аналогічним. Відокремлення 

гірничої маси від масиву здійснюватиметься за допомогою вибухових робіт, які будуть проводитись 

за типовими спеціальними проектами підрядною спеціалізованою організацією. 

Навантаження гірничої маси проводиметиться дизельним екскаватором Volvo ЕС 380 DL, 

Hitachi ZX 470 5G та автонавантажувачами Hitachi ZW 370 DL, Volvo EC 380 DL або аналогічними 

Перевезення гірничої маси виконується автосамоскидами Volvo A35D або аналогічними. Допоміжні 

роботи виконуватимуться бульдозером САТ D6 на базі трактора Т10М (двигун д-180) 

Переробка корисної копалини на будівельний щебінь 

Переробка корисної копалини на будівельний щебінь здійснюватиметься на мобільному 

(пересувному) дробильно-сортувальному комплексі на базі установок Metso LT120, Mesto LT330, 

або аналогічних, річною потужністю 500 тис. т  щебеню і 100 тис.т відсіву.  

Вихідна гірнича  маса розміром до 750 мм в кар’єрі екскаватором, або автонавантажувачем  

Hitachi ZW 370 DL, Volvo EC 380 DL або аналогічними, безпосередньо в забої подається в 

приймальний бункер пересувної дробарної установки первинного дроблення. 

Якісна характеристика корисних копалин 

Корисна копалина Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська представлена 

переважно рапаківіподібним гранітом Коростенського комплексу, середньо-крупнозернистим, 

зеленувато-сірого, частково рожевувато-сірого кольору. У дуже невеликій кількості на ділянці 

зустрічаються габро-сієніт і монцоніт.  

За ступенем вивітрювання  кристалічні породи поділяються на вивітрілі, зачеплені 

вивітрюванням і свіжі. Вивітрілі породи характеризуються слабкими механічними властивостями й 

інтенсивною тріщинуватістю; для використання вони не придатні і до підрахунку запасів не 

включені.  

Зачепленні вивітрюванням породи, досить міцні з поверхні слабко озалізнені, 

характеризуються підвищеною тріщинуватістю. Свіжі породи міцні, за своєю текстурою масивні, 

від дрібно- до крупнозернистих. 
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Основним критерієм для оцінки усіх кристалічних порід, що використовуються у якості 

сировини для буту і щебеню, є їх фізико механічні властивості. 

Рапаківоподібний граніт Малинського родовища ділянки Городищенська має однорідний 

склад, що підтверджується значною кількістю петрографічних описів порід. Основною складовою їх 

є калі шпат – 30-75 %, плагіоклаз – 5-30 %, в окремих зразках 2 % і 40 %, кварц – 15-30%, біотиту 

переважно 1-5 %. У південно-східній частині ділянки у св. № 1 з глибини 29,0 м до 47,0 м 

зустрічаються темно-сірі до чорного кольору породи габро-сієніту або монцоніту. Свердловина ця 

знаходиться за межами ділянки підрахунку запасів. 

Хімічний склад порід визначено за 3 пробами граніту і 1 пробою монцоніту. Хімічний склад 

гранітів характеризується виняткововою сталістю, коливання окремих компонентів наведені у 

таблиці 1.3.   

Таблиця 1.3. 

 

Компоненти 

Граніти  

Монцоніти Коливання 

від до 

SiO2 71,49 72,14 56,80 

Al2O3 12,10 12,71 13,59 

Fe2O3 0,48 1,36 1,86 

FeO 2,56 3,26 9,63 

TiO2 0,68 0,82 3,21 

MnO 0,05 0,062 0,15 

CaO 1,57 1,75 4,72 

MgO 0,13 0,26 1,30 

SO3 0,05 0,10 0,27 

K2O 4,62 5,23 3,70 

Na2O 3,02 3,08 3,40 

ппп 0,98 1,10 0,99 

Радіаційна характеристика порід 

Граніти Малинського родовища ділянка Городищенська за результатами радіаційно-гігієнічної 

оцінки характеризуються тим, що максимальна сумарна питома активність природних радіонуклідів 

по пробах граніту, що ввійшли в контур підрахунку запасів, коливається в межах від 82 до 311 

Бк/кг, що відповідає І-ому класу (відповідно до НРБУ-97 «Регламентовані радіаційні параметри. 

Допустимі рівні», до врегулювання питання чинного законодавства) та можуть застосовуватися для 

всіх видів будівництва. 

Водоспоживання 

ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» має дозвіл на спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 

18.07.2019 року. 

На проммайдачику у північній його частині буде розміщений туалет на 2 вічка з вигребом, 

вміст якого передбачено обробляти препаратом «Септонік» або аналогічним, що при контакті з 

природними відходами перетворюватимуть їх у стабільний осад і по мірі накопичення 

вивозитиметься на утилізацію спецавтотранспортом згідно договору. 

Для технічних потреб, у тому числі зрошення доріг та гірничої маси з метою пилоподавлення, 

використовуватимуться кар’єрні води. 

Водовідведення кар’єрних вод 

Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська перебуває в сприятливих 

гідрогеологічних умовах. Сумарний водоприплив на прикінцевий термін експлуатації родовища 

складе 617 м3/добу.  
У відповідності з методикою розробки корисної копалини кар’єрні води збираються у 

водозбірнику (зумпфі) рекомендованими розмірами 10 м на 10 м і глибиною 2 м, об’ємом 10000 м3,   

в пониженій частині кар’єру. 
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  Кар’єрна  вода  відкачуватиметься за допомогою насосів МЦ 400-105  з подачею 400 м3/год, 

або 9600 м/добу, висотою нагнітання 105 м, потужністю двигуна 8 кВт або аналогічним, у 

двосекційний ставок-відстійник.  

Після очищення від нафтопродуктів, твердих завислих часток в двосекційному ставку-

відстійнику кар’єрна вода буде скидатися по трубопроводу  до р.Ірша відповідно до дозволу на 

спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 18.07.2019 року. 

Очищення води від завислих частинок здійснюється на I стадії, від нафтопродуктів на II стадії. 

Згідно робочого проекту передбачається мати крім основного насосу резервний такої ж 

потужності і марки, що дозволить їх змінювати з найменшими втратами. 

 

План розташування місця водозабору та  скиду кар єрних вод ’

                      ТОВ « ІТ-У»БМ ГРАН

Умовні позначення:
1. Водозбірник (місце забору води з кар’єру); 

2. Трубопровід; 
3. Став-відстійник кар’єрної води;

4. Місце скиду кар єрних вод у р.Ірша; ’
5. Ф.С. - фоновий створ (500 м вище скиду);

6. К.С. - контрольний створ (500 м нижче скиду).

М 1 : 8 000

1

3

р. Ірша

2

4
6

5

 
Мал.1.5. Схема відводу кар’єрних вод 

  

На проммайдачику у північній його частині буде розміщений туалет на 2 вічка з вигребом, 

вміст якого передбачено обробляти препаратом «Септонік» або аналогічним, що при контакті з 

природними відходами перетворюватимуть їх у стабільний осад, і по мірі накопичення 

вивозитиметься   спецавтотранспортом згідно договірних умов. 

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено в вигріб, вміст якого  

вивозитемиться по мірі накопичення на договірній основі з відповідним підприємством. 

Для нейтралізації аварійних проливів нафтопродуктів, якими може забруднюватись територія, 

необхідно застосовувати препарат «Десна», «Еконадин» або іаналогічні.  

В разі аварійного проливу нафтопродуктів на земну поверхню, і як наслідок цього, появи 

нафтової плівки на водній поверхні ставка-відстійника на водну поверхню ставка-відстійника 

наноситься препарат «Десна», «Еконадин» або аналогічні. Зкоагульовані нафтопродукти вручну за 

допомогою черпака з ручкою довжиною до 2,0 м, збираються в окремі бідони, вміст яких по мірі 

накопичення вивозяться для наступної утилізації відповідним організаціям. 

Аварійні ситуації, що супроводжуватимуться шкідливим впливом на підземні та поверхневі 

води та інші водні об’єкти не передбачаються.  
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Режим роботи і продуктивність кар’єру   

Режим роботи кар’єру приймається цілорічний. Дані про  режим роботи кар’єру наведені в 

табл. 1.5. 

Таблиця 1.5. Дані про режим роботи кар’єра 

 

 

№ 

п/п 

Назва показників Одиниці виміру Кількість 

1 Тривалість зміни год. 8 

2 Число робочих змін на добу зміна 2 

3 Число робочих змін в неділю зміна 10 

4 Число робочих днів в місяць день 22 

5 Число робочих змін в місяць зміна 44 

6 Місячний фонд робочого часу  год. 352 

7 Число робочих днів по добуванню та 

переробці корисних копалин в рік 

день 260 

8 Річний фонд робочого часу год. 4160 

 

Електрозабезпечення та освітлення кар’єру  

Джерелом електрозабезпечення підприємства слугують, як правило, районні електричні 

мережі, з якими заключаються відповідні договори. На Малинському родовищі гранітів ділянка 

Городищенська електрозабезпечення, освітлення, водовідведення, адміністративно-побутового 

комплексу із модуль-блоків буде проводитись по спеціальному проекту енергопостачання 

районними електромережами. Електроенергія від районних електромереж подаватиметься на кар’єр  

повітряною лінією електропередач при напрузі 10 кВ.  

При користуванні електроустановками на кар’єрі повинні виконуватися вимоги правил 

обладнання електроустановок, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, правил 

технічної безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, правил застосування засобів 

захисту, що використовуються в електроустановках, правил безпеки при експлуатації 

електрообладнання і електромереж на відкритих гірничих роботах, правил безпеки при розробці 

родовищ корисних копалин відкритим способом та правил протипожежної безпеки. 

Електричне освітлення на кар’єрі повинно забезпечувати освітленість робочих місць у 

відповідності до вимог п.450 правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим 

способом, а саме місця роботи машин в кар’єрі (робоча площадка добувного уступу на вибій 

екскаватора (автонавантажувача)).  

Екскаватори, автонавантажувачі та автосамоскиди мають індивідуальні освітлювальні 

прилади, які дозволяють використовувати їх в нічний період доби. Для освітлювальної мережі 

кар’єру має застосовуватись електромережа з ізольованою нейтраллю при лінійній напрузі не вище 

200 В. Для додаткового освітлення на кар’єрі слід встановлювати на стаціонарних, а вдеяких місцях, 

на пересувних опорах, прожектори типу ДКСТ з ксеноновими, або ртутно-кварцевими лампами.   

 

Кар’єрний транспорт 

На Малинському родовищі гранітів ділянці Городищенська проектується для використання 

автомобільний транспорт. В сучасній промисловості добування сировини для виробництва щебеню 

якісний перехід здійснено при переході від маловантажних автомобілів МАЗ, Краз до 

великовантажних автосамоскидів Volvo А 35 D або аналогічні, що значно покращить економічні 

показники підприємства та дозволить забезпечити проектну річну потужність гірничої маси в 

розрихленому стані. 

Основними перевагами автомобільного транспорту є висока маневреність, відсутність витрат 

на будівництво конвеєрів, залізничних шляхів, їх ремонти та утримання; можливість перемагати 

підйоми 60-100 промілей при значних швидкостях та малих радіусах розворотів, підвищення 

виробничої потужності екскаваторів та автонавантажувачів. До переваг використання Volvo А35 D 
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віднесено конструктивні особливості їх, а саме: підвищенна міцність механічної частини, висока 

маневреність, висока швидкість механізованого розвантаження кузова, надійне зачеплення коліс 

дорожнім покриттям. 

Таблиця 1.6 Технічні засоби, які використовуються для планованої діяльності 

.   
Кількість та марка технічних засобів,  

яківикористовуються для планованої  

діяльності : 

 

 

 

автосамоскиди Volvo-A35 D - 2 од. 

екскаватори Volvo-EC380 DL - 1 од. 

НІТАСНІ ZX 470- 5G- 1 од 

крани САТ 385В -1 од. 

 

навантажувачі 

 

 

НІТАСНІ ZW 370 G- 1 од. 

KOMATSU WA 500 - 1 од. 

бурильні установки 

 

 

 

Установка бурова «Atlas–Copco» марки 

 ROC-L-6-H- 1 од  

 

 

 

інші тех.засоби 

 

Гідромолот  Rammer S - 56 -1од 

Дробильно сортувальний комплекс на  

базі установок Metso LT 120, Mesto 

 LT 330- 1 од. 

  Бульдозер  на базі трактора Т-130 - 1 од. 

Поливальна машина Белаз-7522  – 1 од. 

 

Використання трудових ресурсів 

Планована кількість працівників на ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» складе  25 осіб.(див.додатки) 

Рекультивація земель 

В результаті розробки родовища утворюється котловиноподібна кар’єрна виїмка площею 9 га, 

Кар’єр відпрацьовується до горизонту позначки + 95 м. Глибина кар’єру до 35 м, відносно 

невеликий об’єм розкривних  порід виключає можливість рекультивації відпрацьованого простору 

для сільськогосподарських потреб або для лісогосподарського використання. Виходячи із цього, в 

відпрацьованому просторі кар’єру передбачається облаштування водойми. 

Заповнення виробленого простору водою здійснюється за рахунок атмосферних і ґрунтових 

вод після повного відпрацювання запасів.  

Біологічна рекультивація площі навколо кар’єру буде проводиться місцевим 

лісогосподарським підприємством на рік пізніше гірничотехнічної рекультивації за рахунок коштів 

гірничо-видобувного підприємства. 

Закріплення укосів посадкою лісонасаджень з чагарникових порід буде мати протиерозійне 

значення, так як верба чагарникова з густою сіткою дрібного коріння закріплює грунт, а у випадку 

порушення окремих укосів не зміщується, а приживається на новому місці.  

Виположені укоси м’яких розкривних порід неробочих бортів кар’єру будуть складені з 

потенційно-родючих ґрунтів, придатних для посадки чагарнику, тому внесення мінеральних добрив 

не передбачається.  

Посадку лісокультур передбачено проводити вручну однорічними сіянцями ранньою весною в 

стислі сроки, на 7-10 днів раніше, ніж в звичайних лісорослинних умовах. На другий рік після 

посадки передбачається доповнення лісокультур в розмірі 15% від загальної кількості насаджень. 

Догляд за лісокультурами необхідно проводити до повного змикання крон на протязі 5-ти років. 
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1.5. ОЦІНКА ЗА ВИДАМИ ТА КІЛЬКІСТЮ ОЧІКУВАНИХ ВІДХОДІВ, ВИКИДІВ 

(СКИДІВ), ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ, ПОВІТРЯ, ҐРУНТУ ТА НАДР, ШУМОВОГО, 

ВІБРАЦІЙНОГО, СВІТЛОВОГО, ТЕПЛОВОГО ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ, А 

ТАКОЖ ВИПРОМІНЕННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ 

ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Утворення відходів здійснюватиметься в процесі діяльності ТОВ «БМ ГРАНІТ-У». Відповідно 

до термінології, яка подана в ст.1 Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 р., «відходи – це 

будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають 

подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має 

намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення». 

Дані про відходи, які можуть утворюватися в процесі розробки родовиша (Назва, код, 

клас небезпеки). 

− Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані, або відпрацьовані – 

7710.3.1.26, І кл. небезпеки. містять ртуть. Ртуть металічна, в вигляді парів, відноситься до групи 

хімічно небезпечних виробничих факторів, до підгрупи мутагенних, що здатні визивати порушення 

спадкового апарату, впливати на наступні покоління. В організм людини проникає через шкіру, 

органи дихання, шлунково-кишковий тракт.  

− Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані - відпрацьовані акумулятори (6000.2.9.04) – І 

кл. небезпеки, містять свинець, якій діє на все живе, викликає зміни в нервовій системі, крові, 

судинах. 

− Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані (6000.2.8.10) - 

відпрацьовані мастила - ІІ кл. небезпеки. При диханні парами мастил останні діють як канцерогени. 

− Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під 

час експлуатації (6000.2.9.03) - автогума - ІІІ кл. небезпеки. В склад гуми входить каучук, нейлон, 

сталь. При експлуатації шини зносяться, при цьому в атмосферу викидається пил, що негативно 

впливає на здоров’я людини. 

− Засоби фільтрувальні відпрацьовані (4010.2.9.05) – ІІ кл. небезпеки.   

− Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені - ветош обтиральна 

(7730.3.1.06.) - ІІІ клас небезпеки. В своєму складі мають нафтопродукти. При диханні парами 

нафтопродуктів останні діють як канцерогени. 

− Відходи, одержані у процесах зварювання - відпрацьовані електроди (2820.2.1.20) - IV кл. 

небезпеки. Інертні. 

− Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн (7720.3.1.01) - побутові відходи – IV 

кл. небезпеки. Склад – відходи комунальні змішані, у т.ч. сміття з урн т.і. Небезпечні в 

епідеміологічному плані з великою кількістю колі-титру, патогенними мікроорганізмами. 

− Матеріали залізопорошкові, фрикційні, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані,їх 

залишки (код – 3520.1.0.02, клас небезпеки - ІV) – спрацьовані гальмівні колодки. 

− Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений (код – 7730.3.1.07, клас 

небезпеки - ІV) – зношений робочий одяг. 

− Нафтошлам механічної очистки вод стічних (код – 1110.2.9.06, клас небезпеки - ІІ) 

нафтопродукти, вловлені нафтовловлювачем. При диханні парами нафтопродуктів останні діють як 

канцерогени. 

− Шлам, що утворюється у процесі очищення стічних вод на підприємстві (2441.2.9.01) - 

шлам зі ставків-відстійників -IV кл. небезпеки, інертні відходи. 

− Шлам септиків (7720.3.1.02) - осад побутових стоків -IV кл. небезпеки. 

 

Розрахунок утворення відходів. 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи. На підприємстві використовуватиметься 6 

люмінесцентних ламп. Кількість годин роботи однієї лампи складає 8 год/добу. Кількість діб роботи 

підприємства – 260 діб. Гарантійний термін експлуатації люмінесцентних ламп згідно 
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«Справочника энергетика промышленных предприятий» становить 9000 год. – розрахунок кількості 

відпрацьованих люмінесцентних ламп проводиться за формулою:  

Nвідпр = N × Hбаз / G (шт), 

де:  

N – кількість ламп (штук);  

Hбаз – базове число годин роботи лампи;  

G – гарантійний термін експлуатації люмінесцентних ламп, год..  

Hбаз розраховується за формулою:  

Hбаз = P × K, 

де:  

P – кількість годин роботи лампи на добу; 

 K – кількість діб роботи лампи.  

Hбаз = 8 × 260 = 2080,  

Nвідпр = 6 × 2080 / 9000 = 1,4 (шт)=1 шт. 

 

Відпрацьовані АКБ - згідно з Наказом Міністерства транспорту України від 08.12.97 р. № 

417 затверджені «Правила надзора и поддержания в рабочем состоянии стартерных свинцово- 

кислотных батарей» НД 7214 в 95120-157-97, де визначено середній термін служби акумуляторних 

батарей (АКБ) – 2,5 роки. 

Таблиця 1.7. 

Кількість одиниць автотранспорту, шт. 11 

Загальна кількість АКБ, шт. 11 

Середня вага 1 батареї АКБ, кг. 25 

Періодичність заміни АКБ в одиниці автотранспорту 1 раз на 2,5 роки 

Запланована кількість АКБ до заміни 4,4 

Нормативно допустимі обсяги утворення відходів, т/рік: 

0,025 × 4,4 = 0,011 т/рік 
0,011 

 

Відпрацьовані масла та мастила - для одиниці автотранспортного засобу заміна мастила 
проводиться кожні 10 тис. км. пробігу. Середній об’єм масляної системи автотранспортного засобу 

по парку приймаємо 30 л.: 

Таблиця 1.8. 

Плануємий загальний пробіг 

автотранспорту на рік, тис.км 
25,7 

Середній об’єм масляної системи, л. 30 

Періодичність заміни мастила, тис.км 10 

Кількість замін за рік: 2,6 разів на рік 

Питома щільність мастила, кг/л 0,84 

Нормативно допустимі обсяги утворення відходів, 

 т/рік: 2,6 ×30 × 0,84/ 1000 
0,065 

 

Таблиця 1.9. 

Плануємий загальний пробіг 

автотранспорту, мото/год 
2920 

Середній об’єм масляної системи, л. 30 

Періодичність заміни мастила, мото/год 1700 

Кількість замін за рік: 1,7 разів на рік 

Питома щільність мастила, кг/л 0,84 

Нормативно допустимі обсяги утворення відходів, т/рік: 

1,7 ×30 × 0,84/ 1000 
0,043 
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Загальна к-ть відпрацьованого масла та мастил: 
М = 0,065+ 0,043 = 0,108 т/рік 

Матеріали фільтрувальні зіпсовані відпрацьовані чи забруднені 

 

Таблиця 1.10. 

Марка 

автомобіля 

К-ть 

автомобілі

в (шт) 

Запланова 

ний пробіг 

автомобілі

в 

 за рік 

Гарантійни

й пробіг 

автомобіля 

 за рік 

Кількість 

відпрацьовани

х 

маслофільтрів 

(шт)  

Вага одного 

маслофільтрі

в, (кг)  

Вага 

відпрацьовани

х 

маслофільтрів 

(т) 

LА (км) L1 (км) 

Екскаватор 

 
       2 1460  1700  1,72 0,5  0,00086 

Фронтальни

й 

навантажува

ч 

       2 1460  1700  1,72 0,5  0,00086 

Бульдозер  1 1460 1700 1,72 0,5 0,00043 

Бурова 

установка 

1 1460 1700 1,72 0,5 0,00043 

Всього: 0,00258 

 

 

Таблиця 1.11. 
 

Марка 

автомобіля 

Кількість 

автомо- 

білів, 

(шт.) 

Запланований 

пробіг 

автомобілів 

за рік 

Гарантійний 

пробіг 

автомобіля з 

маслофільтром 

Кількість 

відпра- 

цьованих 

масло- 

фільтрів (шт) 

Вага 

одного 

масло- 

фільтра, 

(кг) 

Вага 

відпрацьо- 

ваних 

маслофільтр- 

рів (т) LА (км) L1 (км) 

Автосамос 

кид 

 

 

2 

 

1460 

 

10 000 

 

0,34 

 

0,5 

 

0,00034 

Кран 

автомобіл

ьний 

 

 

1 

 

1460 

 

10 000 

 

0,23 

 

0,5 

 

0,00012 

Всього: 0,00046 

 

Загальна к-ть матеріалів фільтрувальних: 

М = 0,00258 + 0,00046= 0,00304 т/рік. 

 

Матеріали обтиральні, зіпсовані – по нормам на одиницю автотранспорту необхідно 4 кг. 

ганчір’я, тоді після його використання утворюється 5 кг. масляного ганчір’я. При ремонті одиниці 

обладнання утворюється 2,5 кг. масляного ганчір’я. Ремонт проводиться один раз на рік. 

Мобсл. = 11 × 5 × 10-3 = 0,055 (m/рік) 
Мрем. = 11× 2,5 × 10-3 = 0,0275 (m/рік) 

Мсумм. = 0,055 + 0,0275 = 0,0825 (m/рік) 
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Відпрацьовані  шини – розрахунок утворення відпрацьованих шин проводиться згідно 
Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 08.12.97 р. № 420. 

 

Таблиця 1.12. 
 

Кількість 

 транспортних 

 засобів(шт.) 

Кількість  

шин на 

 транспортних  

засобах, Nш  

(шт.) 

Середній  

пробіг  

шини до 

заміни Lш (км) 

Запланований 

 пробіг  

транспортних 

засобів за рік 

 LА (км) 

Кількість  

відпрацьо 

ваних  

шин  

КШ (шт) 

Середня 

 вага 

 однієї  

шини (т) 

Загальна 

 вага  

відпрацьованих 

 шин, (т) 

6 48 55000 23400 20,42 0,09 1,84 

 

Нормативно-допустимі обсяги утворення відходів – 1,84/рік. Шини відпрацьовані 

передбачено передавати для переробки спеціалізованому підприємству. 

Відходи зварювального виробництва - згідно ДБН 1.1-2000  «Ресурси  елементні, 
кошторисні  норми  на  ремонтно-будівельні  роботи»  норматив  утворення  огарків  від   зварки 

становить 5% від маси електродів. 

М= 100 кг х(5/100) = 5 кг/рік= 0,005 т/рік 

Накопичуются в металевих ємностях і згодом підлягають утилізації. 

 

Побутові відходи – норма накопичення побутових відходів 25 кг на 1 м2 складських 

приміщень; 75 кг/рік на одного працюючого робітника згідно наказу Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства № 75 від 22.03.10 р. (до врегулювання питання чинного 

законодавства) 

Розрахунок утворення відходів:  

Від кількості працюючих: 

М=N*P, де  

N – к-ть співробітників (25 чоловік); 

Р – норма накопичення побутових відходів на 1 співробітника (75 кг/рік). 

M = 25 x 75 = 1875 кг/рік = 1,9 т/рік 

Матеріали залізо-порошкові, фрикційні, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки – обсяг утворення відходів визначається згідно «Положение о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» М.1986. Періодичність 

заміни накладок гальмових колодок відпрацьованих в одиниці техніки складає:  

передніх – при пробігу 30 тис. км;  

задніх – при пробігу 60 тис. км. 

Таблиця 1.13. 
Загальний пробіг колісного автотранспорту на рік  30 тис.км 

К-ть замін передніх колодок на рік: 30/30=1 1 разів на рік 

К-ть замін задніх колодок за рік: 30/60=0,66 0,5 раза на рік 

Середня вага зношеної передньої колодки приймається 5 кг 

Середня вага зношеної задньої колодки 5 кг 

Нормативно допустимі обсяги утворення відходів: (1*5+0,5*5)/1000 0,0035 т/рік 

 

Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений – розрахунок проведено 

згідно «Типові галузеві норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 

засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям, зайнятим на будівельномонтажних та 

ремонтнобудівельних роботах» №166/П-5 від 09.06.1981 р. – середній відсоток зношення: для 

спецодягу - 15%; для засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) – 25% на рік.  

Очікується в обороті: спецодягу 0,1 т/рік, ЗІЗ – 0,1 т/рік. 

 Загальна кількість відпрацьованого спецодягу становить: 0,1*0,15+0,1*0,25=0,04 т/рік. 
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Нафтошлам механічної очистки вод стічних - нафтопродукти, вловлені 

нафтовловлювачем. Кількість вловлених нафтопродуктів залежить від ступеню зношеності 

автопарку підприємства.  

Для проведення розрахунку приймається максимальна дозволена концентрація 

нафтопродуктів в скиді відповідно умов скиду - 0,05 мг/л (проте відповідно до протоколів якісного 

складу води в скиді – нафтопродукти не виявлені, отже реальна к-ть відходів буде нижчою від 

розрахункової максимальної).  

Середня ефективність очистки води від нафтопродуктів – 90 %. Отже максимальна можлива 

концентрація нафтопродуктів в воді до очистки складе 0,5 мг / л. Річна кількість затриманих 

нафтопродуктів: Рн.пр.= ((0,5 – 0,05) /1000 000 000) × 70229 = 0,00003 т/рік. 

Осад  зі ставка-відстійника  

Річна кількість завислих речовин складе:  

W0= с*э*w/2,0*100 = 0,008*90,0*12,77/2,0*100=0,046 м3 (0,092т) 

де: с = 8,0 мг/л = 0,08 т/1000 м3 – початковий вміст твердих часток;  

э = 90,0 % - ступінь очищення ( від початкового вмісту );  

w = 35,0 × 365 = 12,77 тис.м3- об'єм води, що поступає на очисні споруди за рік;  

= 2,0 т/м3- об’ємна вага осадку проточної частини.   

Річна кількість осаду з вологістю 98,0 % становить:  

0,092 × 2,0 = 0,184 т/рік  

Концентрація завислих у воді речовин, що скидаються після ставка – відстійника, по 

водовідвідній трубі у р.Ірша становить:  

Свзв.ч. = 8,0 × 0,1 = 0,8 мг/л  

Під час чищення ставка – відстійника, осад виймається і складується тимчасово для 

зневоднення на денну поверхню поряд із ставком – відстійником, з послідуючим зневодненням та 

подальшим складуванням у відвали пухких порід. 

Рішення щодо поводження з відходами 

До відходів, що тимчасово (до передачі зацікавленій організації на утилізацію захоронення, 

або) зберігатимуться на підприємстві віднесено:  

 Побутові відходи – тверді побутові відходи вивозитимуться на найближче звалище (полігон) 

твердих побутових відходів, в міру накопичення та дії договору, який буде заключено з КП Малин.  

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено на вигріб, вміст якого  

вивозитемиться в міру накопичення на договірній основі з атестованим підприємством. 

Осад зі ставка відстійника виймається і складується тимчасово для зневоднення на денну 

поверхню поряд зі ставком-відстійником, з наступним зневодненням та подальшим використанням 

для підсипки кар’єрних доріг. Після видалення осаду відстійник розпочинає свою роботу в 

проектному режимі. 

Заплановано передавати на переробку, утилізацію знешкодження ТОВ «Еко Захист - Україна» 

згідно договору №1152/ЖТ/20 від 12.04.2019р.: 

− Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані, або відпрацьовані. 

− Відпрацьовані акумулятори. 

− Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані. 

− Засоби фільтрувальні відпрацьовані.  

− Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи 

забруднені під час експлуатації. 

− Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені.  

− Відходи виробництва (електроди, абразиви).  

− Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений.  

− Матеріали залізо-порошкові, фрикційні, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки. 

Оцінка та кількість очікуваних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря        

З метою оцінки впливу ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» при розробці Малинського родовища гранітів 

ділянка Городищенська визначено технологічні процеси утворення забруднюючих речовин (ЗР), 
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джерела виділення ЗР в атмосферне повітря, а також склад і обсяги викидів речовин в атмосферне 

повітря.  

Викиди в атмосферу при роботі кар’єру відбуваються при: зварювальних роботах, зберіганні 

та заправці паливом автотранспорту, при проведенні бурових робіт, при роботі екскаватора та 

бульдозера, при переробці гірничої маси на щебінь, від руху автотранспорту, при навантаженні 

продукції.  

При проведенні вищевказаних заходів концентрація шкідливих речовин і газів у повітрі на 

межі санітарної зони не повинна перевищувати нормативної з урахуванням фонових концентрацій. 

У робочій зоні - не повинна перевищувати припустимих значень, обумовлених вимогами відповідно 

ГОСТ 12.1.005-76 «Повітря робочої зони» і «Правила безпеки при розробці родовищ відкритим 

способом», до врегулювання питання чинного законодавства. Запилення повітря на робочих місцях 

не повинне перевищувати 2,0 мг/м3 на добувному уступі.  

Розрахунок викидів виконаний відповідно до:   

− УДК 662.611:66.074.3. ГКД 34.02.305 - 2002. Викиди забруднювальних речовин у 

атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення, м. Київ-2002р.  

− Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами. Донецьк 2004. 

Згідно з ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173 санітарно-

захисна зона для кар’єру по видобутку гранітів з використанням вибухових речовин не визначено.  

Розрахунки розсіювання проведено з урахуванням фонового забруднення, наданого 

Житомирський обласним центром з гідрометеорології, згідно ОНД-86.  

До гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць (далі забруднюючих речовин) відносяться: гранично 

допустимі концентрації (ГДК), орієнтовні безпечні рівні діяння (ОБРД), коефіцієнти комбінованої 

дії (Ккд) сумісно присутніх речовин та встановлені на їх основі показники гранично допустимого 

забруднення (ГДЗ). 

Для проведення розрахунків розсіювання забруднюючих речовин від джерел викидів на 

межі СЗЗ, приймається розмір СЗЗ - 500м відповідно до висновку державної санітарно-

епідеміологічної експертизи № 12.2-18-4/22753 від 05.10.2020. 

 

Обгрунтування повноти та достовірності викидів в атмосферу 

Характеристика джерел викидів в атмосферне повітря 

Основне виробництво 

Джерело № 1 -  неорганізоване,площинне   

Бурові роботи. Джерела виділення – буровий станок, час роботи 1960 год/рік. Відбуваються 

викиди суспендованих твердих частинок. 

Джерело №2 – неорганізоване,площинне  
Вибухові роботи. В якості вибухової речовини використовують Анемікс, ЕРА, або будь-які 

інша вибухова речовини, яка не заборонена до використання та внесена в перелік вибухових 

матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва та застосування  в 

кількості - 402 т/рік. Час роботи джерела – 5 год./рік. Відбуваються залпові викиди речовин у 

вигляді суспендованих твердих частинок, оксидів азоту (у перерахунку на азоту діоксид), оксиду 

вуглецю. 

Джерело №3 - неорганізоване  
Виймально-навантажувальні роботи гірничої маси. Джерело виділення – автотранспорт. Час 

роботи – 2080 год/рік. Відбуваються викиди у вигляді суспендованих твердих частинок при 

завантаженні щебеню в автотранспорт в кількості 10,530 тис т/рік. 

Джерело № 4 – неорганізоване,лінійне   

Робота кар’єрного автотранспорту. Джерело лінійне. Час роботи 1460 год/рік. Викиди 

забруднюючих речовин проходять при взаємодії коліс автотранспортного засобу з дорогою, а також 
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при обдуві матеріалу, що перевозиться. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих 

твердих частинок.  

Дробарно-сортувальний комплекс 

Джерело № 5 – неорганізоване,площинне  

Робота дробарно-сортувального комплексу. 

− Приймальний бункер віброживильника щокової дробарки, що обладнаний системою 

зрошення, розміром 5 м.куб.Вантажообіг складає 720 тис. т/рік. Режим роботи джерела – 3600 

год./рік.Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок. 

− Віброколосніковий живильник, що обладнаний  системою зрошення. Відбувається відбір 

продукту 0-70 на транспортер №1 та подача гірничої маси до щокової дробарки. Вантажообіг 

складає 720 тис. т/рік. Режим роботи джерела – 3600 год./рік. Відбуваються викиди речовин у 

вигляді суспендованих твердих частинок. 

− Щокова дробарка розміром завантажувальної щілини 1200*900 мм та вихідної щілини – 

145 мм, що обладнана  системою зрошення. Відбувається первичне дроблення гірничої 

маси.Вантажообіг складає 720 тис. т/рік. Режим роботи джерела – 3600 год./рік. Відбуваються 

викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок. 

− Конвеєр стрічковий № 1. Відбувається транспортування зволоженої подрібненої гірничої 

маси фракції 0-200 мм до конвеєра №2. Висота – 3,5 м. Вантажообіг складає 720 тис. т/рік. Режим 

роботи джерела – 3600 год./рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинок. 

− Пересипання з конвеєру стрічкового № 1 зволоженої подрібненої гірничої маси  фракції 

0-200 мм конвеєр №2. Місце пересипки обладнано системою пилепридушення. Висота 5,3 м. 

Вантажообіг складає 720 тис. т/рік. Режим роботи джерела – 3600 год./рік. Відбуваються викиди 

речовин у вигляді суспендованих твердих частинок. 

− Конвеєр стрічковий № 2. Відбувається транспортування зволоженої подрібненої гірничої 

маси фракції 0-200 мм до грохота. Висота – 7,4 м. Вантажообіг складає 720 тис. т/рік. Режим роботи 

джерела – 3600 год./рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок. 

− Грохот обладнаний системою зрошення. Відбувається сортування подрібненої гірничої 

маси по фракціям: 5-10, 10-20 мм. Висота джерела – 7,4 м. Вантажообіг складає 720 тис. т/рік. 

Режим роботи джерела – 3600 год./рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих 

твердих частинок. 

− Дробарка конусна, обладнана системою зрошення. Відбувається вторинне подрібнення 

гірничої маси до фракції 0-70 мм. Висота – 3,5 м. Вантажообіг складає 648 тис. т/рік. Режим роботи 

джерела – 3600 год./рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок. 

− Конвеєр стрічковий № 3. Відбувається транспортування зволоженої подрібненої гірничої 

маси фракції 0-70 мм до конвеєру №2. Висота джерела – 5,3 м. Вантажообіг складає – 648 тис. т / 

рік. Час роботи - 3600 год / рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинок.  

− Пересипання з грохоту  зволоженої подрібненої гірничої маси  фракції 5-10 мм у конвеєр 

стрічковий №4. Місце пересипки обладнано системою зрошення. Джерело відкрите з 1-ї сторони 

частково. Висота джерела - 1,5 м. Вантажообіг складає 195 тис. т / рік. Час роботи - 3600 год / рік. 

Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

− Конвеєр стрічковий № 4. Відбувається транспортування зволоженої подрібненої гірничої 

маси фракції 5-10 мм на склад Висота джерела –3,60 м. Максимальний вантажообіг – 195т / рік. Час 

роботи – 3600 год / рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок. 

− Пересипання з грохоту  зволоженої подрібненої гірничої маси  фракції 10-20 мм у 

конвеєр стрічковий № 5. Місце пересипки обладнано системою зрошення. Джерело відкрите з 1-ї 

сторони частково. Висота джерела - 1,5 м. Вантажообіг складає 295  тис. т / рік. Час роботи - 3600 

год / рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок. 

− Конвеєр стрічковий № 5. Відбувається транспортування зволоженої подрібненої гірничої 

маси фракції 10-20 мм на склад. Висота джерела –3,6 м. Максимальний вантажообіг – 295 тис.т / 
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рік. Час роботи – 3600 год / рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинок.  

− Пересипання з грохоту  відсіву  у конвеєр стрічковий № 6. Місце пересипки обладнано 

системою зрошення. Джерело відкрите з 1-ї сторони частково. Висота джерела - 2 м. Вантажообіг 

складає 230 тис. т / рік. Час роботи - 3600 год / рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок. 

− Конвеєр стрічковий № 6. Відбувається транспортування зволоженого відсіву на склад. 

Висота джерела - 6,0 м. Максимальний вантажообіг – 230 тис.т / рік. Час роботи – 3600 год / рік. 

Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок.  

Джерело № 6 - неорганізоване      

Склад товарного щебеню фракцією 5-10 мм, площею 100 м2 . Вантажообіг складає 45,2 тис. 

т/рік. Режим роботи джерела при зберіганні – 4224 год./рік. Режим роботи джерела при пересипці – 

4032 год./рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок.  

Джерело № 7 – неорганізоване  

Склад товарного щебеню фракцією 10-20 мм, площею 100 м2 . Вантажообіг складає 56,2 тис. 

т/рік. Режим роботи джерела при зберіганні – 4224 год./рік. Режим роботи джерела при пересипці – 

4032 год./рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок.  

Джерело № 8 – неорганізоване  

Склад відсіву, площею 100 м2 . Вантажообіг складає 125,3 тис. т/рік. Режим роботи джерела 

при зберіганні – 4224 год./рік. Режим роботи джерела при пересипці – 4032 год./рік. Відбуваються 

викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок.  

Джерело № 9 – неорганізоване  

Навантаження товарної продукції. Вантажообіг – 58,3 тис. т/рік. Режим роботи джерела – 4032 

год. /рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок.  

Допоміжне виробництво 

 Джерело № 10– неорганізоване  

Дільниця зварювання. Відбувається зварювання за допомогою зварювального апарата. Час 

роботи -1240 год/рік. Витрата зварювальних електродів марки АНО-36 – 320 кг/рік, УОНИ-13/65 – 

250 кг/рік. Відбуваються викиди таких забруднюючих речовин: заліза оксиди, марганець та його 

з’єднання, азоту оксидів, фтористого водоводу, вуглецю оксид, кремнію оксид, фторидів погано 

розчинних, фторидів добре розчинних   

Джерело № 11  

Труба побутового котла. Висота джерела – 10 м, діаметр гирла – 0,25 м. Витрата деревини – 5 

т/рік. Режим роботи джерела – 2928 год./рік. Відбуваються викиди речовин у вигляді суспендованих 

твердих частинок, оксидів азоту (у перерахунку на азоту діоксид),  діоксиду вуглецю 

Джерело № 12 – неорганізоване  

Склад ПММ. Час роботи 150 год/рік. Оборот: Д\П-360,0 м3. Клапан дихальний,пристрій 

зливний. Висота джерела – 3 м. Діаметр гирла 0,05 м. Час роботи – 8760 год/рік. Джерело виділення 

– резервуари об’ємом 10 і 20 м3, кількістю 1 од. Оборот Д/П – 360,0 м3 . Відбуваються викиди таких 

забруднюючих речовин: вуглеводні граничні. 

 Таблиця 1.14. Перелік та характеристика забруднюючих речовин 

 
N 

п./п 

Найменування речовини ГДК, м.р. 

ОБРВ, мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Потужність викиду 

загр. речовини. 

т/рік 

 1 2 3 4 5 

1 01003 

------- 

123 

Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 

0,4 3 0,0062 

2 01104 

------- 

143 

Манган та його сполуки (у 

перерахунку на манган) 

0,01 2 0,00034 
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3 03000 

------- 

323 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок 

(Кремнію діоксид) 

 

0,02 0 0,00034 

4 03000 

------- 

2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом 

0,5 0 55,3408 

5 03004 

------- 

328 

Сажа 0,15 3 0,104 

6 04001 

------- 

301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 

діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 3 1,10988 

7 05001 

------- 

330 

Сірки діоксид 0,5 3 0,3 

8 06000 

------- 

337 

Оксид вуглецю 5 4 8,2565 

9 11000 

------- 

2754 

Неметанові легкі органічні 

сполуки (вуглеводні граничні) 

1 4 0,0800515 

10 13101 

------- 

703 

Бенз(а)пирен 0,0001 1 0,0008 

11 16000 

------- 

343 

Фтор та його сполуки (у 

перерахунку на фтор) 

0,03 2 0,0014 

12 16000 

------- 

344 

Фтор та його сполуки (у 

перерахунку на фтор) 

0,2 2 0,0011 

13 16001 

------- 

342 

Фтористий водень 0,02 2 0,00032 

                                                                                                    Всього: 65,201 

 Парникові гази 

14 04002 

------- 

11815 

Азоту(1) оксид (N2O) 0 0 0,0042 

15 07000 

------- 

11812 

Вуглецю діоксид 0 0 80,177 

16 12000 

------- 

410 

Метан 50 0 0,007 

                                                                                                        Всього: 80,1882 

                                                                           Разом по підприємству : 145,3892 

 

Розташування джерел викидів приведено на генеральному плані. 
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Мал. 1.6. Генеральний план Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська 
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З метою проведення повного аналізу впливів пріоритетних та специфічних забруднюючих 

речовин, що містяться у викидах в атмосферне повітря ТОВ «БМ ГРАНІТ-У», проведені розрахунки 

розсіювання забруднюючих речовини в приземному шарі атмосферного повітря з урахуванням 

фонових концентрацій ЗР, наданих ЦГМ.  

 

Пояснення до розрахунків 

Розрахунки розсіювання виконані за методикою «Розрахунки концентрацій в атмосферному 

повітрі шкідливих речовин, що знаходяться у викидах підприємств», ОНД-86 на ЕОМ ПК  «ЕОЛ», 

розробник – КБСП «ТОПАЗ». Кліматична характеристика прийнята по СНІП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика» та згідно наказу № 286 Мінекології від 30.07.2001 р. 

Розрахункові параметри прийняті за таблицею 1.3. Безрозмірна поправка на рельєф прийнята    n = 

1.  

Визначено доцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі на ЕОМ з використанням  програми «ЕОЛ-плюс» у відповідності до ОНД-86.  

Доцільність проведення розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ визначається умовами: 

       де Ф = 0,01*Н при Н>10м, Ф = 0,1*Н при Н≤10м, де  

 М (г/с) – сумарне значення викиду від усіх джерел підприємства;  

 ГДК (мг/м3) – максимальна гранично допустима концентрація;  

 Н (м) – середньозважена по підприємству висота джерел викидів.  

 

Таблиця 1.15 Коефіцієнт доцільності  проведення розрахунків розсіювання на ЕОМ  

 
N п/п   

Найменування забруднюючої 

речовини 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання 

/так чи ні/ 

М/ГДК > Ф 

1 2 3 

1 01003 

------- 

123 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) ні 

2 01104 

------- 

143 

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) ні 

3 03000 

------- 

323 

Кремнію діоксид ні 

4 03000 

------- 

2902 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційованих за складом 

так 

5 03004 

------- 

328 

Сажа так 

6 04001 

------- 

301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) так 

1  2 3 

7 04002 

------- 

11815 

Азоту(1) оксид (N2O) ні 

8 05001 

------- 

330 

Сірки діоксид так 

,Ф
ГДК

М

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9 06000 

------- 

337 

Оксид вуглецю так 

10 07000 

------- 

11812 

Вуглецю діоксид ні 

11 11000 

------- 

2754 

Неметанові легкі органічні сполуки (вуглеводні граничні) ні 

12 12000 

------- 

410 

Метан ні 

13 13101 

------- 

703 

Бенз(а)пирен так 

14 16000 

------- 

343 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) ні 

15 16000 

------- 

344 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) ні 

16 16001 

------- 

342 

Фтористий водень ні 

Завдання на розрахунок 

 

Таблиця 1.16. Перелік проммайданчиків.  

 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1  Проммайданчик 
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Завдання на розрахунок.  
Таблиця 1.17. 

Найменуванн

я міста 

Швидкість вітру 

в м/c 

Швидкість 

вітру в долях 

(Umc) 

Крок перебору небезпечних 

напрям. 

Фікс. напр. Кількістьість 

найб. 

Число макс. Ознака 

обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. с. Українка 0,5     0,5 1 1,5   10  5 10 1 

Результати розрахунку 

 

Опис метеорологічних умов та географічна прив’язка  
                                                                                                                                                                                             Таблиця 1.18. 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональн

ий 

Кут між Площа Потребуємий 

рівень 

 міста міста самого 

жаркого 

місяця, 

град. С 

самого 

холодного 

місяця, 

град. С 

швидкість вітру, 

м/с 

коеф. 

страт. 

атмосфери 

північним 

напрямком і 

віссю OX, град. 

міста, 

кв. км 

конц. в точці 

(у долях ГДК) 

1 с.Українка 24,7 6 9 1    
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Перелік  найбільших  концентрацій 

1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

175 225 0,000029 0,000090 50,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

152 224 0,000022 0,000069 40,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

175 -25 0,000010 0,000032 290,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 225 0,000008 0,000025 160,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 175 0,000007 0,000023 10,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

26 91 0,000007 0,000022 350,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 28 0,000007 0,000022 330,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 235 0,000007 0,000021 20,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

78 -25 0,000006 0,000020 310,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

73 317 0,000006 0,000019 50,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 0,000004 0,000012 250,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

275 -145 0,000005 0,000014 260,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

446 -143 0,000003 0,000011 230,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 -129 0,000005 0,000015 280,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

520 -113 0,000003 0,000010 220,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

163 -107 0,000005 0,000017 290,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

591 -77 0,000003 0,000009 210,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

119 -75 0,000006 0,000018 300,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 -50 0,000002 0,000007 210,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

78 -25 0,000006 0,000020 310,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

703 -25 0,000002 0,000007 200,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

768 6 0,000002 0,000006 190,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 28 0,000007 0,000022 330,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

815 42 0,000002 0,000006 190,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 88 0,000002 0,000005 190,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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26 91 0,000007 0,000022 350,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 175 0,000007 0,000023 10,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 181 0,000002 0,000005 180,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 235 0,000007 0,000021 20,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 252 0,000002 0,000005 170,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

73 317 0,000006 0,000019 50,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

847 331 0,000002 0,000005 160,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

105 377 0,000005 0,000016 60,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 377 0,000002 0,000005 160,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

157 432 0,000004 0,000013 70,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

804 443 0,000002 0,000005 150,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 470 0,000004 0,000012 90,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

755 492 0,000002 0,000005 150,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

250 500 0,000003 0,000011 90,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

135 516 0,000003 0,000009 70,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

302 533 0,000003 0,000009 100,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

708 541 0,000002 0,000005 140,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

337 563 0,000003 0,000008 100,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 582 0,000002 0,000005 130,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

408 598 0,000002 0,000007 110,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

566 612 0,000002 0,000006 130,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

482 617 0,000002 0,000006 120,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 

1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

175 225 0,000002 0,000284 50,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

152 224 0,000002 0,000217 40,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

175 -25 0,000001 0,000100 290,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 225 0,000001 0,000079 160,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 175 0,000001 0,000072 10,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

26 91 0,000001 0,000069 350,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 28 0,000001 0,000068 330,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 235 0,000001 0,000067 20,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

78 -25 0,000001 0,000063 310,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

73 317 4,81E-007 0,000060 50,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 3,14E-007 0,000039 250,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

275 -145 3,59E-007 0,000045 260,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

446 -143 2,65E-007 0,000033 230,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 -129 3,82E-007 0,000048 280,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

520 -113 2,45E-007 0,000031 220,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

163 -107 4,18E-007 0,000052 290,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

591 -77 2,18E-007 0,000027 210,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

119 -75 4,61E-007 0,000058 300,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 -50 1,88E-007 0,000023 210,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

78 -25 0,000001 0,000063 310,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

703 -25 1,75E-007 0,000022 200,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

768 6 1,48E-007 0,000018 190,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 28 0,000001 0,000068 330,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

815 42 1,42E-007 0,000018 190,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 88 1,29E-007 0,000016 190,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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26 91 0,000001 0,000069 350,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 175 0,000001 0,000072 10,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 181 1,31E-007 0,000016 180,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 235 0,000001 0,000067 20,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 252 1,32E-007 0,000016 170,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

73 317 4,81E-007 0,000060 50,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

847 331 1,26E-007 0,000016 160,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

105 377 4,13E-007 0,000052 60,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 377 1,25E-007 0,000016 160,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

157 432 3,37E-007 0,000042 70,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

804 443 1,26E-007 0,000016 150,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 470 2,94E-007 0,000037 90,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

755 492 1,27E-007 0,000016 150,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

250 500 2,70E-007 0,000034 90,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

135 516 2,33E-007 0,000029 70,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

302 533 2,36E-007 0,000030 100,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

708 541 1,34E-007 0,000017 140,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

337 563 2,06E-007 0,000026 100,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 582 1,35E-007 0,000017 130,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

408 598 1,80E-007 0,000022 110,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

566 612 1,39E-007 0,000017 130,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

482 617 1,57E-007 0,000020 120,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 

3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

300 50 1,199256 2,998140 280,00 0,50 2 99,92 5 0,05 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

350 50 1,199130 2,997826 250,00 0,50 2 99,93 5 0,05 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

200 150 1,195170 2,987925 0,00 0,50 2 99,91 5 0,06 1 0,02 4 0,01 8 0,00 

350 250 1,191971 2,979928 110,00 0,50 2 99,95 5 0,02 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

400 100 1,188080 2,970200 210,00 0,50 2 99,94 5 0,04 1 0,02 4 0,00 3 0,00 

400 50 1,184837 2,962092 230,00 0,50 2 99,93 5 0,05 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

200 100 1,177889 2,944723 340,00 0,50 2 99,90 5 0,06 1 0,02 4 0,01 8 0,00 

400 200 1,175242 2,938106 150,00 0,50 2 99,95 5 0,03 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

250 50 1,171275 2,928187 310,00 0,50 2 99,91 5 0,06 1 0,02 4 0,01 8 0,00 

438 175 1,169294 2,923234 170,00 0,50 2 99,94 5 0,04 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 0,177362 0,443405 260,00 0,75 2 97,92 5 1,89 1 0,15 4 0,03 8 0,01 

275 -145 0,191356 0,478390 280,00 0,75 2 97,66 5 2,13 1 0,14 4 0,05 8 0,01 

446 -143 0,176026 0,440065 250,00 0,75 2 97,71 5 2,11 1 0,12 4 0,05 8 0,01 

212 -129 0,191312 0,478279 290,00 0,75 2 97,56 5 2,22 1 0,15 4 0,05 8 0,01 

520 -113 0,173053 0,432632 230,00 0,75 2 98,08 5 1,75 1 0,13 4 0,03 8 0,01 

163 -107 0,190030 0,475075 300,00 0,75 2 97,41 5 2,36 1 0,15 4 0,06 8 0,01 

591 -77 0,164123 0,410308 220,00 0,75 2 97,83 5 2,00 1 0,12 4 0,04 8 0,01 

119 -75 0,189156 0,472890 310,00 0,75 2 97,25 5 2,51 1 0,15 4 0,06 8 0,01 

648 -50 0,150758 0,376896 210,00 0,75 2 97,77 5 2,05 1 0,12 4 0,04 8 0,01 

78 -25 0,184112 0,460280 320,00 0,75 2 96,95 5 2,81 1 0,16 4 0,06 8 0,01 

703 -25 0,131792 0,329480 200,00 0,75 2 97,80 5 2,03 1 0,12 4 0,04 8 0,01 

768 6 0,119145 0,297863 200,00 0,75 2 96,45 5 3,35 1 0,11 4 0,06 8 0,02 

45 28 0,186382 0,465954 340,00 0,75 2 97,29 5 2,47 1 0,15 4 0,06 8 0,01 

815 42 0,108910 0,272274 190,00 0,75 2 96,68 5 3,12 1 0,11 4 0,06 8 0,02 

845 88 0,101893 0,254731 190,00 0,75 2 95,47 5 4,29 1 0,11 4 0,08 8 0,03 
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26 91 0,191019 0,477548 350,00 0,75 2 97,17 5 2,60 1 0,15 4 0,05 8 0,01 

24 175 0,183450 0,458626 10,00 0,75 2 97,56 5 2,23 1 0,16 4 0,04 8 0,01 

850 181 0,101517 0,253792 180,00 0,75 2 95,01 5 4,73 1 0,11 4 0,09 8 0,04 

35 235 0,187976 0,469941 20,00 0,75 2 97,52 5 2,28 1 0,15 4 0,04 8 0,01 

850 252 0,101722 0,254306 170,00 0,75 2 95,06 5 4,68 1 0,11 4 0,10 8 0,04 

73 317 0,182053 0,455131 30,00 0,75 2 96,67 5 3,14 1 0,13 4 0,05 8 0,01 

847 331 0,097566 0,243915 160,00 0,75 2 94,95 5 4,78 1 0,11 4 0,10 8 0,03 

105 377 0,179572 0,448930 50,00 0,75 2 97,23 5 2,60 1 0,14 4 0,03 8 0,01 

845 377 0,091854 0,229636 160,00 0,75 2 94,52 5 5,20 4 0,12 1 0,11 8 0,03 

157 432 0,177179 0,442947 60,00 0,75 2 96,52 5 3,31 1 0,12 4 0,03 8 0,01 

804 443 0,095257 0,238143 150,00 0,75 2 94,70 5 5,02 4 0,12 1 0,11 8 0,02 

212 470 0,170074 0,425185 70,00 0,75 2 96,62 5 3,21 1 0,12 4 0,04 8 0,01 

755 492 0,097955 0,244888 140,00 0,75 2 94,87 5 4,85 4 0,13 1 0,11 8 0,02 

250 500 0,161569 0,403923 80,00 0,75 2 96,86 5 2,97 1 0,12 4 0,04 8 0,01 

135 516 0,137186 0,342965 60,00 0,75 2 96,47 5 3,35 1 0,11 4 0,05 8 0,01 

302 533 0,148449 0,371122 90,00 0,75 2 96,92 5 2,91 1 0,12 4 0,04 8 0,01 

708 541 0,094715 0,236787 130,00 0,75 2 94,96 5 4,76 4 0,13 1 0,11 8 0,02 

337 563 0,137206 0,343015 90,00 0,75 2 96,71 5 3,10 1 0,11 4 0,06 8 0,01 

648 582 0,098333 0,245832 130,00 0,75 2 95,74 5 4,01 1 0,11 4 0,11 8 0,01 

408 598 0,123557 0,308894 100,00 0,75 2 96,60 5 3,20 1 0,11 4 0,07 8 0,01 

566 612 0,103653 0,259131 120,00 0,75 2 96,15 5 3,62 1 0,11 4 0,09 8 0,01 

482 617 0,112176 0,280440 110,00 0,75 2 96,45 5 3,34 1 0,11 4 0,08 8 0,01 
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46 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

3004 / 328  Сажа 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

400 200 0,001339 0,011162 320,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 225 0,001315 0,010957 130,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

450 250 0,001174 0,009780 300,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 300 0,001064 0,008865 140,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

350 150 0,001032 0,008596 330,00 0,25 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 350 0,000590 0,004917 100,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

438 275 0,000585 0,004876 100,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

350 100 0,000540 0,004500 290,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

338 175 0,000536 0,004468 350,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

450 300 0,000533 0,004444 90,00 0,25 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 0,000073 0,000609 280,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

275 -145 0,000074 0,000614 290,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

446 -143 0,000071 0,000594 270,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 -129 0,000072 0,000598 300,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

520 -113 0,000073 0,000609 250,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

163 -107 0,000069 0,000579 310,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

591 -77 0,000071 0,000596 240,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

119 -75 0,000066 0,000550 320,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 -50 0,000069 0,000572 230,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

78 -25 0,000065 0,000544 320,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

703 -25 0,000064 0,000535 220,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

768 6 0,000059 0,000489 210,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 28 0,000066 0,000547 330,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

815 42 0,000057 0,000471 210,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 88 0,000057 0,000475 200,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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26 91 0,000066 0,000552 340,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 175 0,000066 0,000547 350,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 181 0,000061 0,000508 190,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 235 0,000067 0,000562 0,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 252 0,000064 0,000531 180,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

73 317 0,000068 0,000566 20,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

847 331 0,000064 0,000537 170,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

105 377 0,000068 0,000567 30,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 377 0,000064 0,000531 160,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

157 432 0,000070 0,000585 40,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

804 443 0,000068 0,000564 150,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 470 0,000074 0,000613 50,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

755 492 0,000072 0,000598 140,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

250 500 0,000073 0,000608 60,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

135 516 0,000058 0,000482 40,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

302 533 0,000074 0,000620 70,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

708 541 0,000072 0,000603 130,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

337 563 0,000075 0,000624 70,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 582 0,000073 0,000607 120,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

408 598 0,000072 0,000604 80,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

566 612 0,000073 0,000607 110,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

482 617 0,000071 0,000594 100,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

438 75 33,667220 210,420126 210,00 0,50 2 100,00 4 0,00 11 0,00 10 0,00 0 0,00 

450 100 33,634323 210,214521 200,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

200 200 33,312829 208,205180 20,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

450 200 33,149300 207,183125 160,00 0,50 2 99,99 4 0,01 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

300 0 32,668575 204,178593 280,00 0,50 2 100,00 4 0,00 11 0,00 10 0,00 0 0,00 

350 0 32,639388 203,996178 260,00 0,50 2 100,00 4 0,00 11 0,00 10 0,00 0 0,00 

250 100 32,519470 203,246689 330,00 0,50 2 100,00 4 0,00 11 0,00 10 0,00 0 0,00 

200 50 32,478477 202,990479 320,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

400 150 32,431163 202,694767 180,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

238 275 32,312886 201,955535 60,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 0,000404 0,002522 280,00 0,75 4 88,02 2 11,92 11 0,04 10 0,01 0 0,00 

275 -145 0,000422 0,002638 290,00 0,75 4 84,77 2 15,17 11 0,04 10 0,02 0 0,00 

446 -143 0,000396 0,002477 260,00 0,75 4 86,55 2 13,34 11 0,09 10 0,02 0 0,00 

212 -129 0,000421 0,002631 300,00 0,75 4 82,79 2 17,14 11 0,04 10 0,03 0 0,00 

520 -113 0,000393 0,002455 250,00 0,75 4 90,34 2 9,56 11 0,09 10 0,01 0 0,00 

163 -107 0,000410 0,002565 310,00 0,75 4 82,18 2 17,75 10 0,04 11 0,03 0 0,00 

591 -77 0,000378 0,002362 240,00 0,50 4 90,12 2 9,74 11 0,12 10 0,02 0 0,00 

119 -75 0,000397 0,002481 310,00 0,75 4 78,63 2 21,13 10 0,12 11 0,12 0 0,00 

648 -50 0,000363 0,002271 230,00 0,50 4 89,70 2 10,14 11 0,13 10 0,03 0 0,00 

78 -25 0,000400 0,002499 320,00 0,75 4 79,35 2 20,35 10 0,16 11 0,14 0 0,00 

703 -25 0,000347 0,002166 220,00 0,75 4 89,94 2 9,89 11 0,15 10 0,03 0 0,00 

768 6 0,000323 0,002021 210,00 0,75 4 88,21 2 11,59 11 0,16 10 0,04 0 0,00 

45 28 0,000397 0,002482 330,00 0,75 4 80,31 2 19,32 10 0,19 11 0,18 0 0,00 

815 42 0,000302 0,001885 200,00 0,75 4 85,84 2 13,93 11 0,18 10 0,05 0 0,00 

845 88 0,000308 0,001922 200,00 0,75 4 89,94 2 9,87 11 0,16 10 0,04 0 0,00 
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26 91 0,000393 0,002458 340,00 0,75 4 81,79 2 17,74 11 0,29 10 0,18 0 0,00 

24 175 0,000389 0,002431 0,00 0,75 4 79,06 2 20,42 11 0,34 10 0,18 0 0,00 

850 181 0,000327 0,002043 190,00 0,75 4 90,63 2 9,18 11 0,16 10 0,04 0 0,00 

35 235 0,000379 0,002371 10,00 0,75 4 79,35 2 19,83 11 0,69 10 0,13 0 0,00 

850 252 0,000344 0,002150 180,00 0,75 4 90,01 2 9,79 11 0,16 10 0,04 0 0,00 

73 317 0,000386 0,002415 20,00 0,75 4 85,44 2 13,26 11 1,26 10 0,03 0 0,00 

847 331 0,000349 0,002179 170,00 0,75 4 89,71 2 10,10 11 0,15 10 0,05 0 0,00 

105 377 0,000377 0,002356 30,00 0,50 4 85,71 2 13,48 11 0,78 10 0,03 0 0,00 

845 377 0,000349 0,002184 160,00 0,75 4 88,49 2 11,33 11 0,13 10 0,05 0 0,00 

157 432 0,000379 0,002370 40,00 0,50 4 89,22 2 10,52 11 0,24 10 0,01 0 0,00 

804 443 0,000371 0,002317 150,00 0,75 4 88,74 2 11,10 11 0,11 10 0,05 0 0,00 

212 470 0,000391 0,002444 50,00 0,50 4 90,92 2 9,00 11 0,07 10 0,01 0 0,00 

755 492 0,000392 0,002448 140,00 0,75 4 89,05 2 10,82 11 0,09 10 0,04 0 0,00 

250 500 0,000393 0,002458 60,00 0,50 4 89,75 2 10,16 11 0,06 10 0,02 0 0,00 

135 516 0,000315 0,001969 50,00 0,75 4 86,65 2 13,11 11 0,22 10 0,03 0 0,00 

302 533 0,000398 0,002488 70,00 0,50 4 89,83 2 10,10 11 0,05 10 0,02 0 0,00 

708 541 0,000393 0,002454 130,00 0,75 4 89,45 2 10,44 11 0,07 10 0,04 0 0,00 

337 563 0,000382 0,002388 70,00 0,75 4 95,16 2 4,83 11 0,00 10 0,00 0 0,00 

648 582 0,000394 0,002460 120,00 0,75 4 89,90 2 10,01 11 0,06 10 0,03 0 0,00 

408 598 0,000388 0,002424 90,00 0,75 4 89,17 2 10,76 11 0,04 10 0,02 0 0,00 

566 612 0,000394 0,002463 110,00 0,75 4 89,72 2 10,19 11 0,05 10 0,03 0 0,00 

482 617 0,000388 0,002426 100,00 0,75 4 89,24 2 10,68 11 0,05 10 0,03 0 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 

5001 / 330  Сірки діоксид 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

400 200 0,003406 0,008515 320,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 225 0,003343 0,008358 130,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

450 250 0,002984 0,007461 300,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 300 0,002705 0,006763 140,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

350 150 0,002623 0,006558 330,00 0,25 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 350 0,001501 0,003751 100,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

438 275 0,001488 0,003720 100,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

350 100 0,001373 0,003433 290,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

338 175 0,001363 0,003408 350,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

450 300 0,001356 0,003390 90,00 0,25 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 0,000186 0,000465 280,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

275 -145 0,000187 0,000468 290,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

446 -143 0,000181 0,000453 270,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 -129 0,000182 0,000456 300,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

520 -113 0,000186 0,000464 250,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

163 -107 0,000177 0,000441 310,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

591 -77 0,000182 0,000454 240,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

119 -75 0,000168 0,000420 320,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 -50 0,000175 0,000436 230,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

78 -25 0,000166 0,000415 320,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

703 -25 0,000163 0,000408 220,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

768 6 0,000149 0,000373 210,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 28 0,000167 0,000417 330,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

815 42 0,000144 0,000359 210,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 88 0,000145 0,000362 200,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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26 91 0,000168 0,000421 340,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 175 0,000167 0,000417 350,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 181 0,000155 0,000388 190,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 235 0,000171 0,000429 0,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 252 0,000162 0,000405 180,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

73 317 0,000173 0,000432 20,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

847 331 0,000164 0,000409 170,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

105 377 0,000173 0,000432 30,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 377 0,000162 0,000405 160,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

157 432 0,000179 0,000446 40,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

804 443 0,000172 0,000431 150,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 470 0,000187 0,000467 50,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

755 492 0,000183 0,000457 140,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

250 500 0,000186 0,000464 60,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

135 516 0,000147 0,000368 40,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

302 533 0,000189 0,000473 70,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

708 541 0,000184 0,000460 130,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

337 563 0,000190 0,000476 70,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 582 0,000185 0,000463 120,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

408 598 0,000184 0,000460 80,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

566 612 0,000185 0,000463 110,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

482 617 0,000181 0,000453 100,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 

6000 / 337  Оксид вуглецю 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

462 45 726,063507 181,515877 220,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

146 220 701,088519 175,272130 20,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

300 250 523,175031 130,793758 80,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

238 75 522,852839 130,713210 320,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

300 50 517,571484 129,392871 280,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

350 50 517,566884 129,391721 250,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

200 150 515,762998 128,940749 0,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

350 250 514,611974 128,652993 110,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

400 100 512,836442 128,209111 210,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

400 50 511,424861 127,856215 230,00 0,50 2 100,00 4 0,00 10 0,00 11 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 0,001191 0,000298 260,00 0,75 2 97,92 4 1,91 10 0,14 11 0,02 0 0,00 

275 -145 0,001297 0,000324 280,00 0,75 2 96,74 4 3,15 10 0,10 11 0,01 0 0,00 

446 -143 0,001191 0,000298 250,00 0,75 2 96,97 4 2,93 10 0,09 11 0,02 0 0,00 

212 -129 0,001296 0,000324 290,00 0,75 2 96,72 4 3,13 10 0,13 11 0,01 0 0,00 

520 -113 0,001164 0,000291 230,00 0,75 2 97,95 4 1,90 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

163 -107 0,001289 0,000322 300,00 0,75 2 96,46 4 3,38 10 0,15 11 0,01 0 0,00 

591 -77 0,001108 0,000277 220,00 0,75 2 97,39 4 2,48 10 0,12 11 0,02 0 0,00 

119 -75 0,001284 0,000321 310,00 0,75 2 96,23 4 3,57 10 0,18 11 0,01 0 0,00 

648 -50 0,001017 0,000254 210,00 0,75 2 97,35 4 2,50 10 0,12 11 0,02 0 0,00 

78 -25 0,001249 0,000312 320,00 0,75 2 96,00 4 3,74 10 0,25 11 0,01 0 0,00 

703 -25 0,000888 0,000222 200,00 0,75 2 97,50 4 2,35 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

768 6 0,000805 0,000201 200,00 0,75 2 95,94 4 3,91 10 0,12 11 0,02 0 0,00 

45 28 0,001265 0,000316 340,00 0,75 2 96,31 4 3,46 10 0,23 11 0,00 0 0,00 

815 42 0,000734 0,000184 190,00 0,75 2 96,37 4 3,48 10 0,13 11 0,02 0 0,00 
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845 88 0,000689 0,000172 190,00 0,75 2 94,87 4 4,99 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

26 91 0,001293 0,000323 350,00 0,75 2 96,41 4 3,29 10 0,29 11 0,01 0 0,00 

24 175 0,001236 0,000309 10,00 0,75 2 97,28 4 2,40 10 0,32 11 0,01 0 0,00 

850 181 0,000688 0,000172 180,00 0,75 2 94,19 4 5,66 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

35 235 0,001263 0,000316 20,00 0,75 2 97,46 4 2,23 10 0,29 11 0,03 0 0,00 

850 252 0,000691 0,000173 170,00 0,75 2 94,09 4 5,76 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

73 317 0,001221 0,000305 30,00 0,75 2 96,78 4 2,94 10 0,15 11 0,12 0 0,00 

847 331 0,000665 0,000166 160,00 0,75 2 93,68 4 6,18 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

105 377 0,001197 0,000299 50,00 0,75 2 97,99 4 1,70 10 0,19 11 0,12 0 0,00 

845 377 0,000630 0,000157 160,00 0,75 2 92,62 4 7,22 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

157 432 0,001176 0,000294 60,00 0,75 2 97,70 4 2,09 10 0,13 11 0,08 0 0,00 

804 443 0,000656 0,000164 150,00 0,75 2 92,47 4 7,38 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

212 470 0,001133 0,000283 70,00 0,75 2 97,46 4 2,38 10 0,11 11 0,05 0 0,00 

755 492 0,000677 0,000169 140,00 0,75 2 92,28 4 7,58 10 0,12 11 0,02 0 0,00 

250 500 0,001076 0,000269 80,00 0,75 2 97,68 4 2,15 10 0,13 11 0,04 0 0,00 

135 516 0,000919 0,000230 60,00 0,75 2 96,76 4 3,07 10 0,11 11 0,05 0 0,00 

302 533 0,000991 0,000248 90,00 0,75 2 97,57 4 2,26 10 0,13 11 0,03 0 0,00 

708 541 0,000657 0,000164 130,00 0,75 2 92,01 4 7,87 10 0,11 11 0,01 0 0,00 

337 563 0,000926 0,000231 90,00 0,75 2 96,31 4 3,57 10 0,10 11 0,02 0 0,00 

648 582 0,000678 0,000170 130,00 0,75 2 93,28 4 6,56 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

408 598 0,000838 0,000210 100,00 0,75 2 95,70 4 4,17 10 0,11 11 0,02 0 0,00 

566 612 0,000711 0,000178 120,00 0,75 2 94,26 4 5,59 10 0,13 11 0,02 0 0,00 

482 617 0,000764 0,000191 110,00 0,75 2 95,17 4 4,68 10 0,13 11 0,02 0 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 

11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

425 225 0,000864 0,001080 130,00 0,50 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

506 404 0,000175 0,000219 110,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

509 407 0,000173 0,000216 110,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

495 50 0,000093 0,000116 240,00 0,25 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 475 0,000080 0,000100 80,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 -25 0,000077 0,000096 270,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

675 225 0,000074 0,000093 190,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

175 225 0,000073 0,000091 0,00 0,75 4 99,88 12 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

152 224 0,000067 0,000084 0,00 0,75 4 99,83 12 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

675 475 0,000061 0,000076 140,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 0,000048 0,000060 280,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

275 -145 0,000048 0,000061 290,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

446 -143 0,000047 0,000059 270,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 -129 0,000047 0,000059 300,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

520 -113 0,000048 0,000060 250,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

163 -107 0,000046 0,000057 310,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

591 -77 0,000047 0,000059 240,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

119 -75 0,000043 0,000054 320,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 -50 0,000045 0,000056 230,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

78 -25 0,000043 0,000054 320,00 0,75 4 99,96 12 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

703 -25 0,000042 0,000053 220,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

768 6 0,000039 0,000048 210,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 28 0,000043 0,000054 330,00 0,75 4 99,95 12 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

815 42 0,000037 0,000046 210,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 88 0,000037 0,000047 200,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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26 91 0,000044 0,000054 340,00 0,75 4 99,93 12 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 175 0,000043 0,000054 350,00 0,75 4 99,91 12 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 181 0,000040 0,000050 190,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 235 0,000044 0,000055 0,00 0,75 4 99,92 12 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 252 0,000042 0,000052 180,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

73 317 0,000045 0,000056 20,00 0,75 4 99,94 12 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

847 331 0,000042 0,000053 170,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

105 377 0,000045 0,000056 30,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 377 0,000042 0,000052 160,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

157 432 0,000046 0,000058 40,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

804 443 0,000045 0,000056 150,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 470 0,000048 0,000060 50,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

755 492 0,000047 0,000059 140,00 0,75 4 99,98 12 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

250 500 0,000048 0,000060 60,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

135 516 0,000038 0,000048 40,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

302 533 0,000049 0,000061 70,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

708 541 0,000048 0,000059 130,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

337 563 0,000049 0,000061 70,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 582 0,000048 0,000060 120,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

408 598 0,000048 0,000059 80,00 0,75 4 100,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

566 612 0,000048 0,000060 110,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

482 617 0,000047 0,000059 100,00 0,75 4 99,99 12 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 

12000 / 410  Метан 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

425 225 0,000128 0,000003 130,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

506 404 0,000026 0,000001 110,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

509 407 0,000025 0,000001 110,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

495 50 0,000014 3,44E-007 240,00 0,25 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 475 0,000012 2,95E-007 80,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 -25 0,000011 2,83E-007 270,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

675 225 0,000011 2,74E-007 190,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

175 225 0,000011 2,69E-007 0,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

152 224 0,000010 2,48E-007 0,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

675 475 0,000009 2,26E-007 140,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 0,000007 1,78E-007 280,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

275 -145 0,000007 1,79E-007 290,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

446 -143 0,000007 1,73E-007 270,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 -129 0,000007 1,74E-007 300,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

520 -113 0,000007 1,77E-007 250,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

163 -107 0,000007 1,69E-007 310,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

591 -77 0,000007 1,74E-007 240,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

119 -75 0,000006 1,60E-007 320,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 -50 0,000007 1,67E-007 230,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

78 -25 0,000006 1,59E-007 320,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

703 -25 0,000006 1,56E-007 220,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

768 6 0,000006 1,43E-007 210,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 28 0,000006 1,59E-007 330,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

815 42 0,000005 1,37E-007 210,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 88 0,000006 1,38E-007 200,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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26 91 0,000006 1,61E-007 340,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 175 0,000006 1,59E-007 350,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 181 0,000006 1,48E-007 190,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 235 0,000007 1,64E-007 0,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 252 0,000006 1,55E-007 180,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

73 317 0,000007 1,65E-007 20,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

847 331 0,000006 1,56E-007 170,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

105 377 0,000007 1,65E-007 30,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 377 0,000006 1,55E-007 160,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

157 432 0,000007 1,71E-007 40,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

804 443 0,000007 1,64E-007 150,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 470 0,000007 1,79E-007 50,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

755 492 0,000007 1,74E-007 140,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

250 500 0,000007 1,77E-007 60,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

135 516 0,000006 1,41E-007 40,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

302 533 0,000007 1,81E-007 70,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

708 541 0,000007 1,76E-007 130,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

337 563 0,000007 1,82E-007 70,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 582 0,000007 1,77E-007 120,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

408 598 0,000007 1,76E-007 80,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

566 612 0,000007 1,77E-007 110,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

482 617 0,000007 1,73E-007 100,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 

13101 / 703  Бенз(а)пирен 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

400 200 0,000009 0,110023 320,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 225 0,000009 0,108001 130,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

450 250 0,000008 0,096404 300,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 300 0,000007 0,087382 140,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

350 150 0,000007 0,084737 330,00 0,25 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 350 0,000004 0,048472 100,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

438 275 0,000004 0,048061 100,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

350 100 0,000004 0,044354 290,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

338 175 0,000004 0,044037 350,00 0,50 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

450 300 0,000004 0,043807 90,00 0,25 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

348 -159 4,81E-007 0,006007 280,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

275 -145 4,84E-007 0,006050 290,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

446 -143 4,68E-007 0,005851 270,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 -129 4,71E-007 0,005894 300,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

520 -113 4,80E-007 0,006002 250,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

163 -107 4,56E-007 0,005704 310,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

591 -77 4,70E-007 0,005870 240,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

119 -75 4,34E-007 0,005426 320,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 -50 4,51E-007 0,005640 230,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

78 -25 4,29E-007 0,005365 320,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

703 -25 4,22E-007 0,005273 220,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

768 6 3,86E-007 0,004825 210,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 28 4,31E-007 0,005393 330,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

815 42 3,72E-007 0,004645 210,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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845 88 3,74E-007 0,004678 200,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

26 91 4,35E-007 0,005439 340,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 175 4,32E-007 0,005394 350,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 181 4,01E-007 0,005011 190,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 235 4,43E-007 0,005539 0,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

850 252 4,19E-007 0,005236 180,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

73 317 4,47E-007 0,005584 20,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

847 331 4,23E-007 0,005289 170,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

105 377 4,47E-007 0,005584 30,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

845 377 4,18E-007 0,005229 160,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

157 432 4,62E-007 0,005769 40,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

804 443 4,45E-007 0,005563 150,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

212 470 4,83E-007 0,006041 50,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

755 492 4,72E-007 0,005899 140,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

250 500 4,79E-007 0,005994 60,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

135 516 3,80E-007 0,004752 40,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

302 533 4,89E-007 0,006116 70,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

708 541 4,75E-007 0,005940 130,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

337 563 4,92E-007 0,006149 70,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

648 582 4,79E-007 0,005984 120,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

408 598 4,76E-007 0,005949 80,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

566 612 4,78E-007 0,005980 110,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

482 617 4,69E-007 0,005858 100,00 0,75 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Результати розрахунків розсіювання 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин показує, що для всіх шкідливих речовин, на 

всіх етапах роботи підприємства на межі СЗЗ 500 м  та житлової забудови 550 м від кар’єру де 

відбуватимуться вибухові роботи) максимальні приземні концентрації від джерел викидів ЗР не 

перевищують ГДК  (ОБРВ)  з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин, що 

надані Житомирським ЦГМ. 

Відповідно до листа ,наданого Цетральною геофізичною обсерваторією (ЦГО) імені Б. 

Срезневського (див.додатки), метеорологічні характеристики за даними метеостанції Тетерів, які 

осереднені в ЦГО за 30-річний період і є репрезетивними для с.Українка Коростенського 

(Малинського) району Житомирської області, середня  повторюваність вітру за рік становить: 

Таблиця 1.19 

Напрям вітру (%) 

Північний Північно-

східний 

Східний Південно-

східний 

Південний Південно-

західний 

Західний Північно-

західний 

10,3 7,1 12,8 15,7 9,7 11,7 20,5 12,2 

 

Середня багатолітня швидкість вітру за рік складає 8-9 м/с з повторюваністю 5 %. 

Як бачимо з вище наведеної таблиці 1.19 повторюваність вітрів переважає з заходу на схід, що 

говорить про те, що більша частина вітрів направлена від житлових забудов м. Малина. Зазначене 

явище також сприяє зменшенню вмісту суспендованих твердих частинок недиференційованих за 

складом в атмосферному повітрі в межах житлових забудов. 

Рівень забруднюючих речовин на всіх етапах роботи підприємства на межі умовної СЗЗ 500м 

та в межах житлових забудов, які розташовані на північний-захід від родовища (550 м від кар’єру де 

відбуватимуться вибухові роботи), буде частково нижчим, оскільки вздовж західної частини 

гірничої виробки створений захисний вал (фото 1.4) висотою від земної поверхні до 10 м.  

Робота мобільного дробильно-сортувального комплексу та інших видів виробництва, не 

включаючи роботи складу ПММ та побутового котла типу «буржуйка», буде  здійснюватись в 

гірничій виробці глибиною  від 23 м.  

 
Фото 1.4. Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська 

Відповідно до аналізу аналогічних виробництв, з метою прирівняння рівня шумового 

навантаження, інфразвуку та ГДК хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі 
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опрацьовано протоколи замірів підприємства аналогу з набагато більшою потужністю, а саме: ПАТ 

«Коростенський кар’єр» м. Коростень Житомирської області. 

 Згідно протоколів досліджень повітря, шумового навантаження та інфразвуку зазначеного 

підприємства, рівень ГДК згідно  вимог «Гранично-допустимих концентрацій хімічних та 

біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015 р. та рівень шуму в 

межах житлових забудов під час вибуху і після вибуху згідно вимог СН № 3077-84 на межі 

житлових забудов 509 м  та 462 м від гірничого відводу не перевищує допустимий (протоколи див. 

додатки). 

Враховуючи вищесказане, можливо зробити висновок, що при діяльності підприємства ТОВ 

«БМ ГРАНІТ-У» перевищень рівня шуму під час вибуху і після вибуху на межі СЗЗ (500 м), та біля 

найблищої жилової забудови (550 м від джерела вибуху) перевищень не буде.  

 

Визначення водоприпливу в кар’єр 

Водоприплив  в  кар’єр  розраховується,  переважно,  на  прикінцевий  термін розробки 

родовища. В залежності від геолого-гідрогеологічних умов, інтенсивності видобутку корисної 

копалини водоприплив можна розрахувати гідродинамічним та гідравлічним методами. В 

конкретних умовах розрахуємо водоприплив гідравлічним методом за формулою: 

11

1
FS

FS
QQ пп

п



=

 
де:  Q1, S1, F1 – водоприплив, зниження рівня та площа діючого кар’єру, м3/добу, м2 

Qn, Sn, Fn – очікуваний водоприплив, зниження рівня та площа проектного кар’єру,м3/добу, м2 

Вихідні дані та результати розрахунків наведені в таблиці 1.20. 

Таблиця 1.20.   

  

Q1, м
3/добу S1, м

2 F1, м Sп, м2 Fп, м Q, м3/добу 

1 2 3 4 5 6 

343 90000 23 90000 35 522 

 

Додатково  необхідно  визначити  кількість  атмосферних  опадів,  що 

безпосередньо потрапляє на площу кар’єру за формулою: 

365

NS
Qатм


=

 
де: η - коефіцієнт, яким враховуються втрати на випаровування;  

S- площа кар’єру;  

N - кількість атмосферних опадів за рік, мм;  

  

S, м2 N, мм/рік η Qатм, м3/добу 

1 2 3 4 

90000 550 0,7 95  

 

Сумарний  водоприплив  до  проектного  кар’єру на  прикінцевий  термін його розробки 

складатиме: 

Q = 522+95 =617 м3/добу  

  

Скид кар’єрних вод 
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Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська перебуває в сприятливих 

гідрогеологічних умовах. Сумарний водоприплив на прикінцевий термін експлуатації родовища 

складе 617 м3/добу.  
У відповідності з методикою розробки корисної копалини кар’єрні води збираються у 

водозбірнику (зумпфі) рекомендованими розмірами 10 м на 10 м і глибиною 2 м, об’ємом 10000 м3,   

в пониженій частині кар’єру. 

  Кар’єрна  вода  відкачуватиметься за допомогою насосів МЦ 400-105  з подачею 400 м3/год, 

або 9600 м/добу, висотою нагнітання 105 м, потужністю двигуна 8 кВт або аналогічними у 

двосекційний ставок-відстійник.  

Після очищення від нафтопродуктів, твердих завислих часток в двосекційному ставку-

відстійнику кар’єрна вода буде скидатися по трубопроводу  до р.Ірша відповідно до дозволу на 

спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 18.07.2019 року. 

Очищення води від завислих частинок здійснюється на I стадії, від нафтопродуктів на II стадії. 

Згідно робочого проекту передбачається мати крім основного насосу резервний такої ж 

потужності і марки, що дозволить їх змінювати з найменшими втратами. 

 

 Прогноз депресійної вирви в процесі осушення 

Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська розташоване у Коростенському 

(Малинському) районі Житомирської області на відстані 0,5 км від м. Малина. 

Ділянка знаходиться в низинній заплавній частині лівого берега  р. Ірша. 

Відмітки поверхні землі коливаються від 132 до 137 м (до початку розробки). 

В геоморфологічному відношенні ділянка знаходиться в межах Коростишівської моренно-

зандрової рівнини Житомирського Полісся.  

В геоструктурному відношенні район родовища знаходиться в північно-західній частині 

Українського кристалічного щита (УКЩ). 

У відповідності до гідрогеологічного районування території України, родовище розташоване у 

північній частині гідрогеологічної області тріщинних вод Українського кристалічного масиву, яка 

характеризується незначною потужністю осадових відкладів, близьких до денної поверхні 

заляганням кристалічних порід докембрію і пов’язаних з ними тріщинних вод. 

В геологічній будові ділянки приймають участь кристалічні породи докембрію, продукти їх 

руйнування – жорства, каолін, палеогенові відклади – піски, глини мергелі,  неогенові відклади 

представлені полтавськими пісками та сарматською глиною і четвертинні відклади представлені 

флювіогляціальними пісками та моренними суглинками. 

Безпосередньо на ділянці родовища неогенові відклади відсутні. 

В межах родовища розповсюджені два водоносні горизонти : 

− водоносний горизонт приурочений до розкривних порід середньою потужністю  9,4 м. 

Розкривними породами є рихлі палеогенові, четвертинні відклади, продукти руйнування 

кристалічних порід та сильно вивітрилі граніти; 

− водоносний горизонт приурочений до тріщинуватої зони кристалічних порід. Тріщини 

вивітрювання розповсюджені на глибину до 40 м. 

В межах родовища ці водоносні горизонти гідравлічно зв’язані між собою. 

Фільтраційні властивості порід водоносних горизонтів визначались на основі дослідних 

відкачувань.   

Фільтраційні властивості розкривних порід водоносних горизонтів визначались на основі 

відкачувань з свердловини №6 (Отчет о детальной разведке Городищенського участка Малинского 

месторождения гранита на щебень для дорожного строительства, 1969 г. Киев -1969) при двох 

зниженнях. Розрахунок проведений за формулою Бабущкіна з уточненням за  формулою 

Добровольського. 

Середнє значення коефіцієнта фільтрації розкривних порід на основі розрахунків прийнятий 

кф=0,27 м/добу. 

Фільтраційні властивості гранітів тріщинуватої зони визначались на основі дослідних 

відкачувань  з свердловини №7 і №9 (Отчет о детальной разведке Городищенського участка 
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Малинского месторождения гранита на щебень для дорожного строительства, 1969 г. Киев -1969) за 

формулою Замаріна-Форгеймера і за формулою Добровольського при двох зниженнях. 

Середнє значення коефіцієнта фільтрації тріщинуватих гранітів прийнятий кф=0,53 м/добу. 

Ці значення приймались при розрахунку притоку води у кар’єр. 

Кар’єрне поле представлене існуючим кар’єром видовжений із заходу на схід по формі 

близький до витягнутого прямокутника з округлими  контурами, довжина якого - 470 м, ширина - 

210 м. 

Корисною копалиною є рапаківіподібні граніти Коростенського плутона, які відзначаються 

незначною тріщинуватістю і відповідно водозбагаченістю. 

На час обстеження кар’єр затоплений, глибина гірничої виробки становить 23м. Надалі 

передбачається погоризонтне відпрацювання кар’єру до відмітки  95 м. 

 

Розрахунок приведеного радіусу впливу кар’єру при площі 9,0 га і відкачуванні води з 

затопленого кар’єру. 

Кар’єр схематизуємо за схемою «великого колодязя». Приведений радіус для виробок 

близьких до витягнутого прямокутника визначаємо за формулою: 

,
4

0

bz
r

+
=  

де: 

z - довжина виїмки - 470 м. 

b - ширина  виїмки - 210 м. 

η - коефіцієнт, який залежить від співвідношення  b/z -1,167 

(стор. 29 «Методичних рекомендацій з проведення гідрогеологічних, інженерно-геологічних 

та  еколого-геологічних досліджень у процесі розвідки родовищ твердих корисних копалин», Київ-

2007 р. ПДРГП «Північгеологія»). 

=
+

=
4

210470
167,10r 200 м 

На даний час розкривні роботи проведені на площі 9,0 га. Глибина кар’єру 23,0 м. Кар’єр 

затоплений водою.   

Крива депресії в сторону вододілу буде встановлена після відкачування води і початку 

видобувних робіт. 

Середня потужність розкривних порід 9,4 м.  

Радіус воронки депресії, що утвориться при цьому визначається за формулою: 

taR y = 5.1  

де: 

ay – коефіцент рівнепровідності, м2/добу; 

t – період нестаціонарної фільтрації в зоні впливу дренажного водовідливу (в даному випадку 

період, за який повністю відкачується вода з кар’єру), діб. 

 

 

Приведений радіус впливу кар’єру Rпр в сторону вододілу при площі кар’єру 9,0 га і 

відкачуванні води з нього 

Приведений радіус впливу кар’єру Rпр в сторону вододілу при площі кар’єру 9,0 га і 

відкачуванні води з нього буде залежати від інтенсивності відкачування. 

При відкачуванні води до рівня кристалічних порід, при потужності розкривних порід 9,4 м.  

Коефіцієнт рівнепровідності розкривних порід визначається за формулою: 

b
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
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де: 

kb – коефіцієнт фільтрації розкривних порід, kb =0,27 м/добу; 
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mb – потужність розкривних порід, 9,4 м; 

μb –водовіддача розкривних порід, mb=0,15. 

 
15,0

4,927,0 
=ya =16,92 м2/добу 

1. Визначаємо приведений радіус впливу кар’єру Rпр при інтенсивності відкачування 10 діб: 

0
5.1

010
rtarRR yïð

++= = = 1092.165.1  + 200 = 219 м 

2. Визначаємо приведений радіус впливу кар’єру Rпр при інтенсивності відкачування 20 діб: 

0
5.1

020
rtarRR yïð

++= = = 2092.165.1  + 200 = 227 м 

3. Визначаємо приведений радіус впливу кар’єру Rпр при інтенсивності відкачування 30 діб: 

0
5.1

030
rtarRR yïð

++= = = 3092.165.1  + 200 = 234 м 

Приведений радіус впливу кар’єру Rпр в сторону вододілу при площі кар’єру 9,0 га і глибині 

23 м. 

Коефіцієнт рівнепровідності порід визначається за формулою: 
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15,001,0

4,927,01324,0

+

+
= =35,36 м2/добу 

де: 

k – коефіцієнт фільтрації тріщинуватих гранітів Коростенського плутона  

k = 0,55 м/добу – в межах ділянки кар’єра,  

k = 0,24 м/добу – на вододільній ділянці, де утворюється воронка дипресії. (Гідрогелогічна 

карта М35-ХІІ. Серія Центральноукраїнська, М1:20000); 

kb – коефіцієнт фільтрації розкривних порід, kb =0,27 м/добу; 

m – потужність гранітів, 13,0 м; 

mb – потужність розкривних порід, 9,4 м; 

μ – водовіддача гранітів, m=0,01; 

1. Визначаємо приведений радіус впливу кар’єру Rпр при інтенсивності відкачування 10 діб: 

0
5.1

0110
rtarRR yïð

++= = = 1036,355.1  + 200 = 228 м 

2. Визначаємо приведений радіус впливу кар’єру Rпр при інтенсивності відкачування 30 діб: 

0
5.1
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rtarRR yïð

++= = = 3092.165.1  + 200 = 250 м 

3. Визначаємо приведений радіус впливу кар’єру Rпр при інтенсивності відкачування 60 діб: 

0
5.1

060
rtarRR yïð

++= = = 6092.165.1  + 200 = 269 м 

1. Визначаємо приведений радіус впливу кар’єру Rпр при інтенсивності відкачування 90 діб: 

0
5.1

090
rtarRR yïð

++= = = 9092.165.1  + 200 = 312 м 

Радіус впливу існуючого кар’єру  при площі 9,0 га і відкачуванні води з кар’єру 90 діб 

приведений на Рис.1 

 

Розрахунок приведеного радіусу впливу кар’єру при площі 9,0 га і виробки його на глибину 

до відмітки 95,0 м. 

Проектна глибина кар’єру на відмітці 95 м буде становити 35,0 м. Приведений радіус кар’єру, 

як дренажної системи  визначається за формулою: 
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де: 

z - довжина площі розташування виїмки - 470 м. 
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b - ширина площі розташування виїмки - 210 м. 

η - коефіцієнт, який залежить від співвідношення  b/z - 1,167. 

Пиведений радіус впливу кар’єру Rпр площею 9,0 га і виробки на глибину до відмітки 95 м 

визначаємо за формулою: 

0
5.1

0
rtarRR yïð

++= = ; 

Коефіцієнт рівнепровідності для двошарової товщі становить  

15,001,0

4,927,08,3124,0

+

+
=ya =63,56 м2/добу 

Протягом якого відчутно формується депресійна воронка у просторі приймається за даними 

об’єктів-аналогів або з деяким завищенням, визначається періодом розробки родовища корисних 

копалин, 8 років. 

ïð
R = 836556.635.1  + 200= 846 м 

Радіус впливу існуючого кар’єру  при площі 9,0 га при глибині розробки до відмітки 95 м 

приведений на Рис.1 

Близькими по значенню отримаємо результат при розрахунках по формулах Зіхардта, 

Кусакіна, а також за формулою Дюпюі притоку в кар’єр. 

В межі очікуваного радіусу впливу попадає частина вул. Городищанська   м. Малина. 

Вплив осушення кар’єру на рівень води в свердловині, що знаходиться на віддалі 800 м від 

кар’єру (х=800 м.)   
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ΔS – додаткове зниження рівня води в свердловині за рахунок впливу кар’єра, м; 

S – максимальне зниження рівня води в кар'єрі, 35 м; 

R – радіус впливу кар’єра, 846 м; 

х – відстань від кар’єру до свердловини, 800 м; 

r0 – приведений радіус кар’єра, 200 м. 

 

Висновки. 

1. Радіус впливу існуючого кар’єру в сторону вододілу при площі кар’єру 9,0 га і 

інтенсивності відкачуванні води від 10 до 90 діб затопленого кар’єру становитиме 228 - 312 м. 

2. Радіус впливу існуючого кар’єру в сторону вододілу при площі кар’єру до 9,0 га і глибині 

розробки до відмітки 95 м і становитиме 846 м. 

3. Можливе зниження рівня води в свердловині, що знаходиться на відстані 800 м від кар’єру 

становитиме 1,36 м.  

4. Зниження рівнів води у колодязях, що експлуатують водоносні горизонти 

флювіогляціальних відкладів неоплейстоцену і полтавських відкладів неогену практично не буде. 

Кристалічні породи на вододільній ділянці, де розмішені колодязі перекриті водотривкими 

породами і гідравлічного зв’язку на вододілі між водоносними горизонтами немає, що 

підтверджується матеріалами геологічної розвідки та гідрогеологічною картою М: 200 000, а також 

свердловинами, що пробурені для водопостачання в м. Малин та навколишніх селах. 
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Мал. 1.7. Гідрогеологічна карта Малинського родовища гранітів ділянка 

Городищенська 
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Розрахунок радіусу впливу кар’єру Малинського родовища гранітів ділянка 

Городищенська виконаний  Колективним підприємством «Житомирводпроект» (див.додатки). 

 

Заходи, які плануються впровадити для компенсації наслідків від можливого впливу 

на артсвердловини  в м. Малині, яке розташоване за 500 м від кар’єру: 
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1. Здійснення контролю за рівнем води в артсвердловинах м. Малина (вул. 

Городищанська) ;         

2. По можливості та у разі необхідності разом з місцевими органами влади знаходження 

альтернативи щодо постачання місцевого населення водою (вул. Городищанська м.Малин). 

 

Вібраційне, світлове та шумове забруднення 

 Технологічне обладнання, яке зазвичай використовується під час розробки відкритих 

родовищ, створює значне шумове та ультразвукове забруднення, інфрачервоне 

випромінювання. 

Рівень шумового тиску, ультразвуку, інфразвуку, створений технологічним обладнанням, 

не повинен перевищувати допустимий рівень згідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми 

виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

Характеристики шуму та вібрації приведені в технічній документацій і не повинні 

перевищувати допустимих норм.  

Зниження шумового тиску забезпечується за рахунок використання малошумного 

обладнання та інструментів, регулярного нагляду за всіма діючими агрегатами з ціллю 

своєчасного усунення всіх дефектів, які викликають збільшення шумового ефекту, таких як 

зношення з’єднаних деталей, порушення встановлених вузлів агрегатів, несвоєчасне або  

недостатнє змащення тощо.  

У відповідності до табл. 3 «Гигиеническая классификация труда по показателям 

вредности и безопасности факторов производства, тяжести и напряженности трудового 

процесса», затвердженої Наказом № 328 Міністерства охорони здоров’я від 31.12.97р., умови 

праці в залежності від рівня шуму відносяться до другого класу, тобто знаходяться в межах 

допустимих значень. 

Причина збудження вібрацій – нерівнозважений силовий вплив при роботі машин та 

агрегатів. 

В залежності від засобу передачі на людину визначають  загальну та локальну вібрацію.   

Джерелом локальної вібрації є ручний механізований інструмент.  

Основні характеристики виробничої вібрації: 

• за характером спектра – широкосмугова; 

• за частотним складом – низько та середньо частотна; 

• за часовими характеристиками – постійна. 

Необхідно передбачити наступні заходи по забезпеченню вібробезпеки: 

• підібрати обладнання та інструмент з найменшою вібрацією; 

• передбачити заходи, що знижують вібрацію на шляхах розповсюдження від 

джерела збудження (віброізолюючі фундаменти, віброізолюючі фланці на повітроводах); 

• прийняти індивідуальні засоби захисту; 

• для вібронебезпечних професій передбачений раціональний режим праці у 

відповідності до ДСН 3.3.6.039-99. 

У відповідності до «Гигиенической классификации труда по показателям вредности и 

безопасности  факторов производства, тяжести и напряженности трудового процесса», умови 

праці з вібраційної безпеки відносяться до другого класу, тобто знаходяться у межах 

допустимих значень. 

Коректовані та еквівалентні коректовані значення віброшвидкості і їх рівні повинні бути 

на: 

• постійних робочих місцях виробничих приміщень –менше 92 дБ; 

• робочих місцях в виробничих приміщеннях, де відсутні машини, що генерують                    

вібрацію – менше 84 дБ. 

Інфразвук – рівень звукового тиску в октавних смугах зі середньогеометричними                     

частотами 2,4,8,16 Гц;  

Ультразвук – рівень звукового тиску в діапазоні частот більше 11.2 кГц. 
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Основні джерела інфразвуку – вентилятори, машини та механізми, що працюють з числом 

робочих циклів менше 20 в секунду. 

Необхідно передбачити наступні заходи по боротьбі з інфразвуком: 

− усунення низькочастотних вібрацій; 

− підвищення міцності конструкцій нестандартного обладнання. 

Рівень звукового тиску на високих частотах не повинен перевищувати допустимі 

значення. 

Для оцінки впливу шуму проведені розрахунки еквівалентного рівня шуму від роботи 

обладнання кар’єру на межі наявної санітарно-захисної зони (500 м). Максимально можливий 

рівень шуму може бути при одночасній роботі 12 одиниць обладнання  з наступними типовими 

рівнями шуму: 

–  Екскаватор–2 од. L1 = 85дБА; 

–  Установка бурова –1 од. L2= 98 дБА; 

–  Автосамоскид – 2 од. L3 = 98 дБА; 

–  Кран – 1 од. L4 = 85дБА; 

–  Автонавантажувачі – 2 од. L5= 85дБА; 

–  Бульдозер  на базі трактора Т–130 - 1од. L6= 85дБА; 

–  Поливальна машина–1 од. L7= 68дБА; 

–  Гідромолот Rammer S-56 – 1од. L8 = 85 дБА;  

– Дробильно сортувальний комплекс – 1 од. L9= 98 дБА. 

Сумарний максимальний рівень шуму L в районі кар’єру може скласти:  

)8,68,95,81.0
10

1
1010410*7lg(1010lg10 ++==

=


L

n
L 104,8=  дБА 

                                     

 Максимально можливий рівень шуму на межі нормативної ССЗ (R = 500 м) 

обраховується за формулою:  

−−=  lg202lg1033 LLC
 

де: lg10  – зниження рівня шуму за рахунок його кругової геометрії 

розповсюдження;  

  Rlg20 – зниження рівня шуму за рахунок відстані від кар’єру.  

Рівень шуму на межі нормативної  СЗЗ 500 м складе:  

=−−=  500lg202lg10 LLСЗЗ 104,8-7,9- 53,9= 43 дБА. 

Рівень шуму на межі житлової забудови від кар’єру, де відбуватимуться вибухові роботи -  

550 м (СЗЗ 550 м) складе:   

  =−−=  550lg202lg10 LLСЗЗ
 104,8-7,9-54,8= 42,1 дБА. 

Фактично рівень шуму на межі ССЗ та житлової забудови буде нижчим, оскільки 

розрахунки проведені при одночасній роботі всіх одиниць техніки також не враховано 

поглинання звуку поверхнею землі та зменшення шуму при заглибленні техніки в кар’єр, 

неодночасність роботи всієї техніки.  

У відповідності з Санітарними правилами допустимий рівень шуму для житлової 

забудови складає 55 дБА вдень, та 45 дБА вночі.  

Оцінено рівень шуму від вибуху на межі наявної санітарно-захисної зони (500 м).      

Рівень шуму від вибуху в місці вибуху приймаємо 165 дБа.  

−−=  lg202lg1033 LLC  
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де: lg10  – зниження рівня шуму за рахунок його кругової геометрії 

розповсюдження;  

  Rlg20 – зниження рівня шуму за рахунок відстані від кар’єру.  

Рівень шуму на межі нормативної  СЗЗ 500 м складе:  

=−−=  500lg202lg10 LLСЗЗ
165-7,9-53,9 = 103,2 дБА. 

Рівень шуму на межі житлової забудови від джерела вибухів складе 550 м (СЗЗ 550 

м)складе:  

=−−=  550lg202lg10 LLСЗЗ
165-7,9-54,8= 102,3 дБА. 

Фактично рівень шуму на межі ССЗ буде нижчим, оскільки згідно ІСО 9613-2 : 1996 

заглиблення в кар’єр дозволяє відмінусувати від отриманого значення до 20 дБ.  

 Тобто:  

 =33CL 83,2 дБА ,  

та фактичний рівень шуму на межі житлової забудови: 

=33CL  82,3 дБА   

Фактично рівень шуму від вибухових робіт на межі житлової забудови буде нижчим, 

оскільки не враховано поглинання звуку поверхнею землі та зменшення шуму при заглибленні 

вибуху в кар’єрі. Також пропонується  для зменшення шуму встановлення техногенних 

перешкод на напрямку розповсюдження шумових хвиль. Такими перешкодами можуть 

виступати насипи, стінки, забори і інше. Вони забезпечують майже повне гасіння ударної 

вибухової хвилі, перешкоджають проникнення до житлової зони вибухових хвиль та 

зменшують звуковий тиск від виробничого шуму в 2,8-3 рази. Відповідний захист від шумового 

впливу також має місце при розташуванні полос лісонасаджень шириною 10-15 м перед 

житловими забудовами, залізницею та ін. 

Вибухові роботи ностять тимчасовий характер.  

При виконанні робіт, що пов’язані з добуванням корисної копалини, не використовуються 

прилади чи технології з джерелами іонізуючого випромінювання. 

 

Оцінка за видами та кількістю впливу на техногенне середовище. 

Вплив планованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятки 

архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), наземні і підземні споруди та інші 

елементи техногенного середовища виникає під час здійснення вибухових робіт на кар’єрі.  

Радіус небезпечної зони по розльоту шматків породи розраховується згідно: п.1.1 розділ 

ХІІІ «Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення», за формулою: 

rроз = 1250*nз*√f*d/(1+nзаб)*а, м =1250*0,51*√10*0,152/(1+1)*4,4 = 265 м. 

nз - коефіцієнт заповнення свердловини ВР, дорівнює 0,51; 

         nзаб - коефіцієнт заповнення свердловини забійкою, дорівнює 1; 

         f - коефіцієнт міцності породи за шкалою М.М Протод’яконова ,дорівнює 10; 

        d - діаметр свердловин,м, дорівнює 0,152 м; 

        а - відстань між свердловинами в ряду або між рядами,м, дорівнює 4,4 м. 

У відповідності до п.1.5 розділу ХІІІ «Правил безпеки під час поводження з вибуховими 

матеріалами промислового призначення» встановлюємо радіус небезпечної зони по розльоту 

шматків породи на кар’єрі ТОВ «БМ ГРАНІТ-У»: 

 𝑟розл. = 350,0 м – для людей;  

𝑟розл. = 200,0 м – для споруд і механізмів.  
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Вибухонебезпена зона на період здійснення вибухів охороняється постами живого 

оточення. Небезпечна зона по розльоту шматків для споруд і механізмів становитиме 265 м. 

Враховуючи, що відстань до житлової  забудови  від вибухових робіт становить 550 м, до 

залізниці 280 м, можна зробити висновок, що проведення вибухових робіт не створюватиме 

негативного впливу на житлово-цивільні об’єкти, пам’ятки архітектури, історії і культури (як 

об’єкти забудови), наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.  

ТОВ БМ «Ганіт-У» буде узгоджувати проведення буровибухових робіт з АТ 

«Укрзалізниця». 

Техніка безпеки при проведенні масових вибухових робіт 

1. Буровибухові роботи проводяться в суворій відповідності з вимогами «Правил безпеки 

під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (НПАОП 0.00-1.66-

13), «Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні» (НПАОП 0.00-1.67-13), 

«Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» 

(НПАОП 0.00-1.24-10). 

2. Ділянки з пробуреними свердловинами (оббурені блоки) обов’язково огороджуються зі 

всіх сторін, для запобігання можливого доступу на блок, натягнутим між опорами 

(стовпчиками) дротом з прапорцями або добре виділяючими стрічками (шматками) тканини, 

або перекривається доступ до свердловин оббуреного блоку валом із гірничої маси. 

3. При заряджанні і влаштуванні забійки свердловин не допускається наїзд на детонуючий 

шнур і гирло свердловин. Зарядна машина повинна розташовуватися на блоці таким чином, 

щоб її колеса знаходились не ближче 3,0 м від верхньої бровки уступу (якщо неможливо 

механізоване заряджання свердловин або забійки дані операції виконуються вручну, 

знаходження людей повинно бути поза призмою обвалення). 

4. При підготовці масового вибуху не допускається прохід в заборонену зону блоку осіб, 

не пов'язаних з підготовкою до масового вибуху або його контролем. 

5. Виконання технологічних операцій і робіт повинно проводитись по команді 

відповідального керівника масового вибуху і осіб технічного контролю. 

6. Всі роботи повинні проводитись в спецодязі, засобах індивідуального захисту, технічно 

справним інструментом. 

7. Не допускається витрата вибухових матеріалів в кількості, перевищуючій передбаченої 

проектом масового вибуху. 

8. Вибухові матеріали забороняється кидати, кантувати, та ударяти по них. 

9. Розрахунок безпечних відстаней під час вибухових робіт проводиться у відповідності з 

«Правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення» (НПАОП 0.00-1.66-13), та «Технічними правилами ведення вибухових робіт на 

денній поверхні» (НПАОП 0.00-1.67-13). 

Допускається диференційований підхід до вибору сейсмобезпечних параметрів вибухових 

робіт з врахуванням взаємного розміщення об’єктів, які захищаються, горизонту підривання і 

розподіл коефіцієнту інтенсивності коливань.  

Це дозволяє більш безпечно проводити вибухи і зняти обмеження їх параметрів при 

підриванні на глибоких горизонтах. 

10.Межа небезпечної зони на місцевості повинна бути відмічена щитами з 

попереджувальними написами про час проведення вибухових робіт, подачу звукових сигналів і 

їх значення. 

11. При виробництві вибухових робіт сигнали подають у такому порядку: 

а) перший сигнал - (попереджувальний) один тривалий сигнал сирени, людей не зайнятих 

зарядкою і висадженням, видаляють за межі небезпечної зони і виставляють пости охорони 

небезпечної зони при виконанні вибухових робіт. Після закінчення робіт по зарядженню, 

проводиться вивід людей, які були задіяні на цих роботах, підривники проводять монтаж 

електровибухової мережі; 
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 б) другий сигнал - (бойовий), два тривалих гудки сирени. По цьому сигналу підривник 

подає струм у електровибухову мережу і проводить вибух; 

 в) третій сигнал - (відбій), три коротких гудки сирени, подають після огляду місця 

вибуху, він означає закінчення вибухових робіт. 

Подача сигналу голосом - заборонена. 

12. Охорона небезпечної зони проводиться спеціально проінструктованими робітниками. 

Пости охорони виставляються керівником вибухових робіт на всіх підступах у небезпечну зону 

з таким наміром, щоб між сусідніми постами існував видимий зв’язок.  

13. Забороняється під час вибуху укриття людей у місцях, не призначених для цієї цілі 

(кабіна екскаватора, ківш екскаватора і т.д.) При масових вибухах вибухова станція  повинна 

розташовуватися за межами вибухонебезпечної зони. 

14. Допуск робочих у кар’єр після вибуху дозволяється тільки після розвіювання пилової 

хмари, повного відновлення видимості у кар’єрі та подачі третього сигналу – відбій, але не 

раніше, ніж через 30 хвилин після виконання вибуху, і дозволу керівника ВР та заміру 

шкідливих речовин представником МНС. 

15. Графік проведення вибухових робіт повинен бути узгоджений з усіма зацікавленими 

організаціями і затверджений головним інженером підприємства. 

16. При проведенні масових вибухів, разом із подрібненням негабариту, відстань від  

масиву, що підривається, та підготовленого до вибуху негабариту повинна бути не менше 

дворазового розміру розльоту уламків  породи, що підривається. 

17. Негабаритні шматки з метою їхнього наступного подрібнення  розкладають в один 

ярус екскаватором, щоб бурильник мав доступ до кожного з них. 

18. Бурові станки повинні розташовуватися на спланованій ділянці, уступі таким чином, 

щоб їх гусениці знаходилися не ближче 1,0 ÷ 3,0 м від бровки уступу, та були перпендикулярні 

їй. При зачистці дільниці під буріння вздовж верхньої бровки уступу влаштовується насипний 

вал із гірничої маси. 

19. У випадку розташування свердловин від нижньої бровки вищележачого уступу, на 

відстані менше 2/3 його висоти, необхідно керуватися «Заходами по забезпеченню безпеки 

робіт при розробці уступів підвищеної висоти». 

20. Устя свердловин в радіусі 0,7 м повинні бути очищені від кусків гірничої породи і 

бурового дріб’язку. 

21.Проїзди між рядами свердловин і під’їзди до блоку повинні бути сплановані. На блоках 

повинно бути місце для розвороту технологічного транспорту, який використовується при 

підготовці до вибухових робіт. 

22. Ділянки уступу, на яких розташовані забурені свердловини готові до заряджання, 

повинні бути очищені від зайвих предметів і обладнання. 

23. Постові будки на блоках повинні встановлюватись за межами 20,0 м забороненої зони 

блоку. 

24. Пробки, які утворились в свердловині із ВР групи «Д», допускається ліквідувати 

дерев’яною жердиною - забійником. 

25. Установка і закріплення електродетонаторів повинно виключати їх падіння в 

свердловини. 

26. Заземлення бурових станків повинно бути зроблене відповідно до вказівок «Правил 

охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» ( НПАОП 

0.00-1.24-10). 

27. Відповідальність за виконання вимог техніки безпеки покладається на змінних  

майстрів, начальника дільниці. 
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РОЗДІЛ 2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ (НАПРИКЛАД, 

ГЕОГРАФІЧНОГО ТА/АБО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ) ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З 

УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

 Кар’єри гранітів відіграють важливу роль в гірничовидобувній промисловості України. 

 Як виробничий об’єкт, кар’єр з видобування гранітів розробляється на місці розвіданих та 

затверджених запасів корисної копалини.  

Вибір альтернативних варіантів розміщення кар’єру обмежується наявністю розвіданих 

запасів корисних копалин, що дає підставу для функціонування кар’єру на місці розвіданих 

запасів.  

На даний час родовище не розробляється, розкривні і видобувні роботи на ділянці надр 

проводились з 1970-х по 1995 рік, на земельній ділянці наявна затоплена гірнича виробка 

(кар’єр).    

На виконання гірничих робіт на Малинському родовищі граніту ділянка Городищенська 

ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» має: 

− робочий проект реконструкції кар’єру промислової розробки та гірничотехнічної 

рекультивації ділянки Городищенська Малинського родовища гранітів в 

Коростеньскому (Малинському) районі Житомирської області. 

− договір оренди землі № 58 від 03.04.2019 року площею – 19,3001 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 1823487800:05:000:0314, цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, строком дії до 21.11. 2027 

року. 

− дозвіл на спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 18.07.2019 року.  

Технічною  альтернативою переробки гірничої маси на щебеневу продукцію мобільним 

(пересувним) дробильно-сортувальним комплексом, який буде розміщений у гірничій виробці, 

розглядалось використання стаціонарної дробильно-сортувальної лінії з виробництва щебеню, 

яку потрібно буде розмістити в межах земельного відводу підприємства за межами гірничого 

відводу.  

Завдяки використанню пересувного дробильно-сортувального комплексу значно 

зменшуються впливи на навколишнє середовище – зокрема немає необхідності у використанні 

додаткових земельних ресурсів для розміщення виробничих потужностей, а основні джерела 

викидів та шуму будуть розміщуватись безпосередньо у гірничій виробці. 

Умовами оптимального варіанта передбачається здійснювати розробку Малинського 

родовища гранітів ділянка Городищенська в межах прийнятого земельного відводу, а саме: 

1. Розташування земельної ділянки, на якій планується здійснення розробки у 

промисловій зоні, що відповідає межам розвіданих та затверджених геологічних запасів.  

2.  Можливість використання існуючої інфраструктури. 

3. Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин  на межі 

санітарно-захисної зони не перевищуватимуть гранично допустимі концентрації (ГДК) з 

урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря.  

4. Прийняті рішення щодо поводження з виробничими стоками  та відходами виробництва 

дозволяють мінімізувати їх кількість.  

5. Негативних впливів на клімат і мікроклімат, рослинний і тваринний світ не відбудеться. 

6. Негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, 

наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, 

історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації об’єкта зневажливо 

малий або відсутній. 

7. Вплив на техногенне середовище допустимий, незначний за розрахунковими 

показниками не порушуватиме санітарно-епідеміологічних вимог щодо відсутності 

понаднормативного впливу на умови праці. 
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8. Продовження розробки родовища зможе забезпечити надходження коштів у державний 

і місцеві бюджети. 
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РОЗДІЛ 3.ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА 

ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ 

МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА 

НАУКОВИХ ЗНАНЬ 

Кліматична характеристика району розміщення об’єкта 

Клімат території помірно-континентальний з теплим вологим літом і м’якою хмарною 

зимою. Середня багаторічна температура найхолоднішого місяця (січня) становить - 6, 

найтеплішого (липня) +23,6. Середня річна температура повітря становить +6 - +7. Найбільші 

морози бувають у січні та лютому і досягають -20. Сніговий покрив рівномірний (10-30 см) і 

триває 95-110 днів, але нестійкий через часті відлиги. Глибина промерзання ґрунтів 10-70 см. 

Літній період достатньо теплий і вологий, в окремі роки жаркий та засушливий. Улітку 

часто спостерігаються грози з інтенсивними зливовими дощами. Протягом року випадає в 

середньому 550 мм опадів. Максимум опадів припадає на літні місяці (40-45% річної кількості 

опадів). 

Велика кількість атмосферних опадів, при відносно слабкій розчленованості поверхні 

Поліської низовини, сприяють розвитку боліт, котрі займають біля 23% території. В останні 

десятиріччя кількість боліт зменшується; в основному внаслідок їх осушення іде процес 

перетворення боліт в луки. 

Наведені метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі отримано в ЦГО ім. Б.Срезневського 

(див.додатки). 

 Житомирська обл., Коростенський (Малинський) р-н, с. Українка 

 (назва населеного пункту, де розташований об’єкт)  

 Таблиця 3.1  

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого  

місяця року, Т, 0С 
24,7  

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця,  

Т, 0С 
-6,0 

Середньорічна роза вітрів, %  

П 10,3  

ПС 7,1  

С 12,8  

ПдС  15,7  

Пд 9,7 

ПдЗ 11,7  

З 20,5  

ПЗ  12,2  

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 

перевищення якої складає 5%, U*, м/с 
9 

 

Змін мікроклімату в результаті впровадження планованої діяльності не очікується, 

оскільки відсутні значні виділення теплоти та інертних газів. Особливості кліматичних умов, 

які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє 

середовище, відсутні. 
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Виходячи з вищевикладеного, заходи з попередження негативних впливів планованої 

діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов’язаних з ними несприятливих змін у 

навколишньому середовищі, не передбачаються. 

Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

Для опису поточного стану (базовий сценарій) атмосферного повітря при плануванні 

планованої діяльності були отримані величини фонових концентрацій забруднюючих речовин 

згідно даних   Житомирського обласного центру з гідрометеорології.(див.додатки). 

Згідно даних Житомирського обласного центру з гідрометеорології перевищень фонових 

концентрацій над гранично-допустимими концентраціями не спостерігається. Наведені фонові 

показники вказують на задовільний стан атмосфери. 

 Таблиця 3.2  

 

№ 

з/п 

Забруднююча речовина Нормативи 

якості 

атмосферно

го повітря 

(мг/м3) 

Гігієнічні 

нормативи Фонова 

концен

трація 

(мг/м3) 

Середн

ьо-

річні 

концен

т-рації 

(мг/м3) 

Максим

альна з 

разових 

концент

рація 

(мг/м3) 

код найменування 
ГДК 

(мг/м3) 

ОБРД 

(мг/м3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
03000 

2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих  

твердих частинок, 

недиференційованих 

за складом 

  0,5   0,05      

2 
04001 

301 

Оксиди азоту (у 

перерахунку на 

діоксид азоту [NO + 

NO2]) 

 0,2  0,008   

3 
06000 

337 
Оксид вуглецю  5  0,4   

4 
05001 

330 
Сірки діоксид  0,5  0,02   

 

Дані про стан грунтового покриву та геологічного середовища 

Відповідно до Публічної кадастрової карти України на території родовища зосереджені 

дерново оглеєні супіщані  ґрунти. 
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Мал.3.1.  Грунтовий покрив земельної ділянки Малинського родовища гранітів ділянка 

Городищенська 

 

Для цього типу ґрунтів характерний невеликий вміст гумусу та білий горизонт вимивання. 

Родючість - 22-43 бали (за 100-бальною шкалою). Такі ґрунти потребують осушення та 

унесення добрив. Середні температури січня - -4 -8с. Коефіцієнт зволоження - 1,9-2,5. Природна 

рослинність–різнотрав’я. 

          У цих грунтах невеликий вміст гумусу (до 1,5%), чітко виражений так званий підзолистий 

горизонт, з якого поживні речовини вимиваються вглиб. 

 Згідно  Наказу  Держкомзему  України  від  06.10.2003  №  245  «Про затвердження  

переліку  особливо  цінних  груп  ґрунтів»,  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 28 

жовтня 2003 р. за № 979/8300 зазначені ґрунти не відносяться до особливо цінних.  

Геологічна будова родовища 

В геоструктурному відношенні територія району робіт розміщена в північно-західній 

частині Українського кристалічного щита.  

В геологічній будові родовища приймають участь породи докембрію та відкладення 

крейдової, палеогенової і четвертинної систем. Докембрійські кристалічні породи широко 

розвинуті в районі родовища і залягають неглибоко, безпосередньо під четвертинними 

покладами. Вони характеризуються частими виходами на денну поверхню кристалічних порід, 

оголяючись не тільки по долинам рік, а і по водо розділах. Для цього району характерним є 

неглибоке залягання і численні виходи на денну поверхню кристалічних порід, приурочених до 

річкової долини р.Ірша. Характерним є також острівний розвиток і невеликі потужності 

третинних відкладів. У геологічній будові беруть участь кристалічні породи докембрію, юрські, 

крейдові, третинні і четвертинні відклади. Корисною копалиною на Малинському родовищі 

гранітів ділянка Городищенська є кристалічні породи докембрію. 

Докембрійські породи 

Кристалічні породи докембрійського віку виходять на денну поверхню у районі робіт у 

річкових долинах у вигляді різного розміру і форми па горбоподібних підняттів окремих крупних 

виступів і дрібних відслонень.Представлені вони переважно рапаківіподібними гранітами, 

гранітами, рідше лабрадоритами і габроанортозитами. 

Граніти по р. Ірша і у районі м. Малин детально описані В.І.Лучицьким, котрий виділив їх в 

окремий Малинський масив рапаківі, що входить до складу так званого Коростенського плутону. 

Малинський масив рапаківі розташовано переважно у долині р. Ірша та її притоків: праворуч 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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річок Здрівля і Возня, починаючи від околиць с.с. Меленя і Фулка Синівська аж до с. Пинязевичи 

(нині с. Українка), де поблизу залізничного мосту через р. Ірша рапаківі уходять під наноси. 

На протязі майже 40 км рапаківі утворюють окремі, іноді крупні площинні виходи без 

присутності у них порід іншого типу і створюють враження наявності тут єдиного суцільного 

масиву. 

Хоча походження і вік рапаківі Коростенського плутону досі ще вважається предметом 

суперечок, тим не менш В.Г.Бондарчук відносить рапаківі до верхньопротерозойської групи 

порід. Повторюючи попередніх дослідників у тому, що Коростенський плутон характеризується 

складним комплексом порід, В.Г.Бондарчук розділяє ці породи на три серії відповідно до трьох 

фаз формування плутону. 

До першої віднесені основні породи, серед яких головну роль відіграють  

лабрадорити. До другої фази формування плутону відбулася інтрузія гранітів  типу 

рапаківі, що оточують основні породи. До наймолодшої фази належить утворення 

лужних порід. Після невизначеної перерви у північно-західній частині Коростенського плутону 

відбулася інтрузія наймолодших рожевих негматоїдних гранітів. Серед рапаківі В.І. Лучицьким 

за зовнішніми ознаками і петрографічним складом було виділено декілька різновидів, серед яких 

найпоширенішим у районі робіт є зеленувато-сірий дрібноовоїдний граніт середньо- і 

крупнозернистої масивної текстури, порфіроподібної структури. Під мікроскопом порода має 

наступний мінералогічний склад: 

а) калішпат у вигляді зерен неправильної форми розміром 2-4 мм проростає у сіткою 

тонких мікропертитових, злегка серицитизованих вростків, з країв проростає пойкілітовими і 

пегматоїдними вростками кварцу, з включеннями дрібних таблитчастих зерен плагіоклазів. 

Нерівномірно злегка лелітизований, кількість калішпату у породі коливається від 30 до 79, 

переважні значення - 50-60 %. 

б) плагіоклаз - представлений широко таблитчастими зернами розміром 1-2,5 мм, зі слабко 

вираженим тонким полісинтетичним здвійникуванням. По краях і на межах з калішпатом 

проростає рідкісними пойкілітовими вростками кварцу, а також має тонку альбітові, більш свіжу 

облямівку. По тріщинах спайності злегка пелітизований. Кількість плагіоклазу у породі 

коливається у породі коливається від 1 до 50 %, переважає 5-10 %. 

в) кварц - утворює зерна неправильної форми розміром від 0,5 до 4 мм і частково у вигляді 

пойкілітових і пегматоїдних вростків проростає по краях зерен калішпату. Згасання переважно 

нормальне, кількість кварцу змінюється від 5 до 40 % з переважанням 25-30 %. 

г) рогова обманка присутня у широко таблитчастих зернах розміром 1,5-2 мм, зеленувато-

бура, з країв проростає калішпатом, на окренмих ділянках значною мірою заміщується 

дрібнозернистим агрегатом карбонату, біотитом, а також дрібними зернами кварцу, що 

проростають, містить включення цілком заміщених зерен олівіну лімонітизованим магнетитом. У 

породі вміст рогової обманки коливається від 1 до 15 %, переважає 3-5 %. 

д) біотит - утворює рідкісні дрібні скупчення сильно зрізаних лусочок коричнево-бурого 

кольору, розміром 0,1-0,3 мм, а також спостерігається у крупних табличках, лусочках розміром 

1,5-2,0 мм червоно-бурого кольору, проростає і кородується по краях кварцом, містить дрібні 

релікти олівіну, заміщеного ідингситом, роговою обманкою. По тріщинах спайності іноді 

хлоритизується з виділенням при цьому лейкоксену, містить включення апатиту й ільменіту. 

Кількість у породі від 1 до 8 %. 

е) олівін присутній у ксеноморфних зернах розміром від 0,2 до 2 мм, дрібні зерна цілком 

заміщені ідингситом, по краях олівін обростає дрібнолускатим агрегатом біотиту, роговою 

обманкою київітом, містить включення ільменіту. Кількість у породі від 1 до 7 %. 

ж) ільменіт зустрічається у дрібних рідкісних зернах неправильної й овальної форми. У 

значній кількості у районі робіт зустрічаються і такі породи, як лабрадорит, лейкократове габро, 

кварцовий монцоніт. Усі ці породи займають порівняно невеликі площі і є, ймовірно, 

ксенолітами у рапаківіподібному граніті. На розвіданій ділянці вони здебільшого відсутні. 
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Лабрадорит відрізняється крупним розміром зерен (до 1 см) і складається майже виключно 

з плагіоклазу. Приблизний мінералогічний склад його наступний: плагіоклаз - 81 %, піроксен - 12 

%, хлорит - 7 % і незначна кількість рудних. 

Лейкократове габро (анортозит) також крупнозернисте з розміром зерен від 2 до 11 мм фі 

порфіровидними виділеннями до 2-3 см. 

Монцоніти - це темно-сіра, майже чорна середньозерниста порода м масивної будови, 

міцна. Під мікроскопом має наступний мінералогічний склад: плагіоклаз - 30%, калішпат-пертит 

- 30 %, кварц - 10 %, олівін - 7 %, рогова обманка - 10 % і незначна кількість акцесорних і 

рудних. На розвіданій ділянці монцоніти зустрічаються у південно-східній частині ділянки - 

однією свердловиною № 1. 

Палеозой - кайнозой 

До цього віку відносять кору вивітрювання кристалічних порід, що значно поширена. 

Представлена вона первинними каолінами, жорствою і гідрослюди сто-каолінітовою породою. 

Потужність кори вивітрювання непостійна і коливається від декількох десятків сантиметрів до 20 

метрів. 

Мезозой 

Юрські відклади. Породи цього віку мають повсюдне поширення лише на схилах 

кристалічного щита і у межах западини. У межах западини відомі лише осадові породи верхньої 

юри. Літологічно вони представлені пісками різної зернистості, сірого і чорного кольору з 

лінзами бурого вугілля і залишками фауни. Максимальна потужність відкладів досягає 50 м. 

Крейдові відклади. У межах розвитку кристалічного масиву верхньокрейдові відклади 

залягають безпосередньо на корі вивітрювання кристалічних порід або на верхньоюрських 

відкладах. Представлені вони сеноманськими глауконітовими пісками, супісками, що 

перекриваються горизонтом кременів туринського ярусу. Потужність верхньокрейдових 

відкладів до 18 м. 

Палеоген (Pg) 

Палеогенові відклади мають широкий площинний розвиток в описаному районі, крім 

долини р. Ірша, де кристалічні породи у більшості випадків прикриті лише четвертинними 

відкладами. Палеогенові відклади розподіляються на три шари: бучацький, київський, 

харківський. 

Бучаиькі морські відклади (Рg1
bk) залягають незгідно на верхньокрейдових осадках. 

Літологічно вони представлені дрібнозернистими кварцово-глауконітовими пісками і глинами з 

прошарками лігніту, потужність відкладів до 20-25 м. 

Київські відклади (Pg2
kі) мaють повсюдний розвиток в області моренного плато і острівне у 

межах кристалічного масиву. Численні відслонення порід київського шару спостерігаються на 

південний схід від родовища у руслі р. Ірша. Представлені мергелями під назвою спондилові 

глини. 

Київські шарми залягають трансгресивно на осадках бучацького шару або на кристалічних 

породах докембрію. Потужність шару до 16,0 м. 

Харківські шари (Pg3
hr) залягають згідно на київських і представлені глауконітовими 

пісками, пісковиками і глинами. Потужність шару до 12,0 м. 

Неоген (Ng) 

Полтавські шари відслонюються у берегових схилах р. Ірша біля с. Пинязевичі. 

Представлені світло-сірими і білими і тонкозернистими лісками, пісковиками. Потужність шару 

9,0 м. 

Горизонт строкатих і бурих глин має широкий розвиток в області моренного плато. У 

долинах річок вони відсутні через розмив у четвертинний час. Строкаті глини представлені 

декількома різновидами: 

1. Глини темно-сірі, сірі, піщанисті. 

2. Глини сірі або жовтувато-сірі, щільні, в’язкі, з вишнево-червоними розводами, 

пластичні. 

3. Глини цегельно-червоні, щільні, дуже пластичні. 
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4. Глина оливково-жовта. 

Загальна потужність строкатих глин досягає 5-8 м. Строкаті глини у більшості випадків 

перекриті бурою глиною, котра є перехідним шаром між неогеном і четвертинними відкладами  

 

Четвертинні відклади 

Відклади цього віку перекривають древні утворення і поширені повсюдно за винятком 

безпосередніх виходів на денну поверхню. Представлені вони флювіогляціальними пісками, 

супісками і суглинками, моренними суглинками, рідше лесовидними суглинками й 

алювіальними пісками. Потужність четвертинних відкладів коливається від декількох 

сантиметрів до 10-15 м. 

У гідрогеологічному відношенні район робіт характеризується наявністю двох водоносних 

горизонтів. За даними Пинязевицького родовища, розташованого поблизу ділянки робіт, 

характеристика цих горизонтів наступна. 

1. Водоносний горизонт, приурочений до розкривних порід. 

2. Водоносний горизонт, приурочений до зони тріщинуватості кристалічних порід. 

Водоносний горизонт, приурочений до розкривних порід, на більшій частині ділянки 

гідравлічно пов’язаний з водоносним горизонтом зони тріщинуватості кристалічних порід. 

Живлення другого водоносного горизонту здійснюється за рахунок переливу вод із розкривних 

порід. Часткове розвантаження підземних вод, приурочених до зони тріщинуватості гранітів, 

відбувається у долину р. Ірша. Загальна потужність водоносного горизонту за літературними 

відомостями становить 80-100 м. 

Опис гідрогеологічних умов району  

Найбільш повноводною річкою у районі є р. Ірша, що зліва впадає до р. Тетерів і протікає 

майже у широтному напрямку із заходу, північного заходу на схід,південний схід, вдовж 

південної границі Городищенської ділянки. У місці перетину залізничної колії Коростень – Київ і 

р.Ірша востанню впадає її правий приток – р. Возня.  

Річка Ірша належить до річок рівнинного типу і характеризується спокійною течією. 

Ширина річки невелика і змінюється в межах 20-30 м при середній глибині 1,5 м. Однак під час 

весняних паводків і злив вона виходить зі своїх невисоких берегів і затоплює усю заплаву, 

ширина якої поблизу с. Городище (південно-східна околиця м. Малин) досягає 1,0 – 1,25 км. 

Річкова долина р. Ірша неглибока (до 25 м) й асемитрична з коротким, крутим, порівняно 

високим лівим і довгим пологим, низьким правим схилом. Правий схил поступово переходить у 

піщану терасу межиріччя річок Ірша і Возня. 

Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська перебуває в сприятливих 

гідрогеологічних умовах. Родовище з південної сторони межує по межі прибережної смуги від 

річки Ірша, яка становила на момент розробки родовища (1970-1995рр. ) 25 м згідно Земельного 

кодексу Української РСР від 08.07.1970 р., СНиП 2.07.01-89, ДБН 360-92, Малі річки України: 

Довідник / А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, Є.О. Богатов та ін.; за ред.. А.В. Яцика. – К.:Урожай, 1991 і 

встановлювались від урізу води в меженний період залежно від довжини річки. На тей період 

коли Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська розроблялось, р.Ірша відносилась до 

малих річок. 

Річка Ірша має довжину 136 км та площу водозабору 3070 км2. Згідно ст.. 79,88 Водного 

кодексу України, постанови КМУ від 08.05.1996 р. № 486 прибережна захисна смуга для р.Ірша, 

з урахуванням куту нахилу денної поверхні в напрямку до річки, який становить не більше трьох 

градусів, приймається 50 м. 

Внаслідок того, що прибережна захисна смуга р.Ірша збільшилась на 25 м порівняно з 70-

90-ми роками XX століття, при розробці родовища виникнуть втрати корисних копалин. 

 В прибережній захисній смузі 50 м не відбуватиметься розробка родовища, миття та 

обслуговування транспортних засабів і техніки, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва та ін. 

Державна екологічна інспекція Поліського округу вважає що видобування ТОВ «БМ 

ГРАНІТ-У»  гранітів на Малинському родовищі ділянка Городищенська за межами м.Малин 
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Коростенського (Малинського) району Житомирської області, гірнича виробка та відвали порід 

які частково розташовані в межах 50-ти метрової прибережної захисної смуги  р.Ірша, не 

пошкоджуватиме норми земельного та Водного кодексів України, а також прийнятих відповідно 

до них нормативно-правових актів, за умови обов’язкового дотримання обмежень господарської 

діяльності  в прибережній захисній смузі уздовж р.Ірша та недопущення порушення її режиму  

відповідно до листа Державної екологічної інспекції Поліського округу № 2425/2/3-08 від 

01.08.2019 року (див.додатки). 

Також зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими 

проектами. Відповідно до листа Басейнового управління водних ресурсів р.Прип’ять проект 

водоохоронної зони річки Ірша басейновим управлінням не погоджувався(див. додатки). 

Для річок району характерне змішане живлення, частка підземних і дощових вод у 

живленні приблизно однакова. 

Підприємство має дозвіл на спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 18.07.2019 

року. 

Лабораторний контроль зворотних вод, що  будуть скидаються здійснюється атестованою 

лабораторією.  

Якісна характеристика показників кар’єрних та поверхневих вод прийнята відповідно до 

протоколів. (див. додатки) 

 

Таблиця 3.3 Якісна характеристика стічних  (кар’єрних) вод на випуску 

Найменування забруднюючих  

речовин 

Одиниці виміру Результати  

вимірювань 

Водневий показник Од.рН 7,51 

Азот амонійний мг/дм3 0,31 

Нітрити мг/дм3 0,056 

Нітрати мг/дм3 3,95 

Залізо загальне мг/дм3 0,32 

Фосфати  мг/дм3 0,061 

ХСК мгО/дм3 25,4 

Хлориди мг/дм3 24,1 

Сульфати  мг/дм3 64 

Завислі речовини мг/дм3 6,2 

Нафтопродукти  мг/дм3 Не виявлені 

Сухий залишок мг/дм3 311 

БСК5 мг/дм3 2,64 

 

За результатами хімічних аналізів води, встановлено, що токсичні речовини в воді 

відсутні. 

Гранично-допустимий скид (ГДС) речовин із стічними водами у водний об’єкт, 

перевищення якого не допускатиметься і постійно контролюватиметься, приводиться в 

таблиці, що подана нижче:  

  Гранично-допустимі речовини у скидних водах                                           Таблиця 3.4.  

Найменування забруднюючих 

речовин 

ГДК, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, т/рік 

1 2 3 4 

Азот амонійний 0,31 19,67 0,172 

БСК5 2,64 167,53 1,468 

ХСК 25,4 1611,88 14,119 

Завислі речовини 6,20 393,45 3,446 

Нафтопродукти 0,00 0,00 0,00 

Нітрати 3,95 250,67 2,196 
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Нітрити 0,056 3,55 0,031 

Сульфати 64 4061,44 35,576 

Фосфати 0,061 3,87 0,034 

Хлориди 24,1 1529,39 13,397 

Сухий залишок 311 19736,06 172,877 

Залізо загальне  0,10 6,35 0,056 

 

   

 Таблиця 3.5 Характеристика вод (р. Ірша (бас. Р. Тетерів)) вище скиду,500м (мг/дм3)    

Найменування забруднюючих  

речовин 

Одиниці виміру Результати вимірювань 

Водневий показник Од.рН 7,18 

Азот амонійний мг/дм3 0,39 

Нітрити мг/дм3 0,065 

Нітрати мг/дм3 3,77 

Залізо загальне мг/дм3 0,41 

Фосфати  мг/дм3 0,085 

ХСК мгО/дм3 27,2 

Хлориди мг/дм3 29,8 

Сульфати  мг/дм3 58,2 

Завислі речовини мг/дм3 6,4 

Сухий залишок мг/дм3 279 

БСК5 мг/дм3 2,72 

Жорсткість  моль/дм3 3,2 

Кальцій  мг/дм3 52 

Магній  мг/дм3 7,3 

 

 

Таблиця 3.6 Характеристика вод (р. Ірша (бас. Р. Тетерів) нище скиду,500м (мг/дм3)       

Найменування забруднюючих  

речовин 

Одиниці виміру Результати вимірювань 

Водневий показник Од.рН 7,22 

Амоній по азоту мг/дм3 0,39 

Нітрити мг/дм3 0,069 

Нітрати мг/дм3 3,78 

Залізо загальне мг/дм3 0,41 

Фосфати  мг/дм3 0,085 

ХСК мгО/дм3 27,2 

Хлориди мг/дм3 28,4 

Сульфати  мг/дм3 59,5 

Завислі речовини мг/дм3 6,3 

Сухий залишок мг/дм3 284 

БСК5 мг/дм3 2,72 

Жорсткість  моль/дм3 3,0 

Кальцій  мг/дм3 48 

Магній  мг/дм3 7,3 

 

Суттєвих змін в хімічному складі води поверхневого водотоку р. Ірша, у який 

проводиметься скид очищених кар’єрних вод, не відбуватиметься.  
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Скид кар’єрних вод помірно впливатиме на гідрохімічний та гідрологічний режими річки  і 

не призводе до погіршення її гідрологічних параметрів. Реалізація проектних рішень не 

передбачає утворення додаткових стоків та зміни рівнів впливу на водні ресурси.  

Вплив на водне середовище проявлятиметься у зміні гідрологічного режиму вод внаслідок 

скиду кар’єрної води до річки та внаслідок утворення глибокої виїмки, яка приводить до появи 

депресивної воронки.  

Опис ландшафту та стану біорізноманіття 

Згідно із ландшафтним районуванням України, планована земельна ділянка Малинського 

родовища гранітів ділянка Городищенська розташована в межах мішано-лісового Поліського 

ландшафту з підвищеними і низинними рівнинами з малопотужним антропогеновим покривом 

на докембрійських кристалічних породах, які представлені моренно-зандровими підвищеними 

рівнинами з дерново-середньопідзолистими ґрунтами, з суборами і сугрудками; зандровими 

рівнинами з дерново-підзолистими ґрунтами, борами і суборами з денудаційними останцями; 

моренно-зандровими низинними рівнинами з дерново-підзолистими ґрунтами, суборами і 

борами (мал. 3.2). 

 

 

 
 

Мал. 3.2. – Ландшафтна карта Житомирської області 

 

Для опису тваринного світу в районі розташування родовища використана інформація з 

джерел на основі доступної екологічної інформації та наукових знань.  

Згідно геоботанічного районування України район розміщення родовища відноситься до 

Східноєвропейської (сарматської) провінції хвойношироколистяних та широколистяних лісів, 

Поліської підпровінції хвойношироколистяних лісів, Центральнополіський округ грабово-

дубових, дубових, дубово-соснових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт (мал. 3.3).  
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Мал. 3.3. – Геоботанічне районування України 

 

 

 

Згідно із зоогеографічним районуванням України, родовище розташоване в межах 

Поліського зоогеографічного району, для якого характерні: щур чорний, полівка пацюкоголова, 

мишівка північна, глушець, жовна чорна, синиця чубата, чечевиця (мал. 3.4).  
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Мал. 3.4. – Зоогеографічне районування України 

 

 

Відповідно до сайту Житомирського обласного управління лісового та мисливського 

господарства (https://zt-lis.gov.ua/naprjami-dijalnosti/zberezhennja-bioriznomanittja. html) зазначено 

карту-схему місць гніздування птахів, занесених до Червоної книги України у лісах державних 

лісогосподарських підприємств, що належать до сфери діяльності Житомирського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. Як бачимо з карти-схеми (мал.3.5) в місці 

розташування Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська відсутні місця 

гніздування птахів, занесених до Червоної книги України. 
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- Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська  

 

Мал. 3.5. – Карта-схема місць гніздування птахів занесених до Червоної книги України  

Для опису тваринного світу в районі розташування родовища використана інформація з 

джерел наукових публікацій в журналах та монографіях [ Барановський В.А. та інші. Україна. 

Еколого-географічний атлас. Атласмонографія. – К.:Варта, 2006. - 220 с. ISBN 966-585-166-7 ]. 

Основний вплив на рослинний та тваринний світ відбувається за рахунок зняття грунтово-

рослинного покриву на території кар’єру. При цьому знищується рослинний покрив та частина  

організмів, що живуть в ґрунті. 

 Відповідно до атласу міграції птахів України, що розроблений Українським центром 

кільцювання птахів Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена на плануємій під розробку території 

не відмічаються шляхи міграції птахів. 

 Також в межах родовища не виявлено представників флори та фауни, занесених до 

Червоної книги України, відповідно до акту обстеження (див.додатки). 
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Для збереження природної фауни, флори та типів природних оселищ створена Смарагдова 

мережа (Emerald Network) Європи.  

Українська частина Смарагдової мережі Європи розробляється з 2009 року. 

Смарагдова мережа (мережа «Емеральд») — це екологічна мережа, що складається з 

«Територій особливого природоохоронного значення». Рада Європи заснувала її в 1989 році і 

офіційно затвердила у 1996 році в рамках Бернської конвенції. З метою виконання зобов'язань у 

рамках конвенції, особливо щодо охорони середовища існування, в 1992 році в Євросоюзі 

прийнята Директива про природні оселища, а наразі ведеться робота з формування мережі 

«Натура 2000». Смарагдова мережа та мережа «Натура 2000» повністю сумісні одна з одною, 

забезпечуючи цілісний підхід до охорони природних середовищ існування на Європейському 

континенті. 

Перелік визначених територій Смарагдової мережі затверджується наказом 

уповноваженого центрального органу  та має містити такі дані: 

1) назву визначеної території Смарагдової мережі; 

2) код визначеної території Смарагдової мережі; 

3) координати і межі визначеної території Смарагдової мережі; 

4) природні оселища і види, що є підставою для визначення території Смарагдової мережі, 

згідно з додатками І, ІІ та ІІІ до цього Закону; 

5) назву адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої визначено територію 

Смарагдової мережі. 

Відповідно до кадастрової карти України станом на лютий 2021 року Малинське родовище 

гранітів ділянка Городищенська входить до об’єкту Смарагдової мережі  UA0000348 Irsha river 

valley in Zhytomyr region (Долина річки Ірша в Житомирській області) площею 10116,9 га. У 

стандартній формі даної території  Смарагдової мережі UA0000348 Irsha river valley in Zhytomyr 

region вказано 8 видів птахів та 8 інших видів флори та фауни.  

 
Мал. 3.6. -   Кадастрова карта України Смарагдова мережа 
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Мал. 3.7. Смарагдова мережа з позначеними  знахідками рідкісними видами флори та 

фауни 

 

В долині р. Ірша зареєстровано знахідки черепахи болотяної (Emys orbicularis), кумки 

червоночеревої (Bombina bombina) та тритона гребінчастого (Triturus cristatus).На території 

р.Ірші виявлені також види з Червоної книги України: махаон (Papilio machaon), мідянка 

звичайна (Coronella austriaca), ялець звичайний (Leuciscus leuciscus), минь річковий (Lota lota). 

 В 2020 році сформовано відповідний проект Закону « Про території Смарагдової мережі». 

Проте станом на 2021 року проект закону про «Території Смарагдової мережі» опрацьовується в 

комітеті, і тому на разі не існує відповідної законодавчої бази.   

Даним проєктом передбачаються наступні обмеження щодо здійснення видів діяльності на 

територіях Смарагдової мережі: 

1. На види діяльності, які вже здійснювалися на законних підставах на територіях 

Смарагдової мережі на момент їх внесення до Національного реєстру територій 

Смарагдової мережі, не поширюються.  обмеження чи заборони до моменту дії 

дозвільного документа. 

2. Обмеження чи заборона здійснення видів діяльності, встановлені іншими актами 

законодавства, залишаються без змін. 

3. Визначення територій Смарагдової мережі є підставою для повторної процедури 

оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. 

4. У випадку, якщо вид діяльності призведе до суттєвої шкоди або неможливості 

зберегти види, вказані у додатках до Проєкту, висновок з оцінки впливу на довкілля, 

звіт експертизи проєктної документації, рішення, спрямовані на затвердження 

документу державного планування повинні містити посилання про неможливість 

здійснення такої діяльності. 
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Разом з тим законодавчо-нормативні акти не мають зворотної дії і застосування до раніше діючих 

підприємств нових нормативних вимог у повному обсязі, що введені в дію пізніше початку їх експлуатації  

- неправомірне.  

Оскільки Малинське родовище гранітів ділянка Городищенська  розроблялось з 1970-х по 

1995 рік на законних підставах, на його подальшу розробку ТОВ «БМ Граніт-У» має спеціальний 

дозвіл на користування надрами  № 4509 від 21.11.2007 терміном дії до 21.11.2027 року, виданий 

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, а запаси Малинського 

родовища гранітів ділянка Городищенська  затверджені протоколом  № 3109 засідання 

Української територіальної по запасам корисних копалин від 17.09.1970 р., відповідно подальша 

діяльність ТОВ «БМ Граніт-У» має основну дозвільну документацію.  

Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої діяльності 

Територія Малинського родовища граніту ділянка Городищенська знаходиться під 

антропогенним навантаженням досить давно, так як розроблося з 1970-х  по 1995 рр. 

Виходячи з даних показників стану довкілля,  тривалий період промислової розробки 

родовища не призвів до суттєвого шкідливого впливу на компоненти довкілля.  

Без подальшої експлуатації родовища показники якості довкілля ймовірно  залишаться на 

рівні даних, наведених у цьому розділі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 

 

РОЗДІЛ 4.ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 

БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, СТАН ФАУНИ, ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЗЕМЛІ 

(У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК), ҐРУНТІВ, ВОДИ, ПОВІТРЯ, 

КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ВИКИДИ 

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ), МАТЕРІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АРХІТЕКТУРНУ, 

АРХЕОЛОГІЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ, ЛАНДШАФТ, СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЦИМИ ФАКТОРАМИ 

 

При реалізації розробки Малинського родовища граніту ділянка Городищенська в 

Коростенському (Малинському)  районі Житомирської області у відповідності до Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» можливі наступні ймовірні впливи планованої 

діяльності на фактори довкілля:    

Вплив на земельні ресурси.  

Вплив на земельні ресурси полягає у користуванні земельною ділянкою для  проведення 

розробки родовища гранітів та переробки на щебінь загальною площею 19,3га.  

Грунтово-рослинний шар поширений на непорушеній гірничими роботами частині 

родовища.  

Після повного   закінчення видобутку корисної копалини передбачається рекультивація 

порушених земель. В відпрацьованому просторі кар’єру передбачається облаштування водойми, 

територія навколо кар’єру та відвал розкривних порід рекультивується під лісонасадження, 

решта території засіюється багаторічними травами. 

Так як розкривні породи,  у тому числі грунтово-рослинний шар, зняті практично на всьому 

родовищі, вплив на земельні ресурси та грунти мінімізується.  

 

 
 

Мал. 4. 1. Земельна ділянка для проведення розробки Малинського родовища гранітів 

ділянка Городишенська 

Вплив на геологічне середовище 

В геоструктурному відношенні територія району робіт розміщена в північно-західній 

частині Українського кристалічного щита.  

В геологічній будові родовища приймають участь породи докембрію та відкладення 

крейдової, палеогенової і четвертинної систем. Докембрійські кристалічні породи широко 
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розвинуті в районі родовища і залягають неглибоко, безпосередньо під четвертинними 

покладами. Вони характеризуються частими виходами на денну поверхню кристалічних порід, 

оголяючись не тільки по долинам рік, а і по водо розділах. Для цього району характерним є 

неглибоке залягання і численні виходи на денну поверхню кристалічних порід, приурочених до 

річкової долини р.Ірша. Характерним є також острівний розвиток і невеликі потужності 

третинних відкладів. У геологічній будові беруть участь кристалічні породи докембрію, юрські, 

крейдові, третинні і четвертинні відклади. Корисною копалиною на Малинському родовищі 

гранітів ділянка Городищенська є кристалічні породи докембрію. 

Геологічна будова родовища детально описана в розділі 3 даного Звіту. 

Небезпечні геологічні процеси і явища в районі проведення промислової розробки відсутні.  

Зсуви займають домінуюче положення серед екзогенних геологічних процесів внаслідок 

значного поширення насамперед у місцях інтенсивного господарського освоєння. Вони 

виникають на порівняно незначній площі, проте їх активізація має значні негативні наслідки 

через швидкоплинність їх розвитку та значні деформації та руйнування інженерно-

господарських об’єктів. Головними природними чинниками активізації зсувів є метеорологічні, 

гідрологічні, гідрогеологічні, сейсмічні тощо. 

  

 
            

Мал. 4.2. Поширення зсувів на території України 

 

Як видно з карти, в межах родовища відсутні місця поширення зсувів. 
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Карст є особливо небезпечним екзогенним процесом, який розвивається при взаємодії води 

з розчинними гірськими породами, що призводить до порушення стійкості території – її 

здатності зберігати функціональні несучі властивості під впливом інженерних споруд. Раптова 

активізація може призводити до виникнення миттєвих провалів або осідання земної поверхні. 

 

 
 

Мал. 4.3. Розвиток карсту на території України 

 

В межах родовища відсутні породи, що здатні до карстування та карстопроявів. 

 

Лесові та лесоподібні ґрунти - це породи особливого стану, які мають пористість більше 

45%, малу вологість, фільтраційну анізотропію (водопроникність підвищену в вертикальному 

напрямку по відношенню до горизонтального), значний вміст легкорозчинної солі, переважання 

пилуватих часток над глинистою складовою в гранулометричному складі. При замочуванні вони 

мають здатність давати додаткове ущільнення як від власної ваги, так і при додатковому 

навантаженні з одночасною зміною структури ґрунту. Ця властивість називається просіданням. 

Лесові та лесоподібні ґрунти,  що мають здатність до просідання, в межах родовища 

відсутні. 
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р.Ірша, з урахуванням куту нахилу денної поверхні в напрямку до річки, який становить не 

більше трьох градусів, приймається 50 м. 

Внаслідок того, що прибережна захисна смуга р.Ірша збільшилась на 25 м порівняно з 70-

90-ми роками XX століття, при розробці родовища виникнуть втрати корисних копалин. 

 В прибережній захисній смузі 50 м не відбуватиметься розробка родовища, миття та 

обслуговування транспортних засабів і техніки, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва та ін.  

Державна екологічна інспекція Поліського округу вважає що видобування ТОВ «БМ 

ГРАНІт-У»  гранітів  на Малинському родовищі ділянка Городищенська за межами м.Малин 

Коростенського (Малинського) району Житомирської області, гірнича виробка та відвали порід 

які частково розташовані в межах 50-ти метрової прибережної захисної смуги  р.Ірша, не 

пошкоджуватиме норми земельного та Водного кодексів України, а також прийнятих відповідно 

до них нормативно-правових актів, за умови обов’язкового дотримання обмежень господарської 

діяльності  в прибережній захисній смузі уздовж р.Ірша та недопущення порушення її режиму  

відповідно до листа Державної екологічної інспекції Поліського округу № 2425/2/3-08 від 

01.08.2019 року (див.додатки). 

Також зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими 

проектами. Відповідно до листа Басейнового управління водних ресурсів р.Прип’ять проект 

водоохоронної зони річки Ірша басейновим управлінням не погоджувався(див. додатки). 

Межі родовища які знаходяться в прибережній захисній смузі будуть засипані та не 

розроблятимуться.   

Джерелом питного водопостачання підприємства є привізна питна вода.  

Використання води з поверхневих водних об’єктів не передбачається.  

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено в вигріб, вміст якого  

вивозитемиться в міру накопичення на договірній основі з відповідним підприємством. 

На проммайдачику у північній його частині буде розміщений туалет на 2 вічка з вигребом, 

вміст якого передбачено обробляти препаратом «Септонік» або аналогічним що при контакті з 

природними відходами перетворюватиме їх у стабільний осад і по мірі накопичення вивозиться 

на утилізацію спецавтотранспортом по договору. 

Очищення кар’єрних вод передбачається в двосекційному ставку-відстійнику, що буде 

розташований в південно-західній частині родовища.  

Очищення води від завислих часток здійснюється на І стадії, від нафтопродуктів – на ІІ 

стадіїОчищені води відводитимуься у р.Ірша.  

За результатами хімічних аналізів води, встановлено, що токсичні речовини в воді відсутні. 

Гранично-допустимий скид (ГДС) речовин із стічними водами у водний об’єкт, 

перевищення якого не допускатиметься і постійно контролюватиметься. Суттєвих змін в 

хімічному складі води поверхневого водотоку р.Ірша, у яку проводитиметься скид очищених 

кар’єрних вод, не відбудеться.  

Скид кар’єрних вод помірно впливатиме на гідрохімічний та гідрологічний режими річки та 

не призводитиме до погіршення стану води у річці.  

Реалізація проектних рішень не передбачає утворення додаткових стоків та зміни рівнів 

впливу на водні ресурси.  

Вплив на водне середовище проявляється у зміні гідрологічного режиму вод внаслідок 

скиду кар’єрної води до р. Ірша та внаслідок утворення виїмки, яка приводить до появи 

депресивної вирви. Депресійна вирва  (яку встановлено розрахунковим методом), буде 

сформована внаслідок відкачки кар’єрних вод, не повинна вплинути на рівневий режим шахтних 

колодязів  м. Малин, яке розташоване на відстані 500 м від родовища. Можливе лише зниження 

рівня води в свердловинах, що знаходиться на відстані 800 м від кар’єру, рівень зниження 

становитиме 1,36 м.  

На час припинення відкачки кар’єрних вод відбуватиметься природне відновлення 

порушених гідродинамічних умов в межах родовища. Рівень підземних вод буде підніматися та 

намагатиметься досягти статичного. 
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ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» має дозвіл на спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 18 

липня 2019 року.  

Вплив на атмосферне повітря.  

Стан фонового забруднення атмосферного повітря в районі розташування об’єкту   

прийнято відповідно до даних Житомирського обласного центру з гідрометеорології  

максимальні значення (мг/м.куб):  завислі речовини –  0,05;  оксид вуглецю – 0,4;   діоксид азоту 

-  0,008, сірки діоксид- 0,02.  

Розрахунковий валовий викид забруднюючих речовин від планованої діяльності буде 

становити  65,201т/рік, з урахуванням викидів від роботи двигунів спецтехніки.       

Викиди парникових газів становитимуть 80,188 т/рік. 

Аналіз розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного 

повітря, з врахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин, показав, що  на межі 

санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови максимальні приземні концентрації 

не перевищують рівнів ГДК. 

Рівень забруднюючих речовин на всіх етапах роботи підприємства на межі СЗЗ (500м) та в 

межах житлових забудов, які розташовані на північний захід від родовища (550 м від кар’єру де 

відбуватимуться вибухові роботи), буде частково нижчим, оскільки вздовж західної частини 

гірничої виробки створений захисний вал висотою від земної поверхні до 10 м. Робота 

мобільного дробильно-сортувального комплексу та інших видів виробництва, не включаючи 

роботи складу ПММ та побутового котла типу «буржуйка», буде  здійснюватись в гірничій 

виробці глибиною  від 23 м.  

Вплив на атмосферне повітря є допустимим. 

Вплив на мікроклімат. 

Змін  мікроклімату  в результаті  планованої діяльності  не  очікується,  оскільки  в  

результаті  експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню  інтенсивності  впливів  планованої  

діяльності  на  навколишнє  середовище, відсутні.Тому вплив на мікроклімат є допустимий. 

Поводження з відходами. 

Побутові відходи – тверді побутові відходи вивозитимуться на найближче звалище 

(полігон) твердих побутових відходів, в міру накопичення та дії договору, який буде заключено з 

КП «Малин» .  

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено в вигріб, вміст якого  

вивозитемиться в міру накопичення на договірній основі з відповідним підприємством. 

Осад зі ставка відстійника виймається і складується тимчасово для зневоднення на денну 

поверхню поряд зі ставком-відстійником, з наступним зневодненням та подальшим 

використанням для підсипки кар’єрних доріг. Після видалення осаду відстійник розпочинає свою 

роботу в проектному режимі. 

Заплановано передавати на переробку, утилізацію знешкодження ТОВ «Еко Захист - 

Україна» згідно договору №1152/ЖТ/20 від 12.04.2019р.: 

− Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані, або 

відпрацьовані. 

− Відпрацьовані акумулятори. 

− Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані. 

− Засоби фільтрувальні відпрацьовані.  

− Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи 

забруднені під час експлуатації. 

− Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені.  

− Відходи виробництва (електроди, абразиви).  

− Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений.  

− Матеріали залізо-порошкові, фрикційні, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, 

їх залишки. 

Вплив на флору та фауну. 
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Природні ландшафтні комплекси перебувають під антропогенним навантаженням з 1970 

року.  На зазначеній території утворився стійкий біоценоз.      

Вплив на біорізноманіття проявляється  у шумовому навантаженні під час роботи 

спецтехніки. 

Згідно досліджень Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук 

України викладених у Атласі міграції птахів України та карти-схеми,  зазначеної на офіційному 

веб-сайті Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства,  в районі 

розташування Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська місць гніздування диких 

птахів не виявлено.  

Планована діяльність не вплине на міграцію птахів оскільки вплив від діяльності не 

поширюватиметься вище 5 м.  

На місці проведення промислового видобутку не виявлено червонокнижних   та   інших 

видів рослин, що підлягають охороні та не розповсюджені ареали червонокнижних та інших 

цінних видів тварин. Не проходять сезонні коридори масового осінньо - весняного прольоту 

мігруючих птахів. 

Вплив на території та об’єкти  природно - заповідного фонду України (ПЗФ).  

Малинське родовище граніту ділянка Городищенська та територія гірничо – видобувного 

підприємства не знаходиться у межах територій та об’єктів ПЗФ, не відноситься до території 

перспективної для заповідання (офіційно зарезервованої для цієї мети). У зоні впливу об’єкта 

(2,0 км) відсутні території та об’єкти ПЗФ відповідно до листа Управління екології та природних 

ресурсів Житомирської ОДА № 1470/3-6/3-4-119 від 25.04.2019 р. (див.додатки). 

Вплив на території та об’єкти природно-заповідного фонду відсутній. 

Вплив на техногенне середовище.  

В районі Малинського родовища граніту ділянка Городищенська на відстані 280м від 

проведення вибухових робіт знаходиться залізниця, відповідно до розрахунку значення 

небезпечної зони по розльоту шматків розраховане для серії свердловинних зарядів діаметром 

265 м. Тому майже  не спричиняє впливу на  техногенне середовище.  

Вплив на соціальне середовище. 

Наявність гірничо-видобувного підприємства позитивно впливає на соціальну сферу. 

Чисельність працюючих на підприємстві  – 25 чоловік.  

Діяльність об’єкту  не чинитиме негативного впливу на соціальне середовище і  

забезпечить задоволення попиту в галузі виробництва будівельних матеріалів та забезпечення 

робочими місцями. 

Керівництво ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» налаштоване на співпрацю з органами виконавчої влади 

та місцевими жителями у вирішенні соціальних питань.  

Жителі найближчих населених пунктів при необхідності за наявності відповідної 

кваліфікації працевлаштовані на підприємстві.  

В даний час на Малинському родовищі гранітів ділянка Городищенська місцеві жителі 

облаштували місце літнього відпочинку.  

В затопленому кар’єрі дайверами облаштовано «підводний музей», в якому знаходяться 

затоплений дерев’яний човен, кований якір, трансформаторна будка, муляж мотоциклу,  

створений по німецькому оригіналу, насосна станція, ракета, ялинка, вишка, макет підводної 

польської міни та багато іншого.  

Відповідно до даних Публічної кадастрової карти України за цільовим призначенням дана 

земельна ділянка відноситься до земель промисловості (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами), тобто не має статусу  земель  рекреаційного призначення.  

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» всіляко сприятиме в облаштуванні   

повноцінної зони відпочинку  на запропонованих громадою територіях, що будуть забезпечені 

безпечними місцями для купання, місцями гігієни, постами берегової охорони, а також 

належними для рекреаційних зон благоустроєм.  
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ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» також всіляко сприятиме  в збереженні та  перенесенні  експонатів 

«підводного музею», облаштованого дайверами, до запропонованих громадою місць.  

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення.  

Найбільший вклад як в сумарну величину HI, так і в ризик впливу на органи дихання мають 

суспендовані частки недиференційовані за складом, ймовірність розвитку ризику шкідливих 

ефектів зростає пропорційно збільшенню коефіцієнта небезпеки для окремих речовин (гранична 

величина допустимого ризику). Екологічні ризики для здоров’я населення від дії не 

канцерогенних факторів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі: 

Індекс небезпеки (НІ)  

Органи дихання 

 

 

0,65 

0,65 

 

 

Канцерогенний ризик  2*10-5 є умовно прийнятим.  

Рівень соціального ризику впливу планованої діяльності становить – 7*10-5 згідно з 

«Класифікації рівнів соціального ризику» ризик виникнення шкідливих ефектів оцінюється, як 

«умовно прийнятний».    
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РОЗДІЛ 5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ ТАКОГО 

ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ 

ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ - ТРАНСКОРДОННОГО), 

ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, 

ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І 

БУДЬ-ЯКИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ПОБІЧНИЙ, КУМУЛЯТИВНИЙ, 

ТРАНСКОРДОННИЙ, КОРОТКОСТРОКОВИЙ, СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТА 

ДОВГОСТРОКОВИЙ, ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І НЕГАТИВНИЙ 

ВПЛИВ). 

5.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, 

включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності. 

Територія Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська знаходиться за 0,5 км на 

північний схід від м. Малин Коростенського (Малинського) району Житомирської області. 

 Родовище не розробляється, розкривні та видобувні роботи на ділянці надр проводились з 

1970-х по 1995 рік, на даний час на земельній ділянці наявна затоплена гірнича виробка.  

Розкриття родовища далі буде здійснюватися відкритим способом з в’їзною траншеєю та 

утворенням робочого майданчика на добувному горизонті і необхідного випередження по 

розкриву, розробка планується здійснюватись відкритим способом із застосуванням 

буровибухових робіт. Система розробки родовища суцільна з паралельним просуванням фронту 

робіт, транспортна. Переробка гірничої маси на щебеневу продукцію планується на пересувній 

виробничій лінії. По закінченню видобування корисних копалин передбачається технічна та 

біологічна рекультивація порушених гірничими роботами земель. 

Буріння робочих блоків та підбурювання підошви виконуватиметься буровими станками 

фірми «Atlas-Copcо» марки ROC-L-6-H або аналогічними, розробка негабариту проводиметься 

гідромолотом Rammer S-56 на базі екскаватора Volvo ЕС380 DL або аналогічним. Відокремлення 

гірничої маси від масиву здійснюватиметься за допомогою вибухових робіт, які будуть 

проводитись за типовими спеціальними проектами підрядною спеціалізованою організацією. 

Переробка гірничої маси на щебеневу продукцію планується на мобільному (пересувному) 

дробильно-сортувальному комплексі на базі установок Metso LT120, Mesto LT330, або 

аналогічними,  річною потужністю 500 тис. т щебеню і 100 тис.т відсіву. Встановлення 

мобільного щебеневого заводу планується в гірничій виробці.  

На виконання гірничих робіт на Малинському родовищі граніту ділянка Городищенська 

ТОВ «БМ ГРАНІТ - У» має:  

− робочий проект реконструкції кар’єру промислової розробки та гірничотехнічної 

рекультивації ділянки Городищенська Малинського родовища гранітів в 

Коростенському (Малинському) районі Житомирської області; 

− договір оренди земельної ділянки № 58 від 03.04.2019 р., кадастровий номер 

1823487800:05:000:0314, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівль та споруд підприємства, що пов’язані з 

користуванням надрами. Термін дії договору до 21.11. 2027 року. 

− дозвіл на спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 18.07.2019 року. 

При розробці родовища водопритік у кар’єр за рахунок підземних вод на кінець експлуатації 

складе 617 м3/добу. 

Для відкачки води використовується водозбірник (зумпф) з поверхневим насосом у північно-

західній частині кар’єру МЦ 400-105 з подачею 400 м3/год, потужність двигуна 8кВт або 

аналогічним. 

Кар’єрні води проходять механічну очистку у двосекційному ставку-відстійнику.  
ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» має дозвіл на спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 

18.07.2019 року. 
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5.2. Використання у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, 

зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття. 

Площа  всієї земельної  ділянки згідно витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку, кадастровий номер 1823487800:05:000:0314, цільове призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, наданої підприємству, становить 19,3га.  

Загальна кількість запасів на час видачі спеціального дозволу на користування надрами 

ділянка Городищенська Малинського родовища граніту становила по категоріям: А-105 тис.м3,В- 

946 тис.м3, С1 – 2719 тис.м3. Разом по категоріям А+В+С1 – 3770 тис.м3.  

Відповідно до Публічної кадастрової карти України на території родовища зосереджені 

дернові оглеєні супіщані ґрунти. 

 Для  даних  ґрунтів характерний невеликий вміст  гумусу, родючість-22-43 бали (за 100-

бальною шкалою).  

Рослинність в межах родовища представлена багаторічними травами, чагарниками, 

бур’янами та іншими. 

На власні використовується вода питна привізна вода з торгівельної мережі. 

Водні ресурси з поверхневих водних об’єктів не використовуватимуться. 

5.3.Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, теплове та 

радіаційне забруднення, випромінення та інші фактори впливу, а також здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами 

Сумарні викиди в цілому по ТОВ «БМ ГРАНІТ-У»  складають 65,201 т/рік з урахуванням 

викидів від роботи двигунів спецтехніки  та без врахування річних викидів парникових газів.  

Викиди парникових газів складають 80,188 т/рік. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин показує, що для всіх шкідливих речовин, 

на всіх етапах роботи підприємства на межі СЗЗ (500м)  максимальні приземні концентрації від 

джерел викидів ЗР не перевищують ГДК  (ОБРВ)  з урахуванням фонових концентрацій 

забруднюючих речовин. 

Оцінка забруднення атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних 

умовах (НМУ)  

Заходи щодо регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) 

розроблені відповідно до РД.52.04.52-85.  

Забруднення приземного шару атмосфери, створювані викидами об’єкта, у більшому 

ступені залежать від метеорологічних умов. Метеорологічні умови, що сприяють 

нагромадженню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери, тобто НМУ – штиль, туман, 

піднята інверсія, небезпечна швидкість вітру при несприятливому напрямку та ін. 

Підставою для застосування заходів щодо регулювання викидів у період НМУ є офіційне 

оголошення органів ДСНС в області.  

Повинні застосовуватись два види попереджень про можливість формування підвищеного 

рівня забруднення повітря від окремих джерел і по області в цілому. 

У першому випадку попередження пов’язані  з ростом концентрацій домішок у повітрі, 

створюваних  викидами  одного  чи  групи  джерел,  у  другому –  з ростом загальнообласного 

забруднення повітря.  

В залежності від рівня забруднення атмосфери складаються попередження трьох ступенів, 

яким відповідають три види роботи підприємства у період НМУ.  

Попередження першого ступеня складається, якщо передвіщається один з комплексів НМУ, 

при якому очікується концентрація в повітрі одного чи декількох контрольованих речовин вище 

ГДК.  

Попередження другого ступеня – якщо передвіщаються два таких комплекси НМУ 

одночасно, наприклад, якщо при небезпечній швидкості вітру, так очікуються концентрації 

одного чи декількох контрольованих речовин вище ГДК.  

Попередження третього ступеня складається у випадку, якщо після передачі попередження 

другого ступеня небезпеки інформація, що надходить, показує, що при метеорологічних умовах, 
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що зберігаються, ужиті заходи не забезпечують необхідну чистоту атмосфери, при цьому 

очікуються концентрації в повітрі одного чи декількох шкідливих речовин вище 5 ГДК. 

При надходженні цих попереджень від органів ДСНС в області на об’єкті повинен бути 

виконаний комплекс заходів, спрямований  на зниження забруднення атмосфери.  

При одержанні першого виду попереджень на об’єкті необхідно провести заходи, що носять 

організаційно-технічний характер: 

− заборонити роботу устаткування на форсованому режимі; 

При другому режимі роботи на об’єкті необхідно провести заходи загального характеру, що 

впливають на незначне зниження продуктивності устаткування; 

− заборонити спалювання відходів виробництва і сміття, якщо воно здійснюється без 

використання спеціальних установок, оснащених ПГУ.  

При одержанні третього виду попередження на об’єкті повинні бути проведені заходи для 

першого і другого режимів, крім того, необхідно знизити викиди за рахунок тимчасового 

скорочення продуктивності об’єкта та  призупинити експлуатацію обладнання.  

Адміністративні дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру 

Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних 

умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, 

спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому 

числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до 

неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської 

діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. 

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією техногенного та природного 

характеру наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її 

наслідків, визначаються такі певні рівні надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. В нашому разі мова іде про об’єктовий рівень надзвичайної ситуацій.  

Під час експлуатації споруд та інших об’єктів господарювання, наслідки діяльності яких 

можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та довкілля, обов’язково розробляються і 

здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації техногенного та природного характеру.  

Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного 

характеру здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм 

власності і господарювання за спеціально розробленою системою заходів захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до 

закону.  

Громадяни України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру зобов’язані:  

o дотримуватися заходів безпеки, не допускати порушень виробничої дисципліни, 

вимог екологічної безпеки; 

o вивчати основні способи захисту населення і територій від наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, надання першої медичної допомоги потерпілим, 

правила користування засобами захисту; 

o дотримуватися відповідних вимог у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

Порядок  здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до 

дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру визначається 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого 

віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру.  

Фінансування заходів щодо попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру та їх наслідків здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, 

місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
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власності і господарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, 

благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.  

Для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків 

виділяються кошти з резервного фонду Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства 

України. 

Порядок фінансування заходів щодо попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та їх наслідків, відшкодування шкоди особам, які 

постраждали від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відшкодування 

матеріальних збитків, тощо визначається згідно із законодавством.  

Суб’єкт господарювання (оператор) повинен документально фіксувати будь-які аварії в 

відповідному журналі. В повідомленні, що надається Мінприроди України та Держекоінспекції 

України, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про 

всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації 

обсягу утворених відходів. 

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Мінприроди 

України як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація 

повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.  

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною 

навколишнім природним середовищем. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі 

операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих 

технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації утворення забруднюючих 

речовин. 

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних 

сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив 

на забруднення навколишнього природного середовища. Повинна підтримуватися відповідна 

документація про підготовку персоналу.  

 

Заходи щодо регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах 

Забруднення приземного шару повітря, яке здійснюється викидами підприємства у великий 

мірі залежить від метеорологічних умов. В деякі періоди, коли метеорологічні умови сприяють 

накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери концентрації домішок у повітрі 

можуть різко збільшуватись. Для того, щоб в ці періоди не допускати виникнення високого рівня 

забруднення, необхідне своєчасне прогнозування таких умов та своєчасне регулювання викидів 

шкідливих речовин в атмосферу.  

 Під регулюванням викидів ЗР при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) 

приймається їх короткочасне скорочення. Регулювання викидів здійснюється з урахуванням 

прогнозу НМУ на основі попереджень про можливо небезпечний рівень концентрації домішок в 

повітрі з метою його уникнення.  

 Заходи по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферу в періоди 

несприятливих метеорологічних умов (НМУ) розроблені з урахуванням основних вимог РД 

52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование вибросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях», Новосибирск, 1986 г.  

Попередження І ступеня складається, коли передбачається один з компонентів НМУ; ІІ 

ступеня – при здійсненні двох компонентів одночасно. Попередження ІІІ ступеня небезпеки 

складається у випадку, коли після передачі попередження ІІ ступеня і прийнятих заходів по 

ньому виявляється, що концентрації в повітрі одного або декількох ЗР, при збереженні 

метеоумов, можуть бути вищими за 5 ГДК.  

 При надходженні попереджень заходами повинно бути забезпечене зниження концентрації 

ЗР в приземному шарі повітря:  

 по І режиму на 15-20%;  

 по ІІ режиму на 20-40%;  

 по ІІІ режиму на 40-60%.  
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 Заходи щодо першого режиму носять організаційний характер, їх можна здійснити без 

особливих витрат.  

 По технології кар’єрних робіт заходи щодо другого і третього режиму, крім попередніх, -

розробляються на базі технологічних процесів і супроводжуються деяким зниженням 

продуктивності підприємства.  

В технологічному процесі розробки Малинського родовища граніту ділянка Городищенська 

проводяться операції, викиди з яких мають постійний характер, протягом часу проведення робіт.  

При надходженні попередження І ступеня пропонується по можливості зменшити 

інтенсивність проведення робіт, які суттєво не впливають на продуктивність кар’єру. При 

надходженні попередження ІІ-ІІІ ступеня пропонується перенести, зменшити інтенсивність або 

провести завчасно розкривні, вибухові, бурові, транспортні і відвальні роботи, що забезпечить 

значне зниження викиду пилу і традиційних ЗР від роботи двигунів внутрішнього згорання. 

Узагальнення щодо впливу на повітряне середовище 

Сумарні викиди в цілому по ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» складають 65,201 т/рік з урахуванням 

викидів від роботи двигунів спецтехніки  та без врахування річних викидів парникових газів.  

Викиди парникових газів складають 80,1882 т/рік. 

Одним з основних джерел забруднення атмосферного повітря парниковими газами є 

кар’єрна  спецтехніка та автотранспорт для перевезення. 

Табл. 5.1. 

Парникові гази Викид, т/рік 
Азоту(1) оксид (N2O) 0,0042 

Вуглецю діоксид 80,177 
Метан 0,007 

Всього 80,1882 

 

Проведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері показали 

відсутність перевищень значень ГДК на межі   СЗЗ від існуючих джерел викидів.  

Скиди забруднюючих речовин в водні об’єкти 

Сумарний водоприплив на прикінцевий термін експлуатації родовища складе 617 м3/добу. 

Кар’єрні води збираються у водозбірнику (зумпфі), в пониженій частині кар’єру. 

За межі кар’єру води рекомендується відводити за допомогою насосу МЦ 400/105 ( 1 в 

резерві) з подачею 400 м3/год, потужність двигуна 8 кВт/год або аналогічним.  

Сумарна продуктивність насосів 800 м3/год, що дозволяє відкачувати воду з кар’єру в різну 

пору року.. 
Очищення кар’єрних вод передбачається в двосекційному ставку-відстійнику, що буде 

розташований в південно-західній частині родовища. Очищення води від завислих часток 

здійснюється на І стадії, від нафтопродуктів – на ІІ стадії. 

Очищена  кар’єрна вода самопливом скидається в  річку Ірша відповідно відповідно до 

дозволу на спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 18.07.2019 року. 

Якісна характеристика показників кар’єрних вод прийнята відповідно до протоколу № 16 

від 04.03.2019р. (див додатки): водневий показник – 7,51 од.Рн;  азот амонійний – 0,31; нітрити - 

0,056; нітрати –3,95; хлориди – 24,1; сульфати – 64,0; завислі речовини – 6,2; сухий залишок – 

311; ХСК – 25,4; БСК5 – 2,64; фосфати – 0,061; залізо загальне – 0,32;  нафтопродукти –не 

виявлені.  

За хімічним складом  кар’єрні води не містять шкідливих компонентів  і не будуть впливати  

на стан навколишнього середовища. 

На проммайдачику у північній його частині буде розміщений туалет на 2 вічка з вигребом, 

вміст якого передбачено обробляти препаратом «Септонік» або аналогічним, що при контакті з 

природними відходами перетворює їх у стабільний осад і по мірі накопичення вивозиться на 

утилізацію спецавтотранспортом по договору. 

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено в вигріб, вміст якого  

вивозитемиться в міру накопичення на договірній основі з відповідним підприємство 
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Шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення 

Джерелами шуму є технологічне гірниче обладнання, а також автотранспорт. Розрахункові 

рівні шуму, що створюються роботою встановленого обладнання, в розрахункових точках на 

межі нормативної санітарно- захисної зони підприємства складають 43 дБА, та на межі житлової 

забудови 42,1 дБА. 

Поглинання звуку поверхнею землі, збільшення глибини гірничої виробки та 

неодночасність роботи техніки знизять фактичний рівень шуму на межі СЗЗ. 

У відповідності до санітарних правил допустимий рівень шуму для житлової забудови 

складає 55 дБ вдень і 45 дБ вночі.   

Еквівалентний рівень шуму відповідатиме вимогам ДСН3.3.6.037-99 «Державні санітарні 

норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку».  

Рівень шуму від вибуху на межі СЗЗ (500м) складає 83,2 дБА. Вибухові роботи ностять 

тимчасовий характер.  

Фактично рівень шуму від вибухових робіт на межі житлової забудови буде нижчим, 

оскільки не враховано поглинання звуку поверхнею землі та зменшення шуму при заглибленні 

вибуху в кар’єрі. Також пропонується  за для зменшення шуму встановлення техногенних 

перешкод на напрямку розповсюдження шумових хвиль. Такими перешкодами можуть 

виступати насипи, стінки, забори і інше. Вони забезпечують майже повне гасіння ударної 

вибухової хвилі, перешкоджають проникнення до житлової зони вибухових хвиль та зменшують 

звуковий тиск від виробничого шуму в 2,8-3 рази. Відповідний захист від шумового впливу 

також має місце при розташуванні полос лісонасаджень шириною 10-15 м перед житловими 

забудовами, залізницею та ін. 

Вплив на довкілля за фактором шумового впливу буде носити довгостроковий характер, в 

той час за рахунок відповідності діючим нормативам негативного впливу (в тому числі значного) 

від планованої діяльності на довкілля від шумового впливу не очікується. 

Вплив на довкілля за рахунок шумового забруднення атмосферного повітря є допустимим. 

Джерелами вібрації є технологічне обладнання. На межі санітарно-захисної зони рівень 

вібрації визначається як відсутній за санітарно- гігієнічними нормативами. 

Планована діяльність не передбачає встановлення на об’єкті обладнання, яке б могло 

являтись джерелами іонізуючих випромінювань. 

Світлове та теплове забруднення не передбачаються. 

Операції у сфері поводження з відходами 

Побутові відходи – тверді побутові відходи вивозитимуться на найближче звалище 

(полігон) твердих побутових відходів, в міру накопичення та дії договору, який буде заключено з 

КП Малин.  

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено в вигріб, вміст якого  

вивозитемиться в міру накопичення на договірній основі з відповідним підприємством. 

Осад зі ставка відстійника виймається і складується тимчасово для зневоднення на денну 

поверхню поряд зі ставком-відстійником, з наступним зневодненням та подальшим 

використанням для підсипки кар’єрних доріг. Після видалення осаду відстійник розпочинає свою 

роботу в проектному режимі. 

Заплановано передавати на переробку, утилізацію знешкодження ТОВ «Еко Захист - 

Україна» згідно договору №1152/ЖТ/20 від 12.04.2019р.: 

− Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані, або 

відпрацьовані. 

− Відпрацьовані акумулятори. 

− Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані. 

− Засоби фільтрувальні відпрацьовані.  

− Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи 

забруднені під час експлуатації. 

− Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені.  

− Відходи виробництва (електроди, абразиви).  
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− Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений.  

− Матеріали залізо-порошкові, фрикційні, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, 

їх залишки. 

 

5.4. Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому 

числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення 

Оцінка ризику планованої діяльності на навколишнє середовище виконана у відповідності 

зі Зміною №1 до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення 

проектування». 

Оцінка ризику планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення атмосферного 

повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних та канцерогенних 

ефектів, відповідно до Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря».  

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення  

 Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і 

канцерогенних ефектів.  

Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів здійснюється шляхом 

порівняння фактичних рівнів експозиції з безпечними (референтними) рівнями впливу та 

визначенням коефіцієнта небезпеки:  

HQ = AD/RfD або HQ = AC/RfC 

де: 

HQ - коефіцієнт небезпеки;  

AD - середня доза, мг/кг;  

AC - середня концентрація, мг/куб.м;  

RfD - референтна (безпечна) доза, мг/кг;  

RfC- референтна концентрація, мг/куб.м.  

За інгаляційного надходження, якщо цього не потребують спеціальні задачі дослідження, 

немає необхідності розраховувати дозу впливу, а розрахунок коефіцієнта небезпеки можна 

здійснювати за формулою: 

HQі = Cі /RfC 

де: 

HQі - коефіцієнт небезпеки впливу і-тої речовини; 

Cі - рівень впливу і-тої речовини, мг/куб.м; 

RfC - безпечний рівень впливу, мг/куб.м. 

 

Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів за комбінованого впливу 

хімічних речовин проводять на основі розрахунку індексу небезпеки за формулою: 

НІ =  HQі  

де: 

НІ – індекс небезпеки 

 - знак суми, 

HQі  - коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші   «і»   хімічних  

 речовин, що впливають. 

   Критерії для характеристики коефіцієнта небезпеки наведено у таблиці 5.2 

 

Таблиця 5.2 Критерії неканцерогенного ризику        

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як  <1 
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зневажливо малий 

Гранична величина, що не потребує термінових заходів,  

однак не може розглядатися як досить прийнятна 
1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 

 пропорційно збільшенню HQ 
>1 

 

        Розрахунок неканцерогенного ризику (коефіцієнтів HQі та НІ) з урахуванням 

критичних органів та систем, які в першу чергу зазнають негативного впливу хімічних речовин 

наведений в таблиці 5.3. Розрахунок виконаний для найближчого до кар’єру населеного пункту – 

м.Малин.               

Таблиця 5.3 Розрахунок неканцерогенного ризику 

 

Речовина 

Сі,  

Середньодобова 

конц. мг/м3 

RfCі, реф.  

конц. мг/м3 

HQі,   

коеф.  

небезпеки 

Критичні  

органи 

Азоту діоксид 0,0004 0,04 0,01 Органи дихання 

Речовини у вигляді 

суспендованихчастинок 

 недиференційованих за  

складом 0,48 

 

 

0,5 
0,64 

Органи дихання 

Індекс небезпеки (НІ) 

Органи дихання 

 

0,65 

0,65 

 

 

 

 

Як видно з таблиці, коефіцієнти небезпеки HQі, для забруднюючих речовин менше  

одиниці,  ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як зневажливо малий. 

 

Оцінка канцерогенного ризику. 

Для характеристики канцерогенного ризику проведемо розрахунок індивідуального та 

популяційного ризику впливу бенз(а)пірену, який присутній у викидах в атмосферу на  об’єкті. 

Розрахунок індивідуального канцерогенного ризику CR проводять за формулою: 

CR = LADD × SF 

де:   LADD - середня добова доза речовини протягом життя, мг/(кг * доба); 

       SF - фактор нахилу (ризику), табличне значення, (мг/(кг * доба))-1. 

 

Середня добова доза протягом життя (LADD) розраховується за формулою 

LADD = [(Ca * Tut * Vout) + (Ch * Tin * Vin)] * EF* ED/(BW * AT * 365) 

Вихідні дані та результати розрахунку LADD для міста Малин (найближчий населений 

пункт) наведені в таблиці 5.4 

                      Таблиця 5.4 Розрахунок середньої добової дози бенз(а)пірену              

Параметр Характеристика Значення 

Ca Концентрація речовини в атмосферному повітрі, мг/м3 0,000013 

Ch Концентрація речовини в повітрі приміщення, мг/м3 0,000013 

Тut Час, що проводиться поза приміщенням, год/доба 8 

Tin Час, що проводиться всередині приміщення, год/доба 16 

Vout Швидкість дихання поза приміщенням, м3/год 1,4 

Vin Швидкість дихання всередині приміщення, м3/год 0,63 

EF Частота впливу, днів/рік 260 

ED Тривалість впливу, років 20 
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BW Маса тіла, кг 70 

AT Період осереднення експозиції, років 9 

SF SF - фактор нахилу, табличне значення 3,1 

LADD Середньодобове надходження речовини, мг/кг*доба 6*10-6 

 

При використанні лінійної моделі величина індивідуального канцерогенного ризику CR 

буде складати: 

CR = LADD  SF = 6*10-6 × 3,1 = 2*10-5  

 

 

Оцінка канцерогенного ризику здійснюється згідно таблиці  5. 5. 

Таблиця 5.5. Класифікація рівнів канцерогенного ризику СR 

 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і 

 населення 
Більший за 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і не 

 прийнятний для населення  
10-3–10-4 

Умовно прийнятний  10-4–10-6 

Прийнятний Менший за 10-6 

 

Канцерогенний ризик (СR) 2*10-5 і є  умовно прийнятним.  

Оцінимо популяційний канцерогенний ризик за формулою:  

 

PCR = CR х POP 

де  CR - індивідуальний канцерогенний ризик  

 POP – кількість осіб в популяції (26204 осіб – м. Малин)  

 

PCR = 2×10-5 × 26204 = 0,52 

 

За класифікацією рівнів ризику ВООЗ, розрахований популяційний ризик буде зневажливо 

малим (оскільки PCR менше 1), тобто допустимим для здоров’я населення.  

Оцінка соціального ризику планованої діяльності. 

Оціночне значення соціального ризику визначається за формулою: 

Rs = CR × Vu × N/T × (1-Np) 

де   Rs – соціальний ризик, осіб/рік; 

CR – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин,  

який визначається розрахунком або приймається CRa = 1*10-6, безрозмірний; 

Vu – уразливість території від забруднення, доля площі об’єкта в площі об’єкта з санітарно-

захисною зоною, частки одиниці; 

N – чисельність населення, осіб; 

T – середня тривалість життя, 70 років; 

Np – коефіцієнт, який залежить від додаткової кількості робочих місць. 

 

Оцінка рівня соціального ризику планованої діяльності здійснюється відповідно до таблиці 

5.6. 

Таблиця. 5.6.  Класифікація рівнів соціального ризику 

 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів населення Більший ніж 10-3 
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Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для 

 населення 
 10-3 – 10-4 

Умовно прийнятний  10-4 – 10-6 

Прийнятний Менший ніж 10-6 

 

Нижче приведений розрахунок соціального ризику.  

 CR – канцерогенний ризик = 1*10-6.  

 Площа під об’єктом – 19,3 га.  

 Площа разом з СЗЗ – 93,98  га.  

 Уразливість території від забруднення   Vu = 19,3/ 93,98  = 0,20.  

 Чисельність населення 26204 осіб.  

 Коефіцієнт Np = 1.  

 Соціальний ризик  дорівнює:  

               Rs = 1*10-6× 0,20 × 374,34 × 1 = 7*10-5.  

Рівень соціального ризику умовно прийнятний.  

 

 При роботі кар’єру та переробці граніту на щебінь не відбувається погіршення умов 

життєдіяльності місцевого  населення, про що свідчать:  

− за розрахунками забруднення атмосферного повітря з врахуванням джерел викидів 

всього проммайданчика, в т.ч. роботі кар’єрних машин, руху автотранспорту по території 

площадки, а також фонових концентрацій, відсутні перевищення ГДК забруднюючих речовин на 

межі СЗЗ (500м);  

− розрахунки шуму при роботі кар’єру допустимі.  

За вмістом природних радіонуклідів корисна копалина відноситься до першого класу згідно 

НРБУ-97 «Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних 

радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні». Негативний 

вплив від природних джерел іонізуючого випромінювання при видобуванні і використанні 

корисної копалини відсутній.  

Поблизу об’єкту відсутні житлові будівлі та дитячі дошкільні заклади, школи, медичні 

заклади, місця масового відпочинку населення.  

 

Позитивні і негативні впливи здійснюваної діяльності на соціальні умови 

життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення, в тому числі його зайнятості. 

Наявність гірничо - видобувного виробництва в регіоні позитивно впливає на соціальну 

сферу за рахунок забезпечення робочих місць.  

Планована чисельність працюючих на кар’єрі – 25 чоловік. 

Аналіз величин максимальних приземних концентрацій шкідливих речовин показав, що 

вплив на здоров’я і умови проживання населення знаходяться в межах допустимих нормативних 

значень.  

Діяльність не чинить негативного впливу на соціальне середовище і дозволяє забезпечити 

збільшення обсягів видобутку граніту для виготовлення щебеня, який має високий попит  та 

високі споживчі властивості. 

Розробка Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська забезпечує наповнення 

бюджетів різних рівнів внаслідок сплати податків, плати за надра та оренду землі, та інших 

виплат відповідно до вимог чинного законодавства. Керівництво ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» 

налаштоване на співпрацю з органами виконавчої влади та місцевими жителями у вирішені 

соціальних питань.  

 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Через недотримання умов та положень законодавчих, нормативних та дозвільних 
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документів, які регламентують вимоги промислової безпеки, на підприємстві можуть виникнути 

надзвичайні ситуації – аварії, які порушують нормальний цикл виробничих процесів  та 

викликають призупинення експлуатації виробництва.  

На об’єкті розроблені заходи з попередження надзвичайних ситуацій (аварій) та ліквідації 

їх наслідків. Під аваріями розуміють порушення циклу виробничих процесів, які викликають 

призупинення робіт на строк більше доби  або ті, що призвели до випадків травмування людей.  

      Проектні заходи з попередження аварій та заходи з ліквідації наслідків аварій наведені в 

таблиці 5.7: 

           Таблиця  5.7. 

Види аварій 
Заходи щодо попередження 

аварії  

Заходи щодо ліквідації 

наслідків аварії 

1. Пожежі і загорання 

матеріалів 

1.1. Зберігання ГСМ та інших 

паливних матеріалів в 

спеціально відведених 

місцях, обладнаних 

протипожежним інвентарем.              

1.2. Атестація персоналу за 

правилами протипожежної 

безпеки. 

1.3. Попереджувальні знаки 

про заборону застосування 

відкритого вогню і куріння в 

місцях зберігання ПММ та 

інших паливних матеріалів. 

1.1.1. Організація гасіння пожежі 

силами персоналу підприємства. 

1.1.2. Прибирання території 

пожежі за допомогою техніки 

підприємства.  

1.1.3. Переатестація персоналу по 

протипожежній безпеці з 

урахуванням причин і наслідків 

аварій. 

2. Пожежі в виробничих 

спорудах та будівлях 

2.1. Улаштування на 

промплощадці 

протипожежного 

водопостачання.      

2.2. Атестація персоналу за 

правилами протипожежної 

безпеки. 

2.3. Обладнання будівель і 

споруд вогнегасниками. 

2.4. Справність устаткування 

повинна перевірятись кожної 

зміни машиністом (водієм), 

щотижнево – механіком, 

щомісячно – головним 

механіком. 

2.5. Перевірка стану захисту 

від блискавок будівель і 

споруд. Розробка і виконання 

графіків огляду і 

випробувань 

протипожежного 

водопроводу і устаткування. 

2.1.1. Припинення подачі 

електроенергії на аварійну 

споруду і будівлю.     

 2.1.2. Організація гасіння пожежі 

силами персоналу підприємства. 

2.1.3. Організація ремонту 

аварійної споруди та будівлі. 

2.1.4. Переатестація персоналу по 

протипожежній безпеці з 

урахуванням причин та наслідків 

аварій. 

 

 

 

 

 

 

3. Руйнування ліній 

електромереж (кабельних 

та повітряних). 

Розташування ЛЕП в стороні 

від руху транспорту та 

технологічного устаткування. 

Огляд кожної зміни. 

Металеві і залізобетонні 

Відключення аварійної ділянки 

ЛЕП від живильних мереж. 

Ремонт аварійної ділянки ЛЕП. 
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опори ЛЕП та металеві 

оболонки кабелів повинні 

бути заземлені. 

Перетягування гнучкого 

кабелю необхідно проводити 

механізмами, що виключають 

волок, злам або 

пошкодження кабелю.                  

4. Раптові призупинення 

подачі електроенергії на 

підприємство. 

  

Атестація персоналу за 

правилами експлуатації 

електроустановок, в тому 

числі при аварійних 

ситуаціях. Для кожної 

електроустановки повинні 

бути складені експлуатаційні 

схеми нормального і 

аварійного режимів роботи. 

Персонал, обслуговуючий 

електроустановки, зобов’язаний 

негайно перевести пускові 

пристрої електродвигунів та 

важелі управління в положення 

«СТОП» (нульове). Перевірка 

готовності устаткування перед 

пуском. 

5. Затоплення заглиблених  

насосних станцій.   

Устаткування насосних 

станцій та водовідливних 

установок резервними 

насосами. Облаштування 

насосних станцій та 

водовідливних установок 

системами автоматизації, що 

забезпечують автоматичне 

включення резервного насоса 

замість того, що вийшов з 

ладу. Утеплення 

водовідливних установок та 

трубопроводів перед 

зимовим періодом. Розробка і 

виконання графіків 

періодичних випробувань 

насосів і трубопроводів. 

Перевірка включення аварійних 

насосів. Очистка станції після 

відкачування води. Перевірка 

справності устаткування, яке 

знаходилося в зоні затоплення. 

6. Зіткнення 

технологічного 

транспорту в межах 

гірничого відводу. 

Облаштування кар’єрних 

автодоріг з боку укосів 

породними орієнтуючими 

валами. 

Періодична перевірка 

відповідності фактичних 

параметрів кар’єрних 

автодоріг проектним 

параметрам. Рух на кар’єрних 

автодорогах повинен 

регулюватися стандартними 

знаками, передбаченими 

«Правилами дорожнього 

руху». Рух на кар’єрних 

автодорогах повинен 

проводитися без обгону. 

У зимовий час автодороги 

повинні систематично 

Ліквідація причин (в частині 

облаштування кар’єрних 

автодоріг), що викликали аварію. 

Переатестація водіїв за 

правилами дорожнього руху (з 

урахуванням розгляду причин і 

наслідків аварій). Ревізія 

встановлених параметрів 

швидкості та порядку руху 

автотранспорту на аварійній 

ділянці з урахуванням причин та 

наслідків аварій. Забезпечення 

контролю за технічним станом 

автотранспорту посадовими 

особами автогосподарства  

підприємства. (або підрядною 

організацією). 
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очищатися від снігу і льоду, і 

посипатися піском, шлаком, 

щебенем. 

Швидкість і порядок руху 

автотранспорту на кар’єрі 

встановлюється 

адміністрацією підприємства. 

7. Падіння з бортів, 

уступів кар’єрів та 

відвалів технологічного 

транспорту. 

Облаштування кар’єрних 

автодоріг з боку відкосів 

породними валами. 

Регулювання руху на 

кар’єрних автодорогах 

стандартними знаками, 

передбаченими «Правилами 

дорожнього руху». 

Розвантаження автомобілів 

на відвалі тільки за призмою 

обвалення. Установка 

попереджувальних знаків на 

межі призми обвалення на 

робочих майданчиках кар’єру 

і відвала.                          

Ліквідація причин, що викликали 

аварію (у частині облаштування 

кар’єрних автодоріг та робочих 

майданчиків). 

Уточнення параметрів призми 

обвалення за допомогою 

спеціалізованої організації. 

Переатестація транспортного 

персоналу по «Правилам охорони 

праці під час розробки родовищ 

корисних копалин відкритим  

способом» з урахуванням причин 

та наслідків аварій. 

8. Падіння з бортів, 

уступів кар’єрів та 

відвалів технологічного 

устаткування. 

Контроль за дотриманням 

проектних параметрів 

робочих майданчиків та 

забоїв на уступах та відвалах. 

Здійснення перегону 

устаткування по проекту 

(паспорту) організації робіт. 

Забезпечення на 

бульдозерному відвалі 

поперечного ухилу робочого 

майданчика не менш 3° від 

бровки укосу. Заборона 

подавати бульдозери заднім 

ходом до бровки укосу 

відвала. Визначення 

допустимої відстані від краю 

гусениці бульдозера до 

бровки робочого укосу 

Ліквідація причин тих, що 

викликали аварію (у частині 

облаштування робочих 

майданчиків,  

берм, забоїв в зоні аварії). 

Переатестація персоналу 

гірничого цеху по «Правилам 

безпеки при розробці родовищ 

корисних копалин відкритим 

способом», з урахуванням 

причин та наслідків аварій. 

Ревізія паспортів гірничих робіт з 

урахуванням причин і 

характеристик аварії. 

9. Зсуви та обвали бортів 

та уступів кар’єрів 

відвалів. 

Постійний візуальний і 

інструментальний контроль 

за станом бортів і уступів на 

кар’єрі і відвалів 

відповідності з вимогами 

«Інструкції за 

спостереженнями за 

деформаціями бортів, укосів і 

відвалів на кар’єрах і 

розробці заходів по 

забезпеченню їх стійкості. 

Проведення гірничо-

Огородження аварійної ділянки. 

Розбирання породи, що 

обвалилась гірничим 

устаткуванням підприємства. 

Розробка заходів по 

забезпеченню стійкості укосів 

уступів на аварійній ділянці. 

Ревізія паспортів гірничих робіт в 

частині характеристик укосів 

бортів та уступів на кар’єрі та 

відвалі. 
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екологічного моніторингу.                            

 

Евакуація персоналу з території підприємства, а також введення та пересування сил та 

засобів ліквідації наслідків аварії, буде здійснюватись по під’їзній дорозі. Заплановані рішення 

підприємства забезпечують безперешкодну евакуацію персоналу при виникненні загрози їх 

життю та здоров’ю. Схема сітки доріг та їх конструкцій пристосовані для пересування та 

маневрування сил та засобів ліквідації наслідків аварій на об’єкті. Поблизу підприємства, не 

розташовані небезпечні виробничі об’єкти, які можуть стати причиною виникнення НС на 

об’єкті будівництва. Частота та інтенсивність появи небезпечних природних процесів. 

Будівництво підприємства не вимагає виконання заходів, передбачених СНиП 2.01.15-90 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов». 

 Перелік можливих надзвичайних ситуацій та характеристика вражаючих факторів 

природного характеру наведена в таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8. Перелік можливих надзвичайних ситуацій  

 

Найменування 

джерел природних 

ЧС 

Можливі фактори впливу на об’єкт та 

його елементи 

Заходи по поперед женню 

ЧС в період експлуатації 

об’єкту 

1.Сильний вітер 20 

/сек. Буря 9-11 

Шквал 12-13 балів       

1.1. Вітрове навантаження, вібрація, 

аеродинамічний тиск на зовнішні 

вентиляційні конструкції та отвори. 

1.1.1. Облік і дотримання 

вимог в процесі 

проектування та 

експлуатації об’єкту. 

2.Екстремальні 

атмосферні опади: 

- сильний дощ (злива) 

з інтенсивністю 30 

мм/годину та більше 

2.1. Гідродинамічний та динамічний 

вплив. Повітряне навантаження, 

затоплення території, підтоплення 

фундаментів, підвальних приміщень, 

каналів та інженерних комунікацій. 

2.1.1. Утримання в 

справності та надійність 

роботи усіх інженерних 

систем. 

2.1.2. Проведення планово 

попереджу вальних заходів 

в терміни, які 

регламентуються нормами. 

2.1.3. Утримання в 

справності 

огороджувальних  

будівельних конструкцій. 

- град з діаметром 

часток більш 15 мм. 

2.2. Ударне динамічне навантаження.      

- снігопади швидкістю 

15м/с, перевищуюча 

20 мм за 24 години 

2.3. Снігове та повітряне навантаження. 

Снігові заноси. Аварії на мережах 

інженерних комунікацій. 

- ожеледиця з наме- 

рзанням більше 20 мм 

льоду. 

2.4. Динамічне та гравітаційне 

навантаження. Вібрація. 

3. Люті морози. 3.1. Тепловий. Охолодження ґрунту, 

повітря. Температурні деформації 

огороджувальних конструкцій, 

замороження та пошкодження 

інженерних комунікацій. 

3.1.1. Теплоізоляція 

зовнішніх елементів та 

інженерних комунікацій. 

4. Злива 4.1. Електрофізичний вплив. Поразка 

електричним розрядом. 

Можливість спалахування будівлі. 

4.1.1. Перевірка 

роботоздатності систем 

блискавкозахисту. 

Грозозахист об’єкту. 

Наявність та готовність 

засобів пожежогасіння. 

 

Аварійні виливи нафтопродуктів можливі при експлуатації несправної кар’єрної техніки і 

механізмів, а також при необережному поводженні під час ремонту та технологічних операціях. 

Експлуатація технічного обладнання повинна здійснюватися таким чином, щоб виключити 

попадання нафтопродуктів (дизпального та мастил) на земну поверхню і подальше попадання до  
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водних об’єктів. Разом з тим, у разі виникнення аварійної ситуації, очищення кар’єрної води від 

нафтопродуктів буде відбуватися у ставку - відстійнику. 

З метою попередження надходження нафтопродуктів з кар’єрною водою у навколишнє 

середовище, передбачати: 

− контроль та підтримання справного технічного стану обладнання; 

− при аварійних розливах нафтопродуктів, вони повинні збиратися разом з ґрунтом. 

Зібраний грунт для деструкції нафтопродуктів рекомендовано обробляти препаратом «Десна» 

або іншим препаратом; 

− проведення періодичного контролю за якістю кар’єрних вод, які потрапляють в 

навколишнє середовище. 

Для попередження забруднення ґрунтів та водного середовища передбачено організацію 

збору твердих побутових та промислових відходів. Рішення щодо поводження з відходами 

наведено в розділі 1.5.  

Майданчики для стоянки, ремонту  та заправки автотранспорту і бульдозерної техніки 

паливно-мастильними матеріалами облаштовується згідно вимог для майданчиків промислових 

об’єктів, на яких проходить заправка легкозаймистими та горючо-змащувальними речовинами.  

 Заправка машин та гірничого обладнання, працюючих на дизельному паливі, виконується 

на спеціально обладнаних місцях на майданчику кар’єру та робочих місцях в кар’єрі,  

попереджуючими фільтрацію в грунтові води, і обладнання найпростішими нафтовловлювачами 

з використанням дерев’яної тирси. 

Випадкові розливи засипаються піском, тирсою з наступним видаленням в встановлене 

місце або зливаються із піддонів в призначені для цього місткості, які повинні бути у машиністів 

обладнання та водія бензозаправника. 

Зібрані нафтопродукти заплановано передавати на утилізацію відповідно договору. Для 

попередження можливих затоплень паводковими та атмосферними водами кар’єр 

облаштовується водовідводною канавою. 

Для охорони поверхневих і підземних вод на території діяльності кар’єру з 

видобування граніту намічені такі заходи: 

1) ефективний відвід поверхневих вод із проммайданчика та прилеглої  території - 

забезпечується  вертикальним плануванням; 

2) організація постійного контролю за якістю стічної  води; 

3) майданчик для стоянки та заправки ПММ  автотранспорту і  кар’єрної  техніки 

обваловується по контуру для  попередження  забруднення грунтів та водного середовища. 

 

5.5. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, 

щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх 

існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе 

природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може 

здійснюватися використання природних ресурсів 

В районі родовища, крім ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» здійснюється добування корисних копалин 

іншими надрокористувачами: АТ «Малинський каменедробильний завод» (Пинязевицьке 

родовище корисних копалин) за 0,6 км на південний захід від родовища, ПАТ «Пинязевицький 

кар’єр» (Північна і Південна ділянка Пинязевицького - II родовища кристалічних порід) за 0,3 на 

південний схід від родовища, ВП «Пинязевицький кар’єр» філії «Центр управління 

промисловістю»  ПАТ «Укрзалізниця» (Пинязевицьке – I родовище габро-анортозитів, гранітів, 

габро-норитів) знаходиться за 1,8 км на південний схід від Малинського родовища гранітів 

ділянка Городищенська. 

Основний кумулятивний вплив від діяльності підприємств може проявлятися на 

атмосферне повітря. Для цього розглянемо, які речовини викидаються в атмосферне повітря від 

інших підприємств. Перелік забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря від 

діяльності ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» наведені в розділах вище даного Звіту. 
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Дані для розрахунків розсіювання взяті зі звітів з оцінки впливу на довкілля: АТ 

«Малинський каменедробильний завод» (Пинязевицьке родовище корисних копалин), ПАТ 

«Пинязевицький кар’єр» (Північна і Південна ділянка Пинязевицького - II родовища 

кристалічних порід), ВП «Пинязевицький кар’єр» філії «Центр управління промисловістю»  ПАТ 

«Укрзалізниця» (Пинязевицьке – I родовище габро-анортозитів, гранітів, габро-норитів). 
Розрахунки розсіювання проведено з урахуванням фонового забруднення, наданого 

Житомирський обласним центром з гідрометеорології, згідно ОНД-86, а також з урахуванням 

забруднення атмосферного повітря, яке відбувається при роботі АТ «Малинський 

каменедробильний завод», ПАТ «Пинязевицький кар’єр», ВП «Пинязевицький кар’єр» філії 

«Центр управління промисловістю»  ПАТ «Укрзалізниця».  

Розрахунки для визначення оцінки впливу викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел об’єкта та викидів суміжного підприємства наведені нижче. 

Перелік та характеристика забруднюючих речовин 

(АТ «Малинський каменедробильний завод») 

 

Речовина  Викид 

Найменування код г/сек т/рік 

1 2 3 4 

Газоподібні зєднання, у т.ч.: - 44,108374 794,34939 

Діоксид азоту 301 9,287 127,060 

Ангідрид сірчаний 330 4,639 61,862 

Оксид вуглецю 337 23,217 512,632 

Фтористий водень 342 0,0015 0,0003 

Фториди добре розчинні 343 0,0058 0,0011 

Бенз(а)пірен 703 0,000074 0,000990 

Вуглеводні граничні 2754 6,958 92,793 

Зважені речовини (сума твердих 

часток), в т.ч.: 

- 6,60218 192,77864 

Ванадій та його сполуки 110 0,00044 0,0011 

Заліза оксид 123 0,0274 0,0109 

Манган та його сполуки 143 0,0016 0,00024 

Хром шестивалентний 203 0,0004 0,0008 

Кремнію діоксид аморфний 323 0,0012 0,0002 

Сажа 328 3,596 47,943 

Фториди погано розчинні неорганічні 344 0,0032 0,0006 

Суспендовані тверді частинки 

недиференційовані за складом 

2902 0,00294 0,0388 

ПВК 20-70% 2908 2,383 135,459 

ПВК ˂ 20 % 2909 0,586 9,324 

Всього (газоподібні та тверді) - 50,710554 987,128030 

 

Перелік та характеристика забруднюючих речовин 

(ВП «Пинязевицький кар’єр» філії «Центр управління промисловістю»  ПАТ 

«Укрзалізниця») 

Речовина Викид 

Найменування Код г/сек т/рік 

1 2 3 4 

Азоту діоксид 301 0,80 8,02 

Сажа 328 0,31 3,11 

Сірки діоксид 330 0,40 4,00 

Вуглецю оксид 337 1,99 20,66 
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Бенз(а)пірен 703 0,0000066 0,00006 

Вуглеводні граничні 2754 0,59 6,00 

Пил неорганічний ,який містить 

двоокис кремнію у %: 70-20 

2908 0,88 10,06 

Всього: - 4,97 51,85 

 

За даними звіту з оцінки впливу на довкілля ПАТ «Пинязевицький кар’єр» (Північна і 

Південна ділянка Пинязевицького - II родовища кристалічних порід) валовий викид 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 1211,00 т/рік, з них: пилу 115,45 т/рік, 

парникових газів – 1055,70 т/рік. 
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1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 

 

 Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок  
 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

175 225 0,000029 0,000241 50,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

175 -25 0,000010 0,000085 290,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 225 0,000008 0,000067 160,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 -25 0,000006 0,000048 220,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-75 225 0,000004 0,000032 10,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

175 475 0,000004 0,000031 80,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-75 -25 0,000003 0,000029 330,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-101 249 0,000003 0,000029 20,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

485 410 0,000003 0,000028 130,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

416 -189 0,000003 0,000026 240,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 
 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

351 -388 0,000002 0,000016 260,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1101 249 0,000001 0,000009 170,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-303 306 0,000002 0,000015 20,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

422 835 0,000001 0,000011 100,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Речовина  1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 

 

 Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший вклад 
  

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

175 225 0,000002 0,000756 50,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

152 233 0,000002 0,000519 50,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

175 -25 0,000001 0,000266 290,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

152 224 0,000002 0,000217 40,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 225 0,000001 0,000210 160,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

18 137 0,000001 0,000187 0,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

449 47 4,96E-007 0,000165 200,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

425 -25 4,51E-007 0,000150 220,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

348 -162 3,10E-007 0,000103 250,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-75 225 3,00E-007 0,000100 10,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

351 -388 1,54E-007 0,000051 260,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1101 249 8,68E-008 0,000029 170,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-303 306 1,45E-007 0,000048 20,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

422 835 1,06E-007 0,000035 100,00 0,75 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 

 

 Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший вклад  
 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

300 50 1,199256 2,998140 280,00 0,50 2 99,92 5 0,05 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

350 50 1,199130 2,997826 250,00 0,50 2 99,93 5 0,05 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

200 150 1,195170 2,987925 0,00 0,50 2 99,91 5 0,06 1 0,02 4 0,01 8 0,00 

350 250 1,191971 2,979928 110,00 0,50 2 99,95 5 0,02 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

400 100 1,188080 2,970200 210,00 0,50 2 99,94 5 0,04 1 0,02 4 0,00 3 0,00 

400 50 1,184837 2,962092 230,00 0,50 2 99,93 5 0,05 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

200 100 1,177889 2,944723 340,00 0,50 2 99,90 5 0,06 1 0,02 4 0,01 8 0,00 

400 200 1,175242 2,938106 150,00 0,50 2 99,95 5 0,03 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

250 50 1,171275 2,928187 310,00 0,50 2 99,91 5 0,06 1 0,02 4 0,01 8 0,00 

438 175 1,169294 2,923234 170,00 0,50 2 99,94 5 0,04 1 0,02 4 0,00 8 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

351 -388 0,099348 0,662323 270,00 0,75 2 96,89 5 2,91 1 0,11 4 0,07 8 0,01 

1101 249 0,057026 0,380171 170,00 0,75 2 94,97 5 4,76 1 0,12 4 0,10 8 0,03 

-303 306 0,076013 0,506754 10,00 0,75 2 95,85 5 3,92 1 0,12 4 0,07 8 0,02 

422 835 0,069519 0,463458 100,00 0,75 2 95,87 5 3,90 1 0,12 4 0,08 8 0,01 
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13101 / 703  Бенз(а)пірен 

 

 Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший вклад 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

425 225 0,000009 0,288004 130,00 0,50 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

400 200 0,000009 0,110023 320,00 0,50 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

450 250 0,000008 0,096404 300,00 0,50 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 300 0,000007 0,087382 140,00 0,50 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

350 150 0,000007 0,084737 330,00 0,25 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

485 410 0,000002 0,051891 100,00 0,75 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 350 0,000004 0,048472 100,00 0,50 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

438 275 0,000004 0,048061 100,00 0,50 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

350 100 0,000004 0,044354 290,00 0,75 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

338 175 0,000004 0,044037 350,00 0,50 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Концентрації у заданих точках 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

351 -388 2,65E-007 0,008832 280,00 0,75 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1101 249 2,44E-007 0,008118 180,00 0,75 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-303 306 2,13E-007 0,007084 10,00 0,75 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

422 835 2,77E-007 0,009218 90,00 0,75 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Аналогічні розрахунки проведені в звіті з оцінки впливу на довкілля щодо видобування 

габро-анортозитів, гранітів, габроноритів Пенізевицького-I родовища (20189191738). 

Перевищень над нормативами гранично-допустиих концентрацій також не встановлено.  

 

Шумове навантаження  

Для оцінки впливу шуму проведені розрахунки еквівалентного рівня шуму від роботи 

обладнання кар’єрів. Дані  рівнів шуму взяті зі зівітів з Оцінки впливу на довкілля сусідніх 

підприємств. 

Максимально можливий рівень шуму на межі нормативної ССЗ на межі становитиме: 

43 дБА+ 42 дБА+ 0 ДБА+ 19 ДБА = 104 дБА  

Враховуючи віддаленість підприємств один від одного та заглиблення техніки в гірничій 

виробці рівень шуму буде значно менше. 

Тому розрахуємо ріень шуму з найбільш приближеним підприємством: 

43 дБА + 19 дБА = 62 дБА 

Фактично рівень шуму від вибухових робіт на межі житлової забудови буде нижчим, 

оскільки не враховано поглинання звуку поверхнею землі та зменшення шуму при заглибленні 

вибуху в кар’єрі. Також пропонується  за для зменшення шуму встановлення техногенних 

перешкод на напрямку розповсюдження шумових хвиль. Такими перешкодами можуть 

виступати насипи, стінки, забори і інше. Вони забезпечують майже повне гасіння ударної 

вибухової хвилі, перешкоджають проникнення до житлової зони вибухових хвиль та зменшують 

звуковий тиск від виробничого шуму в 2,8-3 рази. Відповідний захист від шумового впливу 

також має місце при розташуванні полос лісонасаджень шириною 10-15 м перед житловими 

забудовами, залізницею та ін. 

 У відповідності з Санітарними правилами допустимий рівень шуму для житлової забудови 

складає 55 дБА вдень, та 45 дБА вночі. 

Висновки: 

У зв’язку з тим, що максимальні концентрації ЗР на межі СЗЗ (500м) не перевищують ГДК 

населених місць, величини викидів в атмосферу від виробництва в цілому по об’єкту не 

впливають на сусідні підприємства. 

 На даний час найближчі діючі кар’єри знаходиться на відстані 300-500 м від планованого 

кар’єру ТОВ «БМ ГРАНІТ-У». Взаємний вплив виробок під час формування водоприпливу 

відсутній через те, що між кар’єрами протікає р. Ірша, яка є підпором для об’єктів.  

Кумулятивний вплив об’єкту планованої діяльності та сусідніх виробничих 

підприємств, які є потенційними забруднювачами довкілля, є допустимим.  

Негативного кумулятивного впливу на довкілля не очікується. 

5.6. Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів 

парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату 

Основними факторами впливу на клімат є: 

− хімічне забруднення атмосфери; 

− теплове забруднення повітряного басейну; 

− зміна водного режиму району.      

 Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

 Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери допустимий. 

 Теплове забруднення повітряного басейну не передбачається. 

 Зміна водного режиму не планується. 

 Отже, розробка родовища не здійснюватиме відчутного впливу на клімат та мікроклімат 

через виділення незначної кількості парникових газів, вологи, тепла. 

Не очікується локального підвищення температури повітря та водних об’єктів, а також   

підвищення вологості повітря та зниження сонячної інсоляції. 

Валовий викид парникових газів від виробничої діяльності карєру складе 80,1882/рік. 
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Таблиця 5.9. 

Парникові гази, в т.ч.: 

1 Азоту(1) оксид (N2O) 0,0042 т/рік 

2 Вуглецю діоксид 80,177 т/рік 

3 Метан 0,007 т/рік 

                                                              Всього: 80,1882 т/рік 

 

Джерелом викидів забруднюючих речовин, а саме парникових газів  в атмосферне повітря є 

спецтехніка та автотранспорт. Планована експлуатація кар’єру не матиме впливу на клімат, зміна 

клімату не очікується. 
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РОЗДІЛ 6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПУНКТІ 5 ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, 

ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ 

ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ 

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач 

раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного 

середовища. 

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався метод 

математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину значень 

та відносну участь різноманітних впливів. 

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної фонової 

оцінки і оцінки впливу проектованого об’єкта. 

З метою оцінки впливу на довкілля використано дані «Робочий проект реконструкції 

кар’єру промислової розробки та гірничотехнічної рекультивації ділянки Городищенська 

Малинського родовища гранітів в Малинському районі Житомирської області, 2008 р. 

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою «ЕОЛ», версія 

5.3.7 Розрахункові модулі системи реалізують «Методику розрахунку концентрацій в 

атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86». Дана 

програма призначена для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин проектованих і діючих 

підприємств на забруднення приземногошару атмосфери. 

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середовищу 

використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні документи, що 

встановлюють гранично допустимі рівні. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана відповідно до 

«Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря»,  затверджених Наказом МОЗ України, № 184 від 13.04.2007. 

Зона впливу планованої діяльності визначалася згідно п. 2.19 ОНД-86 на підставі 

виконаних розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

Вихідні дані про стан довкілля використані дані з кліматичної характеристики району 

розташування підприємства та фонових концентрацій, надані Житомирським обласним центром 

з гідрометеорології та Центральною геофізичною обсерваторією імені Б.Срезневського. 

Крім того, для оцінки впливу на довкілля використано методи, які описані в методиках, що 

перелічені нижче:  

1. Розрахунок ризиків планової діяльності – згідно додатків И та Ж ДБН А.2.2-1-2003 

«Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на наколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 

будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення». 

2. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 

повітря від транспортних засобів, затверджена наказом держкомстату № 452 від 13.11.2008 року.  

3. Розрахунок концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно- захисної зони: 

ОНД-86 Держкомгідромет.  

          Також використовувались інтернет-ресурси: 

− публічна кадастрова карта України (https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta); 

− ландшафтна карта України (http://geomap.land.kiev.ua); 

− офіційний веб-сайт Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА 

( http://ecology.zt.gov.ua); 

− офіційний  веб-сайт Міністерства культури України (http://mincult.kmu.gov.ua); 

− офіційний веб-сайт Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять 

(http://buvrzt.gov.ua). 

− офіційний веб-сайт Житомирського обласного управління лісового та мисливського 

господарства (https://zt-lis.gov.ua/naprjami-dijalnosti/zberezhennja-bioriznomanittja. html). 

https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
http://geomap.land.kiev.ua/
http://ecology.zt.gov.ua/
http://mincult.kmu.gov.ua/
http://buvrzt.gov.ua/
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РОЗДІЛ 7.ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ 

ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА 

МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Під час ведення господарської діяльності ТОВ «БМ ГРАНІТ - У» передбачені заходи щодо 

зниження впливів на повітряний  та водний басейни, надра, земельні ресурси, ґрунти та 

біорізноманіття. 

Заходи щодо мінімізації впливу на  геологічне середовища 

Основними вимогами щодо охорони та раціонального використання надр  при експлуатації 

кар’єру є: 

− недопущення  вибіркового  відпрацювання кращих  за  якістю  ділянок  родовища,  що  

може  призвести  до  втрат  корисної копалини  вцілому; 

− охорона  родовища  корисної  копалини  від  затоплення,  обводнення, пожеж  та  інших  

факторів,  що  впливають  на  якість  корисної  копалини  і промислову цінність родовища, або 

ускладнюють його розробку; 

− недопущення  необґрунтованої  і  самовільної  забудови  площі залягання корисної 

копалини і дотримання установленого порядку використання цієї площі для інших цілей; 

− ведення геолого-маркшейдерської  документації і обліку корисної копалини. 

Заходи щодо зменшення викидів в атмосферу        

Передбачаються такі види заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря: 

− покриття кар’єрних автодоріг щебенем і відсівом та періодичний полив   автодоріг із 

метою зменшення пилу при роботі автотранспорту; 

− впровадження пилопридушення для зниження викидів пилу на  мобільній (персувній) 

ДСЛ; 

− організація санітарно-захисної зони, контроль за кількістю викидів в межах СЗЗ та 

житлових забудов; 

− контроль за технічним станом спецтехніки та автопарку; 

− контроль за якістю і кількістю викидів забруднюючих речовин, контроль проводиться з 

організаціями, що мають відповідні Сертифікати підтвердження якості, згідно з заключених 

договорів. 

Заходи щодо охорони водного басейну  

Передбачаються такі види заходів щодо зменшення забруднень водного басейну: 

− ефективний відвід поверхневих вод із прилягаючих до кар’єру площ за допомогою 

водовідвідних і нагірних канав; 

− тверде покриття промплощадки по обслуговуванню техніки для запобігання забрудненя 

підземних вод; 

− раціональне використання водних ресурсів із мінімальним споживанням води для 

виробничих потреб; 

− очищення кар’єрних вод  в ставку-відстійнику щo дозволяє досягти залишкових 

концентрацій забруднених вод, що скидаються, у кількостях, менших або рівних умовам скиду, 

встановлених природоохоронними органами; 

− проведення відбору проб на випуску зі ставків-відстійників і нижче скиду – 1 раз  в 

квартал, відбір проб здійснюватиметься лабораторіями, що мають відповідні Сертифікати 

підтвердження якості, згідно з заключених договорів. 

Заходи щодо зменшення шумового навантаження   

   Для  обмеження  шуму і вібрації на  підприємстві передбачається: 

− утримання  обладнання в  належному  стані,  своєчасне  проведення технічного огляду та 

ремонту;  

− проведення систематичного контролю за параметрами шуму і вібрації, в т.ч.  на межі СЗЗ; 

− забезпечення персоналу при необхідності протишумовими навушниками або шоломами;  

− для  відпочинку відведення місць, ізольованих від шуму і вібрації; 
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− встановлення техногенних перешкод на напрямку розповсюдження шумових хвиль. 

Такими перешкодами можуть виступати насипи, стінки, забори, розташування полос 

лісонасаджень шириною 10-15 м перед житловими забудовами, залізницею та ін. 

Заходи щодо охорони і раціонального використання грунтів та земельних ресурсів 

Передбачаються захисні, ресурсозберігаючі заходи з охорони та раціонального 

використання грунтів та земельних ресурсів: 

− відвід атмосферних опадів із прилягаючих земель за допомогою нагірної  канави, що 

охороняє борти кар’єру від розмиву і забезпечує усталеність;  

− здійснення ремонту та заправки автотранспорту на спеціально відведеній ділянці; 

− проведення рекультивації порушених земель. 

Проведення  робіт  з  рекультивації    земельних  ділянок порушених  гірничо-

видобувними  роботами (кар’єром) 

В результаті розробки родовища утворюється котловиноподібна кар’єрна виїмка  площею 9 

га.   

Кар’єр відпрацьовується до горизонту позначки +95 м. Глибина кар’єру до 35 м, відносно 

невеликий об’єм розкривних  порід виключає можливість рекультивації відпрацьованого 

простору для сільськогосподарських потреб або для лісогосподарського використання.  

Виходячи із цього, в відпрацьованому просторі кар’єру передбачається облаштування 

водойми, а відвал розкривних порід рекультивується під лісонасадження.  

Заповнення виробленого простору водою здійснюється за рахунок атмосферних і ґрунтових 

вод після повного відпрацювання запасів.  

Біологічна рекультивація площі навколо кар’єру і зовнішніх відвалів буде проводиться 

місцевим лісогосподарським підприємством на рік пізніше гірничотехнічної рекультивації за 

рахунок коштів гірничо-видобувного підприємства. 

Закріплення укосів посадкою лісонасаджень з чагарникових порід буде мати протиерозійне 

значення, так як верба чагарникова з густою сіткою дрібного коріння закріплює грунт, а у 

випадку порушення окремих укосів не зміщується, а приживається на новому місці.  

Виположені укоси м’яких розкривних порід неробочих бортів кар’єру будуть складені з 

потенційно-родючих ґрунтів, придатних для посадки чагарнику, тому внесення мінеральних 

добрив не передбачається.  

Посадку лісокультур передбачено проводити вручну однорічними сіянцями ранньою 

весною в стислі терміни, на 7-10 днів раніше, ніж в звичайних лісорослинних умовах.  

На другий рік після посадки передбачається доповнення лісокультур в розмірі 15% від 

загальної кількості насаджень. Догляд за лісокультурами необхідно проводити до повного 

змикання крон на протязі 5-ти років 

Заходи у сфері поводження з відходами 

Заходами щодо мінімізації впливу відходів виробництва на навколишнє природне 

середовище є: 

− контроль за кількісними та якісними  показниками утворення відходів; 

− організація  спеціально  відведених  місць  тимчасового  зберігання відходів підприємства; 

− утримання місць  тимчасового зберігання  відходів відповідно до санітарних норм; 

− передача відходів зацікавленим  підприємствам для  утилізації або використання для 

власних потреб. 

Заходи щодо запобігання впливу на  рослинний та тваринний світ  

У зв’язку з тим, що територія Малинського родовища граніту ділянка Городищенська 

знаходиться під антропогенним навантаження з 1970 року, на зазначеній території утворився 

стійкий біоценоз.      

Тому заходів щодо запобігання впливу на флору та фауну не  передбачається. 

Компенсаційні заходи 

Відповідно до Податкового кодексу України передбачено компенсаційне відшкодування за 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за скиди у водний об’єкт, за розміщення 
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відходів у спеціально відведених для цього місцях під час здійснення господарської діяльності 

підприємства. 

Крім того, відповідно до зазначеного нормативного документу здійснюється рентна плата 

за користування надрами для видобування корисних копалин та плата за користування 

земельними ділянками. 

 У разі зниження води в артсвердловинах, по можливості, та у разі необхідності спільно з 

місцевими органами влади розглянеться питання знаходження альтернативи щодо постачання 

місцевого населення водою (вул. Городищанська м.Малин). 

В даний час на Малинському родовищі гранітів ділянка Городищенська місцеві жителі 

облаштували місце літнього відпочинку.  

В затопленому кар’єрі дайверами облаштовано «підводний музей», в якому знаходяться 

затоплений дерев’яний човен, кований якір, трансформаторна будка, муляж мотоциклу,  

створений по німецькому оригіналу, насосна станція, ракета, ялинка, вишка, макет підводної 

польської міни та багато іншого.  

Відповідно до даних Публічної кадастрової карти України за цільовим призначенням дана 

земельна ділянка відноситься до земель промисловості (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами), тобто не має статусу  земель  рекреаційного призначення.  

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» всіляко сприятиме в облаштуванні   

повноцінної зони відпочинку  на запропонованих громадою територіях, що будуть забезпечені 

безпечними місцями для купання, місцями гігієни, постами берегової охорони, а також 

належними для рекреаційних зон благоустроєм.  

ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» також всіляко сприятиме  в збереженні та  перенесенні  експонатів 

«підводного музею», облаштованого дайверами, до запропонованих громадою місць. 

За для зменшення шуму ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» сприятиме в встановленні техногенних 

перешкод на напрямку розповсюдження шумових хвиль. Такими перешкодами можуть 

виступати насипи, стінки, забори, розташування полос лісонасаджень шириною 10-15 м перед 

житловими забудовами, залізницею та ін. 
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РОЗДІЛ 8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО 

РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 

ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ 

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій наведена в розділі 5.4.  

Згідно з оцінкою ризиків значного негативного впливу на довкілля, зумовленого 

вразливістю планованої діяльності до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається. 
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РОЗДІЛ 9.ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 

ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У 

ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявленні наступні труднощі: 

відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для комплексного прогнозування 

впливу на довкілля та проведення  оцінки за видами впливів на довкілля, відсутністю даних 

моніторингу довкілля у районі розташування родовища. 
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РОЗДІЛ 10. ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО 

УПОВНОВАЖЕНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ПІСЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ НИМ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, А ТАКОЖ ТАБЛИЦЮ ІЗ 

ЗАЗНАЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВНЕ ВРАХУВАННЯ, ЧАСТКОВЕ 

ВРАХУВАННЯ АБО ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДХИЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС 

ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ, ЩО НАДІЙШЛИ  

Повідомлення про планову діяльність (20216118030), що підлягає оцінці впливу на довкілля 

опубліковано у газетах «20 хвилин» від 16.06.2021р. №21 (823), «Малинські новини» від 

17.06.2021 р. №23 (12086), на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України, а також розміщене на дошках оголошень в приміщені Малинської районної ради. 

У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 20 

робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому 

територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення (16.06.2021р.) повідомлення про 

планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, надходили зауваження і пропозиції 

від громадськості (листи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, №25/5-

21/15254-21 від 17.07.2021р. та №25/5-21/16734-21 від 05.08.2021р. див. додатки).  

 

№ 

п/н 

Зауваження та пропозиції  Врахування зауважень та пропозиції  

1. Листи від громадян 

Сейкора І.С., Ротар М.О., Романішева І.М., Єфименко О.П. 

Звернення громадян та проханння не допустити 

надання жодних дозвільних документів на видобуток 

граніту ТОВ «БМ Граніт-У».  

Жителі громади скаржаться та допускають у 

сфальсифікаваному висновку державної санітарно-

епідемічної еспертизи та акті обстеженні території на 

рідкісні тварини та рослини.  

ТОВ «БМ Граніт-У» має  

спеціальний дозволу на користування 

надрами № 4509 від 21.11. 2007 р., 

договір оренди земельної ділянки № 

58 від 03.04.2019 р., термін дії 

договору до 21.11. 2027 року; дозвіл 

на спеціальне водокористування № 

393/ЖТ/49д-19 від 18.07.2019 року;  

та інші (див. додатки 1, 2, 3,4,10). 

Щодо обстеження території, 

інформація  наведена в Додатку 25.  

 

2. Лист від АТ «Укрзалізниця» 

Визначення відстаней, безпечних за розкиданням 

кусків породи, визначається згідно з Правилами під час 

поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення, затвердженими наказом Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості від12.06.2013 

№355 та зареєстрованими в Міністерсві юстиції 

05.07.2013 №1127/23659, за методикою наведеною в 

розділі ХІІІ та становить 300 м. Таким чином ділянка 

залізничної колії Київ-Коростень-Львів потрапляє у 

небезпечну зону по розкиданню кусків породи.   

Враховано.  

Підприємством було отримано 

експертизу щодо розмірів санітарно-

захисної зони (Додаток 14), та згідно 

гарантійного листа у зв’язку з 

обмеженням по площі та 

дотриманням СЗЗ видобуваня 

корисної колини буде здійснюватися 

на площі 9,0 га, згідно чого 

залізнична колія Київ-Коростень-

Львів не потрапляє у небезпечну зону 

по розкиданню кусків породи 

(Додаток 15) 
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РОЗДІЛ 11.СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А 

ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

Моніторинг — це система спостережень і контролю за станом природних і антропогенних 

ландшафтів, процесами і явищами, що в них відбуваються, для раціонального використання 

природних умов і природних ресурсів та їх охорони. Моніторинг може відбуватися на різних за 

площею місцевостях і за різними компонентами довкілля. 

Гірничо-екологічний  моніторинг 

Гірничо-екологічний  моніторинг  здійснюється  з  метою  зниження  шкідливого  впливу  

гірничих  робіт  на  навколишнє  природне  середовище,  забезпечення  безпечного  ведення   

гірничих  робіт  та  охорони  надр  через  інформаційне  забезпечення  управління  в  області  

раціонального  та  комплексного  використання  мінеральних  ресурсів,  охорони  навколишнього  

природного  середовища  та  промислової  безпеки  гірничих  робіт.  

Гірничо-екологічний моніторинг здійснюється в межах границь  земельних відводів, а  

також за  їх межами  в  зонах  шкідливого  впливу гірничих робіт – в межах санітарно-захисної 

зони. Основні функціональні заходи гірничо-екологічного  моніторингу на даному підприємстві  

наведені  в табл. 11.1.: 

Табл.11.1 Основні  функціональні  заходи  гірничо-екологічного  моніторингу 

 

Основні  функції  та  заходи  гірничо-екологічного  

моніторингу 

Періодичність  виконання  заходів 

Спостереження, 

облік 

Експертні  оцінки, 

прогнозування 

1 2 3 

1. Візуальне  обстеження  стану  укосів  на  кар’єрі  та  

відвалів,  експертні  оцінки 

1 – 2  рази  в місяць  1 – 2  рази  в місяць 

2. Інструментальні спостереження за  стійкістю  

укосів на кар’єрі  та  відвалів,  прогнози  стійкості  

укосів при швидкості  зміщення  реперів  на  

спостережних  станціях: 

- не  менш 0,5 мм/добу; 

- 0,5 – 1,0 мм/добу; 

- Більш  1,0 мм/добу. 

1 – 2  рази  на  рік  1 – 2  рази  на  рік 

3. Контроль  за  накопиченням  та  видаленням          

твердих  осадків  в  водозбірниках та в ставку-

відстійнику 

1 раз  в  квартал 

 

 

1 раз  в  квартал 

4. Облік  та  нормування  втрат  корисної копалини  

при  видобуванні 

1 раз  в  місяць 1 раз  в  місяць 

Облік накопичення у відвалах та використання 

розкривних порід 

1 раз  в  квартал 1 раз  в  квартал 

5. Облік  земель,  порушених гірничими  роботами 1 раз  в  квартал 1 раз  в  квартал 

Моніторинг  атмосферного  повітря 

Метою  моніторингу  у  галузі охорони  атмосферного  повітря  є  спостереження  за  

станом  повітря  та прогнозування ймовірних наслідків впливу забруднююх речовин на  

навколишнє та соціальне середовище. 

Табл.11.2 Основні  функціональні  заходи  моніторингу атмосферного повітря 

Основні  функції  моніторингу атмосферного 

повітря 

Періодичність  виконання  заходів 

Спостереження, 

облік 

Експертні  оцінки, 

прогнозування 

1 2 3 

6. Облік викидів забруднюючих речовин в  

атмосферне повітря   

1 раз в квартал 1 раз в квартал 



 
 

141 

 

Спостереження за рівнем концентрацій шкідливих  

речовин в атмосферному повітрі на промисловому  

майданчику, на межі санітарно-захисної зони та за 

її межами, а також в межах житлових забудов 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Спостереження за метеорологічними умовами,  

з метою недопущення збільшення приземних 

концентрацій на межі СЗЗ   

постійно постійно 

 

Моніторинг  водних ресурсів 

Метою  моніторингу  водних ресурсів  є спостереження,  своєчасне  виявлення  та 

прогнозування  розвитку  негативних  процесів,  які  впливають  на  якість  та  стан водних 

ресурсів, розробка  та реалізація  заходів для  запобігання негативних  наслідків  цих процесів.  

Основні функціональні заходи моніторингу вод  наведені в таблиці 11.3 

Табл.11.3 Основні  функціональні  заходи  моніторингу водних ресурсів 

 

Основні  функції  моніторингу водних ресурсів 

Періодичність  виконання  заходів 

Спостереження, 

облік 

Експертні  оцінки, 

прогнозування 

1 2 3 

Облік і спостереження за водоприпливом в гірничу  

виробку 

постійно 1 раз в квартал 

Контроль якості кар’єрної води, що скидається до 

найближчого  водного об’єкта  

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Контроль нормативів використання водних ресурсів  1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Моніторинг ґрунтів 

Метою моніторингу ґрунтів є виявлення зміни стану ґрунтів та прогнозування подальшого 

збереження їх ресурсного потенціалу. 

Основні функціональні заходи моніторингу ґрунтів  наведені в таблиці 11.4. 

Табл.11.4 Основні  функціональні  заходи  моніторингу ґрунтів 

Основні  функції  моніторингу ґрунтів 

Періодичність  виконання  заходів 

Спостереження, 

облік 

Експертні  оцінки, 

прогнозування 

1 2 3 

Візуальне  обстеження  стану  ґрунтів  в  межах  

гірничого та земельного відводу, експертні оцінки 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Моніторинг  стану  флори та фауни 

Метою  моніторингу стану  флори та фауни  є  своєчасне  виявлення,  запобігання  та 

усунення  наслідків  негативних  процесів  і  явищ  для  збереження  біорізноманіття.  Основні 

функціональні заходи моніторингу  наведені в таблиці 11.5. 

Табл.11.5 Основні  функціональні  заходи  моніторингу флори та фауни 

Основні  функції  моніторингу флори та фауни 

Періодичність  виконання  заходів 

Спостереження, 

облік 

Експертні  оцінки, 

прогнозування 

1 2 3 

Спостереження за видовою різноманітністю 

  рослинного та тваринного світу   

1 раз в квартал 1 раз в рік 

Спостереження за шляхами міграції тваринного 

світу   

1 раз в квартал 1 раз в рік 
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Моніторинг шуму 

 Метою     моніторингу шуму  є спостереження  за  рівнем  шуму  для  вжиття  заходів  

щодо  зменшення  його навантаження. 

Основні функціональні заходи   моніторингу шуму наведені в таблиці 11.6 

 

Табл.11.6 -Основні  функціональні  заходи  моніторингу шуму 

Основні  функції  моніторингу шуму 

Періодичність  виконання  заходів 

Спостереження, 

облік 

Експертні  оцінки, 

прогнозування 

1 2 3 

Спостереження  за  рівнем шумового навантаження 

в межах СЗЗ та житлових забудов  

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Моніторинг радіаційної якості сировини та продукції з неї 

Метою моніторингу радіаційної якості сировини та продукції з неї  є спостереження за 

станом природної радіоактивності, яку мають корисні копалини та готової продукції, що 

виробляється з цих корисних копалин.  

Основні функціональні заходи   моніторингу радіаційноїякості сировини та продукції з неї  

наведені в табл.11.7 

Табл.11.7-Основні  функціональні  заходи  моніторингу радіаційної якості сировини та 

продукції з неї 

Основні  функції  моніторингу шуму 

Періодичність  виконання  заходів 

Спостереження, 

облік 

Експертні  оцінки, 

прогнозування 

1 2 3 

Спостереження  за величиною природної 

радіоактивності порід родовища 

1 раз в рік 1 раз в рік 

Радіаційний контроль видобутої сировини та 

продукції з неї 

1 раз в рік 1 раз в рік 

 

Моніторинг у сфері поводження з відходами 

Метою моніторингу у сфері поводження з відходами є спостереження  за динамікою 

утворення відходів, їх  кількісними та якісними показниками 

Основні функціональні заходи   моніторингу   у сфері поводження з відходами наведені в 

табл.11.8 

Табл.11.8- Основні  функціональні  заходи  моніторингу  у сфері поводження з відходами 

Основні  функції  моніторингу сфері поводження з 

відходами 

Періодичність  виконання  заходів 

Спостереження, 

облік 

Експертні  оцінки, 

прогнозування 

1 2 3 

Спостереження  за динамікою, кількісними та 

якісними показниками утворюваних відходів 

постійно  1 раз в квартал 

Контроль за  збиранням  та  складуванням  відходів  

в  місцях тимчасового  їх зберігання  для  

запобігання  забруднення  атмосфери,  ґрунту,  

поверхневих та підземних вод   

постійно 1 раз в квартал 
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РОЗДІЛ 12.РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАЗНАЧЕНОЇ 

У ПУНКТАХ 1-11 ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 

Малинське  родовище гранітів ділянка Городищенська розташоване у Коростенському 

(Малинському) районі Житомирської області, за 0,5 км на південний схід від м. Малин, на лівому 

березі р. Ірша і за 2 км на північний захід від с. Українка. 

Найближчими населеними пунктами є районний центр м.Малин, с. Українка, с. Гранітне. 

За 1 км на північ від родовища проходить автомобільна дорога сполученням Київ – 

Коростень. 

Межами ділянки є : з півдня р.Ірша, що безпосередньо примикає до ділянки, на заході – 

грунтова дорога, котра йде від м. Малин через заплаву ріки на правий берег р. Ірша. Північна 

границя проходить за 250-300 м від залізничної магістралі Київ – Коростень. 

Даний звіт ОВД розробляється з метою розробки Малинського родовища гранітів ділянка 

Городищенська, в якості сировини для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового і 

заповнювачів для важкого асфальтобетону. 

Загальна кількість запасів на час видачі спеціального дозволу на користування надрами                    

№ 4509 від 21.11.2007 р. становила по категоріям: А- 105 тис.м3 , В – 946 тис.м3 , С1 – 2719 тис. 

м3 . Разом по категоріям А + В + С1- 3770 тис.м3 . 

Корисна копалина Малинського родовища гранітів ділянка Городищенська представлена 

порушеними вивітрюванням та незміненими гранітами. 

Згідно робочого проекту річна виробнича потужність кар’єру становить 268 тис м3 гірничої 

маси в твердому стані, річна виробнича потужність мобільного (пересувного) щебеневого заводу 

– 500 тис.т щебеню різних фракцій. Так як родовище буде розроблятись на площа 9 га відповідно 

до гарантійного листа підприємства (див.додатки) строк служби кар’єру  становитиме приблизно 

9 років. 

 Відповідно буде відкорегований робочий проект та перераховані запаси корисних копалин 

на Малинському родовищі гранітів ділянка Городищенська. 

Малинське  родовище гранітів ділянка Городищенська за ступенем радіоактивності 

відноситься до І групи родовищ будівельних матеріалів з можливістю їх використання у всіх 

видах будівництва без обмежень. 

Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки родовища, потужність і фізико-механічні 

властивості різновидів корисних копалин і розкривних порід, технологічні особливості 

добування гранітів, а також досвід розробки подібних родовищ, система розробки родовища 

суцільна з паралельним просуванням фронту робіт, транспортна. Переробка гірничої маси на 

щебеневу продукцію планується (персувному) дробильно-сортувальному комплексі на базі 

установок Metso LT120, Mesto LT330 або аналогічних. 

Буріння робочих блоків та підбурювання підошви виконуватиметься буровими станками 

фірми «Atlas-Copcо» марки ROC-L-6-H, або аналогічними, розробка негабариту проводиметься 

гідромолотом Rammer S-56 на базі екскаватора Volvo ЕС360В або аналогшічним. Відокремлення 

гірничої маси від масиву здійснюватиметься за допомогою вибухових робіт, які будуть 

проводитись за типовими спеціальними проектами підрядною спеціалізованою організацією.  

Сумарний водоприплив на прикінцевий термін експлуатації родовища складе 617м3/добу. 

Кар’єрні води збиратимуться у водозбірнику (зумпфі), в пониженій частині кар’єру 

(рекомендовано в південно-західній частині родовища). 

За межі кар’єру води рекомендується відводити за допомогою насосів МЦ 400-105 з 

подачею 400 м3/год, потужність двигуна 8 кВт або аналогічним. 

Кар’єрні води проходять механічну  очистку у двосекційному ставку- відстійнику.  

Очищена  кар’єрна вода самопливом скидатиметься в  річку Ірша відповідно до дозволу на 

спеціальне водокористування № 393/ЖТ/49д-19 від 18.07.2019 року. 

Після повного відпрацювання  кар’єру буде проведена рекультивація порушених земель.  

Фауна представлена ящірками, жабами, кротами, мишами польовими. Серед птахів  

поширеними є горобці, сірі ворони, галки, голуби синяки. Найбільш поширені представники 

серед комах: комарі, мухи, ґедзі, оси.   
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На території родовища, не помічені шляхи міграції птахів та тварин. Також відсутні 

території та об’єкти ПЗФ та представники флори та фауни,  занесені  до Червоної книги України. 

До  відходів,  що тимчасово (до передачі зацікавленій організації на утилізацію 

захоронення,  або) зберігаються  на  підприємстві  віднесено: 

Побутові відходи – тверді побутові відходи вивозитимуться на найближче звалище 

(полігон) твердих побутових відходів, в міру накопичення та дії договору, який буде заключено з 

КП Малин.  

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено на вигріб, вміст якого  

вивозитемиться в міру накопичення на договірній основі з відповідним підприємством. 

Осад зі ставка відстійника виймається і складується тимчасово для зневоднення на денну 

поверхню поряд зі ставком-відстійником, з наступним зневодненням та подальшим 

використанням для підсипки кар’єрних доріг. Після видалення осаду відстійник розпочинає свою 

роботу в проектному режимі. 

Заплановано передавати на переробку, утилізацію знешкодження ТОВ «Еко Захист - 

Україна» згідно договору №1152/ЖТ/20 від 12.04.2019р.: 

− Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані, або відпрацьовані. 

− Відпрацьовані акумулятори. 

− Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані. 

− Засоби фільтрувальні відпрацьовані.  

− Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 

під час експлуатації. 

− Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені.  

− Відходи виробництва (електроди, абразиви).  

− Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений.  

− Матеріали залізо-порошкові, фрикційні, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки. 

Сумарні викиди в цілому по  ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» складають 65,201 т/рік з урахуванням 

викидів від роботи двигунів спецтехніки  та без врахування річних викидів парникових газів.  

Викиди парникових газів складають 80,1882 т/рік. 

Основні види впливів на навколишнє середовище: 

Вплив на ґрунт та земельні ресурси.  

Вплив на земельні ресурси полягає у користуванні земельною ділянкою для  проведення 

розробки родовища гранітів загальною площею 19,3 га.  

Перед початком проведення послідуючих гірничо – видобувних робіт не  передбачено на 

земельній ділянці знімати грунтово-рослиний шар. Після відпрацювання родовища буде 

проведена рекультивація порушених земель. 

Вплив на геологічне середовище 

Небезпечні геологічні процеси і явища в районі проведення промислової розробки відсутні.  

Вплив на геологічне середовище   характеризується  в основному  як механічний і 

супроводжується виїмкою корисних копалин, переміщенням розкривних порід у відвали, 

руйнацією ґрунтового покриву, утворенням кар’єрної виробки. Цей вплив обмежений виділеною 

під видобуток територією з малопродуктивними ґрунтами.   

Вплив на геологічне середовище за межами ліцензійної ділянки відсутній. Екологічна 

небезпека від розбудови родовища для геологічного середовища відсутня.  

Вплив на водні ресурси: 

Кар’єрні води проходять механічну  очистку у двосекційному ставку- відстійнику.  
За хімічним складом  кар’єрні води не містять шкідливих компонентів  і не будуть впливати  

на стан навколишнього середовища. 

На власні потреби  використовується привізна вода  з торгівельної мережі. 

Водні ресурси з поверхневих водних об’єктів не використовуються. 

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено в вигріб, вміст якого  

вивозитемиться в міру накопичення на договірній основі з відповідним підприємством. 
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На проммайдачику у північній його частині буде розміщений туалет на 2 вічка з вигребом, 

вміст якого передбачено обробляти препаратом «Септонік», що при контакті з природними 

відходами перетворює їх у стабільний осад і по мірі накопичення вивозиться на утилізацію 

спецавтотранспортом згідно договору. 

Скид кар’єрних вод помірно впливатиме на гідрохімічний та гідрологічний режими р.Ірша і 

не призводить до погіршення його стану та гідрологічних параметрів. Реалізація проектних 

рішень не передбачає утворення додаткових стоків та зміни рівнів впливу на водні ресурси.  

Вплив на водне середовище проявлятиметься у зміні гідрологічного режиму вод внаслідок 

скиду кар’єрної води до річки та внаслідок утворення глибокої виїмки, яка приводить до появи 

депресивної воронки.  

Депресійна вирва (яку встановлено розрахунковим методом), буде сформована внаслідок 

відкачки кар’єрних вод, не повинна вплинути на рівневий режим шахтних колодязів  м. Малин, 

яке розташоване на відстані 500 м від родовища. Можливе лише зниження рівня води в 

свердловинах, що знаходиться на відстані 800 м від кар’єру, рівень зниження становитиме 1,36 м. 

Вплив на водні ресурси в цілому є допустимим. 

Вплив на атмосферне повітря.  

Стан фонового забруднення атмосферного повітря в районі розташування об’єкту   

прийнято відповідно до даних Житомирського обласного центру з гідрометеорології  

максимальні значення (мг/м.куб):  завислі речовини –  0,05;  оксид вуглецю – 0,4;   діоксид азоту 

-  0,008, сірки діоксид- 0,02.  

Розрахунковий валовий викид забруднюючих речовин від планованої діяльності буде 

становити  65,201 т/рік, з урахуванням викидів від роботи двигунів спецтехніки.       

Викиди парникових газів становитимуть 80,1882 т/рік. 

Аналіз розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного 

повітря, з врахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин, показав, що  на межі 

санітарно - захисної зони та на межі житлової забудови   максимальні приземні концентрації не 

перевищують рівнів ГДК. 

Вплив на атмосферне повітря є допустимим. 

Вплив на мікроклімат. 

Змін  мікроклімату  в  результаті  планованої діяльності  не  очікується,  оскільки  в  

результаті  експлуатації  об’єкту  відсутні  значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню  інтенсивності  впливів  планованої  

діяльності  на  навколишнє  середовище, відсутні.  Вплив на мікроклімат є допустимим. 

Поводження з відходами. 

Побутові відходи – тверді побутові відходи вивозитимуться на найближче звалище 

(полігон) твердих побутових відходів, в міру накопичення та дії договору, який буде заключено з 

КП Малин.  

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено в вигріб, вміст якого  

вивозитемиться в міру накопичення на договірній основі з відповідним підприємством. 

 Осад зі ставка відстійника виймається і складується тимчасово для зневоднення на денну 

поверхню поряд зі ставком-відстійником, з наступним зневодненням та подальшим 

використанням для підсипки кар’єрних доріг. Після видалення осаду відстійник розпочинає свою 

роботу в проектному режимі. 

Заплановано передавати на переробку, утилізацію знешкодження ТОВ «Еко Захист - 

Україна» згідно договору №1152/ЖТ/20 від 12.04.2019р.: 

− Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані, або відпрацьовані. 

− Відпрацьовані акумулятори. 

− Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані. 

− Засоби фільтрувальні відпрацьовані.  

− Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 

під час експлуатації. 

− Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені.  
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− Відходи виробництва (електроди, абразиви).  

− Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений.  

− Матеріали залізо-порошкові, фрикційні, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки. 

У зв’язку з прийнятими рішеннями щодо поводження з відходами виключається 

негативний вплив навколишнє середовище. 

Вплив на флору та фауну. 

Природні ландшафтні комплекси перебувають під антропогенним навантаженням з 1970 

року.  На зазначеній території утворився стійкий біоценоз.      

Вплив на біорізноманіття проявляється  у шумовому навантаженні під час роботи 

спецтехніки. 

В цілому діяльність підприємства не чинить негативного впливу на рослинний та 

тваринний світ.   

Вплив на території та об’єкти  природно - заповідного фонду України (ПЗФ).  

Малинське родовище граніту ділянка Городищенська та територія гірничо – видобувного 

підприємства не знаходиться у межах територій та об’єктів ПЗФ, не відноситься до території 

перспективної для заповідання (офіційно зарезервованої для цієї мети). У зоні впливу об’єкта 

(1,0 км від межі санітарно - захисної зони) відсутні території та об’єкти ПЗФ. 

Вплив на території та об’єкти природно-заповідного фонду відсутній. 

Вплив на техногенне середовище.  

В районі Малинського родовища граніту ділянка Городищенська відсутні промислові і 

житлово – цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, історії і культури, наземні і підземні 

споруди та інші елементи техногенного середовища.  

Вплив на соціальне середовище. 

Наявність гірничо-видобувного підприємства позитивно впливає на соціальну сферу. 

Планована чисельність працюючих на підприємстві – 25 чоловік.  

Діяльність об’єкту  не чинитиме негативного впливу на соціальне середовище і  

забезпечить задоволення попиту в галузі виробництва будівельних матеріалів та забезпечення 

робочими місцями. 

Керівництво ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» налаштоване на співпрацю з органами виконавчої влади 

та місцевими жителями у вирішенні соціальних питань.  

Жителі найближчих населених пунктів при необхідності за наявності відповідної 

кваліфікації працевлаштовані на підприємстві.  

В даний час на Малинському родовищі гранітів (ділянка Городищенська) місцеві жителі 

облаштували місце літнього відпочинку.  

В затопленому кар’єрі дайверами облаштовано «підводний музей», в якому знаходяться 

затоплений дерев’яний човен, кований якір, трансформаторна будка, муляж мотоциклу,  

створений по німецькому оригіналу, насосна станція, ракета, ялинка, вишка, макет підводної 

польської міни та багато іншого.  

Відповідно до даних Публічної кадастрової карти України за цільовим призначенням дана 

земельна ділянка відноситься до земель промисловості (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами), тобто не має статусу  земель  рекреаційного призначення.  

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» всіляко сприятиме в облаштуванні   

повноцінної зони відпочинку  на запропонованих громадою територіях, що будуть забезпечені 

безпечними місцями для купання, місцями гігієни, постами берегової охорони, а також 

належними для рекреаційних зон благоустроєм.  

ТОВ «БМ ГРАНІТ-У» також всіляко сприятиме  в збереженні та  перенесенні  експонатів 

«підводного музею», облаштованого дайверами, до запропонованих громадою місць. 

Перелік заходів, що гарантують експлуатацію об’єкту згідно з природоохоронними 

нормами і правилами 

Заходи щодо мінімізації впливу на  геологічне середовища 
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Основними вимогами щодо охорони та раціонального використання надр  при експлуатації 

кар’єру є: 

− недопущення  вибіркового відпрацювання кращих  за  якістю  ділянок  родовища,  що  

може  призвести до втрат корисної копалини у цілому; 

− охорона  родовища  корисної  копалини  від  затоплення,  обводнення, пожеж  та  інших  

факторів,  що  впливають  на  якість  корисної  копалини  і промислову цінність родовища, або 

ускладнюють його розробку; 

− недопущення  необґрунтованої  і  самовільної  забудови  площі залягання корисної 

копалини і дотримання установленого порядку використання цієї площі для інших цілей; 

− ведення геолого-маркшейдерської  документації і обліку корисної копалини. 

Заходи щодо зменшення викидів в атмосферу       

Передбачаються такі види заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря: 

− покриття кар’єрних автодоріг щебенем і відсівом та періодичний полив   автодоріг із 

метою зменшення пилу при роботі автотранспорту; 

− впровадження пилопридушення для зниження викидів пилу на мобільному (пересувному) 

ДСЛ; 

− організація санітарно-захисної зони, контроль за кількістю викидів в межах СЗЗ та 

житлових забудов; 

− контроль за технічним станом спецтехніки та автопарку; 

− контроль за якістю і кількістю викидів забруднюючих речовин, контроль проводиться з 

організаціями, що мають відповідні Сертифікати підтвердження якості, згідно з заключених 

договорів. 

Заходи щодо охорони водного басейну  

Передбачаються такі види заходів щодо зменшення забруднень водного басейну: 

− ефективний відвід поверхневих вод із прилягаючих до кар’єру площ за допомогою 

водовідвідних і нагірних канав; 

− тверде покриття промплощадки по обслуговуванню техніки для запобігання забрудненя 

підземних вод; 

− раціональне використання водних ресурсів із мінімальним споживанням води для 

виробничих потреб; 

− очищення кар’єрних вод  в ставку-відстійнику, щo дозволяє досягти залишкових 

концентрацій забруднених вод, що скидаються, у кількостях, менших або рівних умовам скиду, 

встановлених природоохоронними органами; 

− проведення відбору проб на випуску зі ставка-відстійника і нижче скиду – 1 раз в квартал, 

відбір проб здійснюватиметься лабораторіями, що мають відповідні Сертифікати підтвердження 

якості, згідно з заключених договорів 

Заходи щодо зменшення шумового навантаження  

   Для  обмеження  шуму  і  вібрації  на  підприємстві  передбачається:    

− утримання  обладнання  в  належному  стані,  своєчасне  проведення технічного огляду та 

ремонту; 

− проведення систематичного контролю за параметрами шуму і вібрації, в т.ч.  на межі СЗЗ; 

− забезпечення  персоналу  при  необхідності  протишумовими навушниками або 

шоломами;  

− для  відпочинку     відведення  місць,  ізольованих  від  шуму  і вібрації; 

− встановлення техногенних перешкод на напрямку розповсюдження шумових хвиль. 

Такими перешкодами можуть виступати насипи, стінки, забори, розташування полос 

лісонасаджень шириною 10-15 м перед житловими забудовами, залізницею та ін. 

Заходи щодо охорони і раціонального використання грунтів та земельних ресурсів 

Передбачаються захисні,  ресурсозберігаючі заходи з охорони та раціонального 

використання грунтів та земельних ресурсів: 

− відвід атмосферних опадів із прилягаючих земель за допомогою нагірної  канави, що 

охороняє борти кар’єру від розмиву і забезпечує усталеність; 
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− здійснення ремонту та заправки автотранспорту на спеціально відведеній ділянці; 

− проведення рекультивації порушених земель. 

Зобов’язання по веденню виробничої діяльності згідно з природоохоронними нормами 

і правилами 

   Керівництво підприємства гарантує:  

− проводити роботи згідно затвердженого проекту та плану розвитку гірничих робіт, у 

відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної 

безпеки; 

− контролювати якість кар’єрної води, що скидатиметься до найближчої річки; 

− проводити своєчасно технічне обслуговування та техогляди кар’єрної техніки для 

запобігання понаднормативним викидам забруднюючих речовин; 

− проводити контроль за величиною природної радіоактивності порід родовища; 

− проводити полив під’їзних шляхів у сухий період та зрошення водою місць проведення 

бурових та розкривних робіт для зменшення викидів суспендованих частинок; 

− по закінченню розробки родовища провести рекультивацію території; 

− надавати громадськості інформацію про вплив кар’єру на навколишнє середовище; 

− забезпечення безаварійної експлуатації об’єкту, згідно нормами і правилами охорони 

праці, з урахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього природного 

середовища, за що несе відповідальність у порядку встановленому діючим законодавством 

України.  
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РОЗДІЛ 13.СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЗВІТІ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. 

1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

3. Закон України «Про відходи»; 

4. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; 

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення; 

6. Водний кодекс України; 

7. Земельний кодекс України; 

8. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, 

затверджений постановою Кабміну від 13.12.2017 р. № 989; 

9. Постанова Кабміну України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку 

передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки 

впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»; 

10. Державні санітарі правила планування та забудови населених пунктів, затверджені 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р № 173. 

11. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. Утверждены Председателем 

Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. № 192, 

04.08.1986. 

12. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

13. ДК 005-96. Державний класифікатор відходів. – Київ: Держстандарт України,1996. 

14. Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення 

від забруднення атмосферного повітря. Наказ МОЗ України № 184 від 13.04.07. 

15. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами. УкрНТЕК, 2004 р. 

16. ГКД 34.02.305-2002 «Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від 

енергетичних установок». 

17. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, 

УкрНТЕК, 1999 р. 

18. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неогранизованных 

источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1982 г. 

19. Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, 

газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів», Інститут гігієни 

та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, м. Київ, 2003 р. 

20. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». 

21. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на 

територіях». 

22. ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від 

шуму сельбищних територій». 

23. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 

вібрації». 

24. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ 

и их распределение в воздухе. Справ. Изд. – М.:Химия, 1991.  

25. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

различными производителями. – Л: Гидрометеоиздат, 1986. 87  

26. Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников загрязнения атмосферы. – Министерство охраны окружающей 

среды и ядерной безопасности. Украинский научный центр технической экологии, - Донецк, 

1994  
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